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I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт устанавливает метод определения смеши
ваемости с водой жидких фенольных смол. Смешиваемость с во
дой зависит от условий и степени конденсации смолы.

Дополнительные требования, отражающие потребности народ
ного хозяйства, выделены курсивом.

ГОСТ 20292 «Приборы мерные лабораторные стеклянные. Бю
ретки, пипетки. Технические условия*.

ГОСТ 25336 «Посуда и оборудование лабораторные стеклян
ные. Типы, основные параметры и размеры».

ГОСТ 28498 «Термометры жидкостные стеклянные. Общие тех
нические требования. Методы испытаний*.

Определение воды в весовых процентах, необходимой для по
мутнения жидкой фенольной смолы. Измерение проводят при тем
пературе (23.0±0,1 )сС. Воду добавляют к смоле до помутнения, 
которое остается устойчивым в течение не менее 30 с после пере
мешивания.

Издание официальное

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, 
тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта России

2. ССЫЛКИ

3. СУЩНОСТЬ МЕТОДА
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4. РЕАКТИВ

Дмпнллированнаи вода по ГОСТ 6709 или вода эквивалентно
го качества.

S. ОБОРУДОВАНИЕ

5.1- Стакан объемом 100 мл или сосуд большего объема по 
ГОСТ 2533С в зависимости от степени смешиваемости с водой 
(и. 7.2. примечание).

5.2. Термометр по типу короткого твердого стержня с диапа
зоном измерения от 19 до ЗГС пеной деления 0.1 СС.

Допускается применять термометр жидкостной стеклянный па
лочный типа А по ГОСТ 28498 t-го класса точности с диапазоном 
измеряемых температур от 0 до tOtfC. ценой деления О.ГС.

5.3. Магнитная мешалка.
5.4. Вюретка по ГОСТ 20292 номинальным объемом 50 мл. с 

иеной деления 0.1 мл, в соответствии с требованиями класса А.
5.5. Аналитические весы точностью до 0,01 г.
Допускается применять весы лабораторные общего назначения 

по ГОСТ 24104 4-го класса, с наибольшим преде.юм взвешивания 
200 г допускаемой погрешностью ± 0.015 г.

6.6. Допускается применять любое термостатирующее устрой
ство. обеспечивающее поддержание температуры (23.0±0.1)°С,

в. КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ И ТЕМПЕРАТУРА ИСПЫТАНИЯ

Определение проводят при температуре (23,0±0,1)°С. Перед 
испытанием смола и дистиллированная вода (п. 4) должны быть 
доведены до этой температуры.

Допускается проводить определение в термостатирующем уст
ройстве (п. 5.6).

7. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

7.1 П р е д в а р и т е л ь н о е  и с п ы т а н и е
Если смешиваемость с водой испытуемой смолы неизвестна, не

обходимо предварительно определить ее приблизительное значение.
7.2. О с н о в н о е  и с п ы т а н и е
На основании результата предварительного испытания (п. 7.1) 

выбирают количество пробы от 10 до 50 г для основного испыта
ния Испытуемую пробу взвешивают в стакане объемом 100 мл 
(п. 5.1) с точностью до 0,01 г.

П р и м е ч а н и е .  Если ожидаемая смешиваемость с водой (т е. определен
ная по п. 7.1. если она О ш а неизвестна) превышает 900*5, (по массе), исполь- 
зуюг сосуд большего объема.
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Необходимо удостовериться, используя термометр (п. 5.2), что 
температура смолы составляет (23,0±0,1)°С.

Стакан помещают на магнитную мешалку (п. 5.3).
Дистиллированную воду, предварительно выдержанную при 

температуре (23,0±0,1)°С, добавляют из бюретки (п. 5.4) следую
щим образом. Первая порция должна составлять приблизительно 
50% от количества воды, необходимого для достижения предела 
смешиваемости (например, приблизительно 50% от количества во
ды. определенного предварительным испытанием, если смешивае
мость с волом была неизвестна).

Последующие порции должны составлять приблизительно по 
10% от количества воды, предположительно требующегося для по
явления помутнения и его исчезновения после перемешивания.

Термометром проверяют температуру смеси, которая должна 
быть (23,0±0,1)°С, затем продолжают добавлять воду по каплям 
до устойчивого помутнения в течение не менее 30 с.

Записывают объем добавленной воды (в миллиметрах).
П р и м е ч а н и е .  Для некоторых смол целесообразно определять опалесци

рующее помутнение и непрозрачное помутнение <в последнем случае смесь ста
новится чолочно белой илк образуется осадок). Если определяют непрозрачное 
помутнение, то необходимо записывать отдельно объем воды У,, который тре
буется для получения опалесцирующего помугксиая и объем V'-. который требу
емся для непрозрачного помутнения.

8. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

Смешиваемость смолы с водой СВ, выраженная в весовых про
центах. вычисляется по формуле

— 100,
т

где V — объем добавленной воды (т. е. в граммах, если принять 
плотность воды при 23°С за 1 кг/л), мл; 

т —■ масса испытуемой пробы, г.
П р и м е ч а н и е  Результаты можно пыражать также соотношением 1 . X . 

где X —CB/IPO

11. ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ

Протокол испытания должен включать:
а) ссылку на настоящий стандарт;
б) полную идентификацию испытуемой смолы;
в) результат испытания, вычисленный в соответствии с п. 8;
г) дату испытания.
П р и м е ч а н и е .  Если определялись опалесцирующее помутнение и непро

зрачное помутнение, как указано в примечании п. 1.2. то должно быть два ре
зультата.
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