
Б
З
 
2
-
9
2
/1

9
7

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  
С О Ю З А  С С Р

АНГИДРИД ФТАЛЕВЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ

МЕТОД О ПРЕДЕЛЕНИ Я Ж ЕЛЕЗА

Г О С Т  2 4 4 4 5 . 1 0 - 9 2  

(И С О  1 3 8 9 / 1 1 — 7 7 )

Издание официальное

ГОССТАНДАРТ РОССИИ 
М о е к  па

стройка

https://meganorm.ru/list0.htm


У Д К  661.73:547.684:646.72.06:006.354 Группа Л29

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

АНГИ ДРИ Д Ф Т Л Л Е В Ы Я  ТЕХНИЧЕСКИЙ

Метод определения железа

Phthalic anhydride for industrial use 
Method for determination of iron content

ГОСТ
24445 .10 -92

(И CO 138 9 /1 1 -7 7 )

О К СТУ 2409

Д ата введения Ot .07.93

I. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт устанавливает 2,2'-бнпнридиловый фото
метрический метод определения железа в техническом фталевом 
ангидриде.

Стандарт следует применять вместе с ГОСТ 24445.0.

Растворение в горячей соляной кислоте остатка, полученного 
ори определении золы в  анализируемой пробе (см. ГОСТ 24445.8). 
Восстановление хлоридом гидроксил а ми на трех валентного желе
за, содержащегося в полученном растворе. Образование окра
шенного комплекса железо (II)  — 2,2'-бипнридил в буферном ра
створе. Фотометрическое измерение оптической плотности окра
шенного комплекса при длине волны около 510 нм.

Для проведения анализа применяют только реактивы квали
фикации «чистый для анализа» и только дистиллированную воду 
или воду эквивалентной чистоты.

3 .J. Кислота соляная плотностью приблизительно 1,19 г/сы*, 
раствор с массовой долей основного вещества 38 % или раствор 
молярной концентрации около 12 моль/дм* (около 12 и.).

3.2. Кислота азотная, раствор молярной концентрации около 
4 моль/дм3 (около 4 н.).
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3.3. Мочевина (NH2—СО—N H j), раствор.
Растворяют 100 г мочевины в 100 см3 воды.
3.4. Гидроксяламин хлорид (N H jO H -H C I). раствор массово* 

концентрации 100 г/дм3.
3.5. Аммоний ацетат (CH3COONH4), раствор массовой кон

центрации 500 г/дм3.
3.6. 2 ,2 ' Бипиридил, раствор в соляной кислоте массовой кон

центрации г.г'-бипиридила 5 г/дм3.
0.5 г 2,2'бипнрнднла растворяют в 100 см3 раствора соляной 

кислоты молярной концентрации около I моль/дм3 {около I и.).
3.7. Железо, раствор, содержащий 0,100 г Fe в 1 дм3.
0.7022 г вводного сульфата аммонии железа (11> 

[(NH4)jF e {S 0 ,ih -6 b h 0 1  взвешивают с точностью до 0.0001 г и ра
створяют в 50 см3 раствора серной кислоты молярной концентра
ции около 5 моль/дм3 (около 5 н.). Количественно переносят в 
мерную колбу вместимостью 1000 см3, доводят водой до метки н 
перемешивают.

1 см3 этого раствора содержит 0,100 мг Fe.
3.8. Железо, раствор, содержащий 0.010 г Fe в 1 дм3.
100 см3 раствора, содержащего железо (и. 3 .7), помещают в 

мерную колбу вместимостью 1000 см3, доводя! водой до метки г» 
перемешивают.

1 см3 этого раствора содержит 10 мкг Fe.
Готовят этот раствор непосредственно перед примененном.

4. АППАРАТУРА

Обычная лабораторная аппаратура и
4.1. Спектрофотометр или
4.2. Фотоэлектроколориметр, снабженный светофильтрами с  

максимальным пропусканием 500 — 520 им.
4.3. Мешалка из платиновой проволоки.

3. ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА

5.1. П р и го  т ов л е и и е р а с т в о р о в  с р а в н е н и я  и п о 
с т р о е н и е  г р а д у и р о в о ч н о г о  г р а ф и к а

5.1.1. Приготовление раст воров сравнения
В семь мерных колб вместимостью 100 см3 каждая помешают 

объемы раствора, содержащего железо (п. 3 .8), указанные в таб
лице.

Содержимое каждой колбы обрабатывают следующим обра
зом: прибавляют 20 см3 раствора азотной кислоты (п. 3.2), 2 см3 
раствора мочевины (п. 3.3) и 2 см3 раствора хлорида гидроксила- 
мнна (и. 3.4 ), перемешивают и выдерживают в течение 2 мни. З а
тем добавляют 30 см3 раствора ацетата аммония (п. 3.5) и 5 см3-
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Объем раствор*, содержащего 
жалею (n. 1 * ) .  см*

Mice* желе*» а 100 си* раствора 
<р**в«иая. «кг

О*
2.0
4.0
7.0

10,0
15.0
20.0

0
20
40
70

100
150
200

*  Контрольный раствор для градуировочного графика.

раствора 2,2'-бнпиридила (п. 3 .6), доводят водой до метки и пе
ремешивают.

5.1.2. И змерение оптической плотности с помощью кювет с тол
щиной поглощ аю щ его свет слоя I см

Измеряют оптическую плотность каждого раствора сравнении 
на спектрофотометре (п. 4.1) при длине водны 510 нм или фо
тоэлектроколориметре (п. 4 .2), снабженном соответствующими 
фильтрами, после установки прибора на пулевую оптическую плот
ность по отношению к контрольному раствору.

5.1.3. Построение граф ика
Строят график, откладывая, например, по оси абсцисс массу 

железа в микрограммах, содержащуюся в 100 см3 раствора срав
нения (п. 5.1.1), к по оси ординат — соответствующие значения 
оптической плотности.

5.2. Определение

5.2.1. Приготовление анализируем ого раствора
В платиновую или кварцевую чашку, содержащую остаток пос

ле определения золы (см. ГОСТ 24445.8). добавляют 5 см3 раст
вора соляной кислоты (л. 3.1). Чашку нагревают на кипящей во
дяной бане при перемешивании платиновой мешалкой (п. 4 3) до 
полного растворения остатка, дают охладиться н количественно 
переносят раствор в мерную '  гимостью 100 см3. Далее

вора азотной кислоты (п. 3.2).
5.2.2. Измерение оптической плотности
Оптическую плотность анализируемого раствора измеряют, 

как описано в п. 5.1.2, после установки прибора на нулевую опти
ческую плотность по отношению к воде.

П р и м е ч а н и е .  Допускается содержание железа определять, сравнивая 
визуально анализируемый раствор, приготовленный в соответствии с п. 5.2.1, 
с расгворамн сравнения, приготовленными в тех же условиях.

обрабатывают, как описано прибавляя 20 см1 расг-
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в . ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

При помощи градуировочного графика (п. 5.1.3) определяют 
массу железа в мнкрограммах, соответствующую оптической плот
ности анализируемого раствора.

Массовую долю железа, млн-1, вычисляют по формуле

. mi.
Яс

гд е  т0 — масса навески фталевого ангидрида, взятая для опре
деления золы (см. ГОСТ 24445.8), г; 

т х — масса железа, найденная в анализируемом растворе 
(п. 5.2.1), ыкг.
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2. УТВЕРЖ Д ЕН  И ВВЕД ЕН  В Д ЕЙ С ТВИ Е Постановлением 
Комитета стандартизации и метрологии СССР от 30.03.92 
№ 304

Настоящий стандарт подготовлен методом прямого примене
ния международного стандарта ИСО 1389/11—77 «Ангидрид, 
фталевый технический. Методы испытаний. Часть 11. Фотомет
рический метод определения содержания железа с применением: 
2,2'-бнпиридила» и полностью ему соответствует

3. Срок проверки — 1997 г.
Периодичность проверки — 5 лет
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