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М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

Машины для лесного хозяйства

ДИСКОВЫЕ КАНАВОКОПАТЕЛИ

Размеры фланца, фиксирующего диск на втулке

Machinery for forestry'. Disc trenchers.
Disc-to-hub flange fixing dimensions
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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

Настоящий стандарт устанавливает размеры центрирующих фланцев, дисков и фиксирующих 
отверстий для фиксации диска фланцевой втулкой в дисковых канавокопателях, используемых для 
обработки почвы в лесном хозяйстве.

Стандарт не распространяется на конструкцию самого диска (вогнутую поверхность, режущую 
кромку, зубья и т. д.).

Требования настоящего стандарта являются обязательными.

2. РАЗМЕРЫ

2.1. Размеры центрирующих фланцев дисков
В настоящем стандарте рассматривают центрирующие фланцы дисков (см. черт. 1) следующих 

типов:

Диаметр диска

А — центрирующий фланец, используемый для дисков, диаметр конусной или вогнутой зоны 
которых менее 900 мм;

В — центрирующий фланец, используемый для дисков, диаметр конусной или вогнутой зоны 
которых равен 900 мм или более.
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Размеры центрирующих фланцев дисков обоих типов должны соответствовать приведенным в 
таблице (см. обозначения на черт. 2). Остальные размеры, общие для обоих типов, приведены на 
черт. 2.

Размеры в миллиметрах

Н а и м е н о в а н и е  п а р а м е т р а О б о з н а ч е н и е Т и п  А Т и п  В

Внешний диаметр центрирующего фланца А 375 4 5 0

Диаметр центрального отверстия А т а л * - 6 2 0  -60 - 0 .3 0 0

-  п .О ,7 2 0  
3 5 U . I )  ц о

Диаметр окружности, проведенной через центры 
фиксирующих отверстии А 3 0 0 ± 0 . 2 0 0 4 0 0 ± 0 . 2 0 0

Диаметр фиксирующею отверстия А 2 1 * 0 , 2 1 0 2 1 + 0 , 2 1 0

Диаметр проточки под головки болтов А Т Т Л * - 7 2 0  3 3 4 . 0  1 * 0
♦ 0 .B 4 0

432_o,4uo

Чисто фиксирующих отверстий - 8 1 0

2.2. Размеры фиксирующих болтов должны соответствовать приведенным на черт. 3.

Черт. 3
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2.3. Крепление диска на центрирующем фланце см. на черт. 4.

Черт. 4
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