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I. НАЗНАЧЕНИЕ

Настоящий стандарт регламентирует графические символы к 
их цвета, используемые для обозначения типа тормозной жидко
сти с целью предотвращения аварийного выхода из строя тормоз
ной системы автотранспортных средств.

В настоящее время наиболее широко распространены два типа 
тормозной жидкости: на нефтяной основе и на ненефтяной основе 
(например, на гликолевой).

Жидкости этих типов несовместимы и требуют использования 
различных материалов для уплотнительных деталей. Использова
ние непредусмотренного типа жидкости или смешивание различ
ных типов жидкостей даже в незначительной пропорции может 
привести к аварийному выходу из строя тормозной системы.

Требования пи. 3.1 — 3.3, 4.1. 4.4 и 4.5 являются обязательны
ми, другие требования настоящего стандарта являются рекомен
дуемыми.

2. ОБЛАСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

Настоящий стандарт регламентирует графические символы и их 
Цвета для обозначения на автотранспортных средствах типа при
меняемой жидкости: 

на нефтяной основе;
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на ненефтяной основе:
П р и м е ч а н и я :
I- При создании в будущем типов жидкостей, требующих дополнительной 

классификации, будут установлены дополнительные символы.
2. Подобные символы применяют для маркировки контейнеров, предназна

ченных для транспортирования тормозной жидкости.

3. ПОДКАПОТНАЯ МАРКИРОВКА

3.1. Должен быть ясно виден, по крайней мере, один соответст
вующий символ, нанесенный на резервуаре для тормозной жидко
сти.

3.2. Символы должны быть долговечны и прочно закреплены, 
выгравированы или выбиты на резервуаре на расстоянии не бо
лее 100 мм от крышки заливной горловины резервуара.

3.3. Минимальный номинальный размер а символа должен 
быть 12 мм.

3.4. Рекомендуется использовать символы и больших размеров, 
исходя из имеющегося пространства.

4. ГРАФИЧЕСКИЕ СИМВОЛЫ

4.1. Символы должны соответствовать черт. I и 2 (пп. 4.4 и 
4.5).

4.2. При необходимости символ может быть целиком перечер
кнут с указанием «не использовать».

4.3 По усмотрению изготовителя может быть нанесена допол
нительная надпись со ссылкой на инструкцию по эксплуатации 
или с другой информацией, но она не должна находиться в пре
делах границ символа.

4.4. Тормозная жидкость на нефтяной основе для гидравличес
ких устройств, аккумулирующих энергию

Символ должен представлять собой равносторонний треуголь
ник зеленого цвета с красной каймой, с изображением капли бе
лого цвета, расположенной в центре внутри треугольника (черт. 1).

4.5. Тормозная жидкость на ненефтяной основе
Символ должен представлять собой правильный восьмиуголь

ник желтого цвета с черной каймой, с условным изображением 
тормоза черного цвета, расположенного в центре восьмиугольника 
(черт. 2).
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