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Г О С У Д Л Р С Т В Е Н Н Ы И  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

Соединения трубопроводов е развальцовкой трубы 

КРЕСТОВИНЫ ПРОХОДНЫЕ 

Конструкция

Flare fitting*. Straight crosses. 
Construction

ГОСТ
28941.23—91

OK I! 419361

Дата введения 01.01.92

Настоящий стандарт распространяется на проходные кресто
вины для соединений трубопроводов с развальцовкой трубы с уг
лом конуса 74°.

Требования пп. 1; 3 являются обязательными, другие тре
бования настоящего стандарта являются рекомендуемыми.

1. Конструкция к размеры проходных крестовин должны соот
ветствовать указанным на чертеже и в таблице.

2. Значение номинального (условного) давления для крестовин 
группы 2 — по ГОСТ 15763, приложение 3.

3. Технические требования, приемка и методы испытаний — по- 
ГОСТ 15763.
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здание официальное

. астоящий стандарт не может быть полностью нам частично воспроизведем 
тиражирован и распространен без разрешении Госстандарта СССР

1.82органы сертификации
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Ум

* Размер для справок.
/  — првсо«даянтедьяы> д ож а дораусво* д е г м я  под р»»»«лидо»-ку груби по го с т  гаи

П р и м е ч а н и е .  Шероховатость поверхвосгн S нс 
нормируется.
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С. 8 ГОСГ 28941.23-91

Р а з м е р ы ,  мм

Груа-
а*

DN•
UV d D, 5

L 1 M ini 
1000 шг.. ни

*0.3

2

4 3 2.7 MI0X1 92 8 23 13 32.7
6 4 4.0 М12Х1.5

13.8 12 14 60.6
8 6 5.5 М14Х1.5 26 15 66.6

10 8 7.5 М16Х1.Б 16.2 14 29 ;17 90.5
12 10 9.5 МЛ8Х1.5 19.6 17 32 129.7

(И)
12 11.0 М22Х1.5 215 19 34 J9 205.315

18 15 J  14.0 М27Х2 27.7 24 39 22 о60.3
22 20 18.0 М30Х2 31.2 27 45 23 442.7
28 25 24.0 М36Х2 41.6 36 50 24 743.0

(34)
32 30.0 М45Х2 47.3 41 58 27 902.635

42 •40 36.0 М52Х2 57.7 50 62 1660.6

* Dm —  наружный диаметр трубы; DN (0Т).— условный проход (номиналь
ный размер).

П р н м е ч а н в я :
1. Значения, приведенные в скобках, исарс&почтигельны.
2. Масса указана для справок.

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  крестовины груп
пы 2 с 0» —10 мм: V

Крестовина 2—10—ГОСТ 28941.23—91
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2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением 
Государственного Комитета СССР по управлению качеством 
продукции и стандартам от 21.03.91 № 304

3. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
4. Срок проверки — 1997 г., периодичность проверки — 5 лет
5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕН

ТЫ

Обоаяачеапс 1ГГД. па icoropuJ Номер иупжта.хала ссылка

ГОСТ 1S7G3— 2; 3
ГОСТ 22525—77 1
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