
УДК 621.MS.4:вМ.354 Группа П 8
г о с у д а р с т в е н н ы й  с т а* н д  л р т  С О Ю З А  С С Р

Соединения трубопроводов с развальцовкой трубы 
КРЫШКИ ГЛУХИЕ 

Конструкция
Flare fittings. Snuggle covers. 

Construction

ГОСТ
28941.24-91

ОКП 41 9362

Дата введения 01.01.92

Настоящ ий стандарт распространяется на глухие крышки для 
соединений трубопроводов с развальцовкой трубы с углом кону-

Трсбования пп. 1; 3 являю тся обязательными, другие тре
бования настоящего стандарта являю тся рекомендуемыми.

1. Конструкция и размеры глухих крышек должны соответст
вовать указанны м на чертеже и в таблице.

2. Д опуск торцового биения поверхности А относительно по
верхности Б  — не более 0,05 мм.

3. Значение номинального (условного) давления для крышек 
группы 2 — по ГОСТ 15763, приложение 3.

4. Пример сборки соединения с крышкой приведен в прило
жении.

5. Технические требования, приемка н методы испытаний — по

Издание официальное

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен 
тиражирован я распространен без разрешения Госстандарта СССР '
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С. 3 ГОСТ 28941.24—9!

Р а з м е р ы ,  мм

Грув-04 DS•
«V d d,

о О, д L
1—1Д>

Масс* 1000 ат.. ■гh 13 iOJ

2

4 3 2 7.0 8.4 | 5.0 4.0 ЭЛ 6.0 0.8
6 4 3 8.6 9.7 7.0

4,5
10.0 35

8 6 5 10.6 lil .7 | 9.0 105
G.5

4.7
10 8 7 12.5 13.7 1 11.0 И.О 7.2
12 40 9 14.5 15.7 13.2 5.0 11.5 12.8

(14)
15 12 12 17.5 19.7 16.0 5.5 13.0

7.0 25.1

18 15 15 22,3 24.0 90.0 6.0 14,5 265
22 

. 28
2(1 19 25.С- 27.0 24.0 7.5 16.0 75 37.7
25 24 31.0 33.0 зо.о 8.0 17.5 66.8

(3-1)
35

32 25 40.0 42Х> 36.5
Г" —

8.5 20.0 85 94.6

42 I 40 34 47.0 49.0 45.0 3.0 23.0 10.0 1235

* О» — наружный диаметр трубы; DN (£>,) — условный проход (номиналь
ный размер).

П р и м е ч а н и я :
1. Зиаченяя. приведенные в схобках, иепредпочтигельны.
2. Масса увазана для справок.

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  крышки группы 
2 с  0 . - 1 0  мм:

Кры ш ка 2— 10— ГО С Т 28941.24— 91
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ГОСТ 28941.24—91 С. 4-

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

ПРИМЕР СБОРКИ СОЕДИНЕНИЯ С ГЛУХОЙ КРЫШКОЙ

I  —  присоалкивтвлышй косец ».орв»СКОВ детали 
под рам алъц ом у трувм по ГОСТ li5 J5 ; t — 
декадная гайка по ГОСТ 2941.26; 3 — глухая  ̂

крышка

Черт. 2

9»



С  5 ГОСТ 28941.24-91

И Н Ф О РМ А Ц И О Н Н Ы Е Д А Н Н Ы Е

1. РА ЗРА БО ТА Н  И ВНЕСЕН  Государственным Комитетом СССР 
по управлению качеством продукции и стандартам

РА ЗРА БО ТЧ И К И
Б. В. М аксимовский; Г. В. Поляков, хайд. техн. наук;

С. А. М ихайлова; Ю. А. Решников
2. У Т В ЕРЖ Д Е Н  И В ВЕДЕН  В Д Е Й С Т В И Е  Постановлением 

Государственного Комитета С СС Р по управлению  качеством 
продукции и стандартам  от 21.03.91 ЛЬ 304

3. В ВЕДЕН  В П Е Р В ЫЕ
4. Срок проверки — 1997 г., периодичность проверки — 5 лет

5. С С Ы Л О Ч Н Ы Е  Н О РМ А ТИ В Н О -ТЕХ Н И ЧЕС К И Е Д О К У М ЕН 
ТЫ

О бозначили НТД. н* иоторыВ 
даха ссылка

Номер пункт». приложения

ГОСТ 15763—91 
ГОСТ 22525-77 
ГОСТ 26941.26—91

3: 5
Приложение
Приложение
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