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1. Н АЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ П РИ М Е Н Е Н И Я

Настоящий стандарт включает в себя техническое определение функциональных и нефункци
ональных часовых камней часового механизма.

2. О П РЕ Д Е Л Е Н И Е

Часовой камень может быть натуральным или синтетическим. Часовой камень называется 
функциональным только в том случае, если он служит для стабилизации трения и уменьшения 
степени износа контактирующих поверхностей деталей часового механизма.

3. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КАМНИ

Независимо от формы функциональные камни подразделяют па следующие:
3.1. Камни с отверстиями, служащие в качестве радиальных или осевых опор (или тех и других 

одновременно)
3.1.1. Неподвижные с подвижной осью

W v m .
П о й д и ш н а я

ось

3.1.2. Подвижные с неподвижной осью
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3.2. Камни без отверстий, служащие в качестве осевых опор
3.2.1. Неподвижные с подвижной осью

Подвижная

3.2.2. Подвижные с неподвижной осью

3.3. Камни с коническими выемками, служащие в качестве радиальных и осевых опор
3.3.1. Неподвижные с подвижной осью

3.3.2. Подвижные с неподвижной осью

' Неподвижная
ось

3.4. Камни, предназначенные для передачи силы или движения, или того и другого одновре
менно. например камни, используемые для поддержания колебательной системы.

3.5. Ухты, включающие в себя несколько камней, как например шариковые подшипники или 
соединительная муфта для механизма автоподзавода часов. Каждый узел должен рассматриваться 
как один функциональный камень в описании и маркировке прибора (см. разя. 5).

4. НЕФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КАМНИ

Все камни, не отвечающие требованиям разд. 2 и 3. следует рассматривать как нефункцио
нальные.

4.1. Камин, служащие для украшения
4.2. Камни, закрывающие камневые отверстия, но служащие в качестве осевой опоры (напри

мер масленка, пылезащитное устройство).



С. 3 ГОСТ 2 9 1 5 4 -9 1

4.3. Камни, служащие опорой подвижных деталей, например часовое колесо, передаточное 
колесо и т. д.

4.4. Камни, служащие для ограничения случайных перемещений колеблющейся массы или яв
ляющиеся опорой для числовых и календарных дисков и т. д.

5. ОПИСАНИЕ И МАРКИРОВКА

При описании характеристик часовых механизмов в инструкциях и рекламных проспектах и 
при их маркировке должно быть указано только число функциональных камней и узлов функцио
нальных камней (см. раза. 3.5).
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