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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А  И Д А - Р Т  С О Ю З А  С С Р

Соединения трубопроводов с развальцовкой 
ТРУБЫ ПЕРЕБОРОЧНЫЕ

Настоящий стандарт распространяется нр переборочные соеди
нения трубопроводов с развальцовкой трубы с углом конуса 74°.

Требования п-п. 1; 2; 4 являются обязательными, другие 
требования настоящего стандарта являются рекомендуемыми.

1. Конструкция и основные размеры соединении трубопроводов 
должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

2. Развальцованные концы труб по ГОСТ 28941.12. ■
3. Значение номинального (условного) давления для соедине

ния группы 2 — по ГОСТ 15763, приложение 3.
4. Технические требования, приемка и методы испытаний — по 

ГОСТ 15763.

Издание официальное

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, 
тиражвроааи в распространен без разрешение Госстандарта СССР

Конструкция

Flare bulkhead fittings. 
Construction
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С  2 ГОСТ 26941.6-91

♦ Размеры для справок.
/ — переборочный штуцер по ГОСТ 28941.19; J — иакндпаж га#- 
кз по ГОСТ 28W126: 3  — пяппм ь по ГОСТ 8*441.17; 4 —  коатр- 

геПка по ГОСТ 158(0: 5 -  прокладка по ГОСТ 23S58
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П р и м е ч а н и я :
1. Значения, лркведсяаые в скобках, нег-редпочтятелыш.
2. Масса указана для справок.

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  соединения груп
пы 2 с DB« 10  мм:

Соединение 2— 10 — ГОСТ 28941.6—91
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гост гемi.в— 9i с. а,
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3. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
4. Срок проверки — 1997 г., периодичность проверки — 5 лет
б. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕН

ТЫ
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