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Номинальные давления в гидравлических и пневматических 
системах и силы нажима рабочих элементов

Dyeing and finishing machines and equipment.
Nominal pressures in hydraulic and pneumatic systems and pressure 

forces of working elements
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Требования настоящего стандарта являются обязательными.
1. номинальное давление: Максимальное давление в системах привода, измерения, управления 

и регулирования, определяемое функцией.
Значения номинальных давлений следует выбирать:
для пневматических систем из ряда: 0,10; 0,16; 0,25; 0,40; 0,63; 1,00; 1,60 МПа; 
для гидравлических систем из ряда: 0,63; 1,00; 1,60; 2,50; 4,00: 6,30; 10.00: 16.00: 20,00; 

25,00 МПа.
2. Номинальная сила нажима — максимальная расчетная сила, определяемая технологией, 

воздействия главных рабочих элементов машины на текстильный материал в процессе его обработки.
Значения номинальных сил нажима следует выбирать из ряда:
4.0; 6,3; 10,0; 16,0; 25,0; 40,0; 50.0; 63.0; 80,0; 100,0; 125.0; 160.0; 200,0; 250,0; 315,0; 400,0; 

500.0; 630,0; 800.0; 1000.0 кН.

П р и м е ч а н и е  к пи. 1 и 2. Предпочтительные значения выделены полужирным шрифтом.
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