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Настоящий стандарт распространяется на крученые и плетеные хлопчатобумажные и льно- 
пеньковые крученые шнуры для технических целей.

Требования настоящего стандарта являются обязательными.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Шнуры должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта и 
технологического режима, утвержденного в установленном порядке.

1.2. Характеристики
1.2.1. Хлопчатобумажные крученые шнуры изготовляют из хлопчатобумажной крученой пряжи 

1-го сорта линейной плотностью 50 текс х 3 и 50 текс х 6 по ОСТ 17—155 или другой нормативно- 
технической документации.

Льнопеньковые крученые шнуры изготовляют из пряжи, полученной по способу длинного или 
короткого прядения, линейной плотностью 420, 480. 600, 840 текс.

Хлопчатобумажные плетеные шнуры (фалы) с сердечниками изготовляют путем взаимного 
переплетения вокруг сердечника восьми прядей, каждая из которых состоит из нескольких хлопча
тобумажных суровых ниток линейной плотностью 50 текс х 3 по ОСТ 17—155 или другой норма
тивно-технической документации.

1.2.2. В зависимости от физико-механических показателей шнуры подразделяют на группы: А, 
Б, В (табл. 1, 2).

1.2.3. Шнуры по физико-механическим показателям должны соответствовать требованиям, 
указанным в табл. 1 и 2.

Коды ОКГ1 и артикулы приведены в приложении.
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Шнур крученый
Т а б л и ц а  1

О риенти
р о п о т

ный
диаметр
ш нура,

им

Н ом  и - 
пальм  ля 

л и нейная 
плотность 

ш н ура, 
к те кс

Ч исло  нитей

Ч исло  
кручений 

на 1 м . 
не более

Д опус
каемое 

о! клоне 
IIис по 
числу 
круче
н и й . %

Разры нная нагрузка и м е л и * . 
лаН  (к гс ), не менее

К о э ф 
ф ициент 

вариации 
по pas- 
ры иной 

нагрузке , 
% . ис 
более

С пособ
прядения

пряж ив
Пряди

п
шнуре

Группа
А

Группа
Б

Группа
В

Хлоич атобу маж и ы й

2 1 .9 9 4 0 ,0 8 4 12 105 * 1 0 2 2 .5 (2 3 ) 2 0 .6 (2 1 ) _ 9 .5 Кольцевой
3 3 .2 * 0 .1 6 3 9 П О ± 10 2 7 .4 (2 8 ) 2 4 .5 (2 5 ) — 10 Кольцевой

Дыгопсньковый

2 3 ,0 * 0 .1 5 2 6 140 ± 1 0 4 3 (4 4 ) 3 9 (4 0 ) 3 5 (3 6 ) 11 Длинный
3 6 .0 ± 0 .3 2 6 100 ± 1 0 8 5 (8 7 ) 7 5 (7 7 ) 6 8 (7 0 ) I I »
4 1 2 .1 4 0 ,6 4 12 70 ± 1 2 16 1 (1 6 5 ) 15 7 (1 6 0 ) — I I *
1.5 2 ,0 4 0 .1 2 2 4 190 ± 1 0 1 9 (1 9 .5 ) 1 7 (1 7 .5 ) 1 5 ,5 (1 6 ) 12 Короткий
2 .2 3 .3 * 0 .1 9 2 6 130 ± 10 3 7 (3 8 ) 3 1 (3 2 ) 2 8 (2 9 ) 12 *

2 ,4 4 .2 5 4 0 .2 6 2 6 100 ± 1 0 4 9 (5 0 ) 4 4 (4 5 ) 3 9 (4 0 ) 12

П р и м е ч а й  и я:
1. Для хлопчатобумажных шнуров на хлопчатобумажной пряжи, вырабатываемой на машинах типа БД, 

разрывная нагрузка должна быть. даН (кгс). н с  менее:
для шнура ориентировочным диаметром 2 мм — IS (18.4) группы А; 15,8 (16.2) группы Б;
для шнура ориентировочным диаметром 3 мм — 21,9 (22,4) группы А; 19 (19.4) группы Б.
2. Относительное удлинение при разрыве шнуров с ориентировочным диаметром 4 мм должно быть не 

более 10 %.
3. Если фактическая разрывная нагрузка превышает нормы, указанные в табл. 1, на 5 % и выше, то 

коэффициент вариации по разрывной нагрузке может быть увеличен до значения С, (округленного до первого 
после запятой знака), вычисляемого по формуле

С, = 100-1,05 100 -

к

где С — нормированный коэффициент вариации по разрывной нагрузке;
к — отношение фактической средней разрывной нагрузки к нормированной.

Шнур хлопчатобумажный плетеный
Т а б л и ц а  2

О риенти* Л и нейн ая Л инейнам Ч исло  нитей Разры вная нагрузка . К о зф ф пи иеи т
роночний ПЛОТНОСТЬ ПЛОТНОСТЬ и оплетке даН  (кгс). не менее парнаиии по С труктура

переплетениядиаметр ш нура. сердечни ка разрм пной
ш нура.

мм ктекс кгскс . не 
менее в пряли в шнуре Группа Д Группа Б

нагрузке, %. 
не более

4 11,641.3 2.0 6 4S 62(63) 56(57) 6 Одноиряднаи 1/1
6 27,5±2.5 10,0 10 80 10 4 (1 0 6 ) 9 4 (9 6 ) 6 Олнопрялная 1/1

П р и м е ч а н и е .  Для хлопчатобумажных шнуров из хлопчатобумажной пряжи, вырабатываемой на 
машинах типа БД. разрывная нагрузка должна быть. даН (кгс). не менее:

для шнура ориентировочным диаметром 4 мм — 49,4 (50,4) группы А: 43,5 (44,4) группы Б; 
для шнура ориентировочным диаметром 6 мм — 83.1 (84,8) группы А; 73.3 (74,8) группы Б.

1.2.4. Лыюпеньковые крученые шнуры должны быть отполированы равномерно по всей длине.
1.2.5. Нормированная атажность шнуров, %:
7 — для хлопчатобумажных крученых и плетеных;
13 — для льнопенькопых крученых.
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1.2.6. В хлопчатобумажных крученых шнурах не допускается более двух узлов на 100 м  для 
группы А и четырех узлов для группы Б.

В льнопеньковых крученых шнурах не допускаются на длине 200 м более двух узлов и трех 
местных утолщений. Местным утолщением считается участок диаметром свыше полутора диаметров 
шнура. Размеры каждого утла и утолщения не должны быть более двух диаметров.

1.2.7. Шпуры не должны иметь масляных пятен и загрязнений.
В крученых шнурах не допускаются пропуски и сукрутнны нитей в прядях шнура.
1.2.8. П р и м е р ы  у с л о в н ы х  о б о з н а ч е н и й :
Шпур хлопчатобумажный диаметром 2 мм. линейной плотностью 1,99 ктекс группы Б:

Шнур х /б  2 мм, 1,99 ктекс, Б Ю С Т  29231-91

Шнур, льнопеньковый диаметром 4 мм. линейной плотностью 12,1 ктекс, группы А:

Шнур льнопеньковый 4 ми, 12,1 ктекс, Л ГОСТ 29231—91

1.3. Маркировка — по ГОСТ 27628.
1.4. Упаковка — по ГОСТ 27628 со следующим дополнением: хлопчатобумажные крученые 

шнуры перематывают в цилиндрические бобины:
высотой не более — 175 мм;
диаметром не более — 140 мм.
Льнопеньковые крученые шнуры перематывают в мотки массой не более 3 кг.
Хлопчатобумажные плетеные шнуры сматывают вб\'хты и упаковывают в кипы массой не более 

80 кг.

2. ПРИЕМКА

2.1. Шнуры принимают партиями. Партией считают количество шнура одного наименования, 
линейной плотности, группы, вида отделки, оформленное одним документом о качестве, с указа
нием:

наименования предприятия-изготовителя и его товарного знака:
наименования изделия, линейной плотности, ориентировочного диаметра и вида отделки;
кондиционной массы нетто партии, кг;
числа упаковочных единиц;
даты изготовления;
обозначения настоящего стандарта.
2.2. Шнуры принимают по кондиционной массе. Если фактическая влажность шнура не 

совпадает с нормированной, то массу пересчитывают по ГОСТ 25552.
2.3. Качество шнуров по внешнему виду, а также правильность упаковки и маркировки 

контролирую! на 10 % упаковочных единиц, но не менее чем на трех упаковочных единицах.
2.4. Для контроля качества шнуров по физико-механическим, химическим показателям и 

влажности от партии отбирают упаковочные единицы по ГОСТ 25552.
Из отобранных упаковочных единиц отбирают единицы продукции в зависимости от массы 

партии: пять единиц продукции — при массе партии до 1500 кг, десять единиц продукции — при 
массе партии свыше 1500 кг.

2.5. При получении неудовлетворительных результатов хотя бы по одному показателю прово
дят повторные испытания по этому показателю на удвоенном числе единиц продукции, отобранных 
от ненарушенных упаковочных единиц. Результаты повторных испытаний шнуров распространяют 
на всю партию.

3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Отбор проб — по ГОСТ 25552 со следующим изменением: от каждой отобранной упако
вочной единицы отбирают по две точечные пробы.

Общие условия испытаний должны соответствовать требованиям ГОСТ 10681.
3.2. Определение влажности — по ГОСТ 25552.
3.3. Определение линейной плотности, разрывной нагрузки, параметров кручения и плетения 

шнуров — по ГОСТ 25552 для изделий первой и второй групп.
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Удлинение при разрыве шнуров определяют одновременно с определением разрывной нагруз
ки.

3.4. Определение кондиционной массы — по ГОСТ 25552.
3.5. Число прядей в шнуре, нитей в пряди и в сердечнике определяют путем подсчета в каждой 

второй пробе, отобранной для испытаний. За окончательный результат принимают среднеарифме
тическое значение результатов пяти испытаний.

4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование и хранение шнуров — по ГОСТ 27628.

5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1. Изготовитель гарантирует соответствие шнуров требованиям настоящего стандарта при 
соблюдении условий транспортирования и хранения.

5.2. Гарантийный срок хранения шнуров — 1 год с момента изготовления.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

Номер артикула н соответствующий ему код ОКИ

О риен  т р о п о ч и  мй 
дм ам сгр . мм

Группа А Группа Б Группа В

А ртикул К о я  О К П А ртикул Код О К И А ртикул К оя О К П

Шнуры хлопчатобумажные

2 3301 81 2241 0101  02 ___ ___ ___ ___

3 3302 81 2241 0 1 0 2  01 — — — —

4 3 3 0 3 81 5 3 1 9  1004  0 0 81 5 3 1 9  1 0 0 6  0 9 — —

6 3 3 0 4 81 5 3 1 9  1005 10 81 5 3 1 9  1007 08 - -

Шнуры лытопенькоаыс

2 3137 81 2 2 4 7  0301  10 3 1 4 0 81 2247  0101  05 3142 81 2 2 4 7  0 2 0 1  02
3 3 I3 S 81 2 2 4 7  0 3 0 2  0 9 3141 81 2 2 4 7  0 1 0 2  0 4 3 1 4 3 81 2 2 4 7  0 2 0 2  01
4 3 1 3 9 81 2 2 4 7  0 3 0 3  08 — — — —

1,5 3 1 4 4 81 2247  0601  01 3 1 4 7 81 2 2 4 7  0 4 0 1  07 3 1 5 0 81 2 2 4 7  0 5 0 1  04
2 .2 3 1 4 5 81 2 2 4 7  0 6 0 2  0 0 3 1 4 8 81 2 2 4 7  0 4 0 2  06 3151 81 2 2 4 7  0 5 0 2  03
2 .4 3 1 4 6 81 2 2 4 7  0 6 0 3  10 3 1 4 9 81 2 2 4 7  0 4 0 3  05 3 1 5 2 S1 2 2 4 7  0 4 0 3  0 5
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