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САЖЕНЦЫ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ. 
САДОВЫЕ И АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ 

Технические условия
Tree and shrub planting stock. Garden 
and architectural form. Specifications

ГОСТ
28055-89

OKU 97 9COO

Срок действия с 01.07.90 
до 01.07.95

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на саженцы садовых 
форм лиственных н хвойных деревьев и кустарников, а также 
архитектурных форм лиственных деревьев и кустарников, выра
щиваемые в питомниках в открытом грунте и предназначенные 
для озеленения городов и других населенных пунктов.

Использованные в стандарте понятия приведены в приложе
нии 1.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Х а р а к т е р и с т и к и
1.1.1. Внешний внд саженца должен соответствовать приня

той для породы форме культивирования.
1.1.2. Крона саженца садовой формы должна иметь характер

ные сортовые признаки (например, плакучую крону, стелющуюся 
крону).

Крона саженца архитектурной формы должна соответствовать 
своему названию (например, шаровидная, пирамидальная и т. д.) 
или установленному образцу.

1.1.3. На саженцах не должно быть механических поврежде
ний. а также внешних признаков повреждения вредителями и 
болезнями.

1.1.4. В зависимости от качества саженцы делят на группы и 
товарные сорта в соответствии с требованиями к качеству, уста
новленными:

Издание официальное

2-4GI

Перепечатка воспрещена
Издательство стандартов, 1989
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для саженцев садовых форм лиственных листопадных деревь
ев — в табл. 1, 2;

для саженцев садовых форм хвойных и лиственных вечнозе
леных деревьев, в том числе цветнолистных — в табл. 3—7;

для саженцев садовых форм кустарников — в табл. 8—11, 13;
для саженцев архитектурных форм лиственных деревьев — в 

табл. 12.
1.1.5. Саженцы деревьев и кустарников должны иметь симмет

ричную крону (кроме плакучих и стелющихся форм); саженцы 
деревьев и кустарников штамбовой формы должны иметь прямо
линейный штамб.

Для саженцев 2-го сорта допускается асимметричность кроны 
и искривление штамба, не превышающее 5 см.

1.1.6. Саженцы могут быть с земляным комом или без него — 
с оголенной корневой системой.

Земляной ком саженцев в горизонтальном сечении должен 
иметь круг диаметром, указанным в табл. 1 — 12, или квадрат с 
таким же размером сторон.

Т а б л и ц а  Т
Саженцы садовых форм лиственных листопадных деревьев 

с пирамидальной кроной

Нанкеповаиаспоказателя

Высота надземной ча
сти, м, не менее 

Высота штамба, м.
не более

Диаметр ствола на 
высоте 1,3 м от корне
вой шейки, см, не ме- 
ме

Размеры корневой си
стемы для саженцев с 
оголенной корневой си
стемой, м, не менее; 

диаметр 
Длина
Размеры земляного хо- 

мз. м, нс мснсс: 
диаметр 
высота
Симметричность кроны 
Прямолинейность 

штамба

Норма для саженцев
a
2« & Л«р»бв

группы
J второй 
[ Группы тр*тм»Й

группы
четвер

той
группы

1 П*ТОЙ | группы

1.2 1.5 2.0 3.0 4.0 5,0

1.2 0.4 0.4 0.4 0.6 0.6

1.2 1.0 2,0 3.0 4.0 5.0

1.2 0,4 0,5 0,6 0.7
1.2 0.3 0.4 0.4 0,5 —

1.2 о.з 0.4 0.5 0,6 0.8
1.2 0.3 0.3 0.4 0.4 0.6
1.2 По я . 1.1.5

1.2 То же . /
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Таблица 2
Саже мим садовых форм лиственных листопадных деревьев с шаровидной 

и плакучей кроной, краенвоцветущих. дскоративио-плодоносящмх, 
с оригинальной окраской н формой листьев

Норма для семена*»
Наименована*

ппквЗяталя I f  $ первоЛ
рруг.п и j

вторил ] группы третьей
группы

четьер-
тоВ

ГРУП’Ы
ПЯТОЙ
группы

Высота надземной ча
сти, к . не менее: 

штамбовые 1.2

i

2.2 2.5 3.0 3.5 4.0
иизкошгамбовые 1.2 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5
Высота штамба, м. 

ие менее:
штамбовые 1.2 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
низкоштамбояме 1.2 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
Диаметр ствола на вы

соте 1,3 м от кор левой 
шейхи, ск, нс менее.

штамбовые 1.2 2.0 2.5 3.0 4.0 5.0
низхоапамбовые 1.2 1.0 1.5 2.0 3,0 4.0
Диаметр кроны, м. не 

мене* 1.2 0.4 0.5 0.7 1.0 1.5
Длина наибольшей ске

летной петой для са
женцев с плакучей кро
ной, м. нс менее 1.2 0.4 0.5 0,7 1.0 1.3

Размеры корневой си
стемы для саженцев с 
оголенной корневой си
стемой. м. нс менее:

диаметр 1.2 0.5 0.6 0.7 0.8
длина 1.2 0.4 0.4 ОД 0.6 —
Размеры земляного ко

ма, м. нс менее:
диаметр 1.2 0.4 0.5 0.6 0.8 1.0
высота 1.2 ОД 0.4 0.4 0.6 0.6
Симметричность кро

ны
Прямолинейность

штамба

1.2

1.2

По п. 1.1.5 

То же

П р и м е ч а н и е .  Для саженцев с плакучей кроной симметричность кроны, 
высота надземной части и диаметр кроны нс нормируются.

2'
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Таблица 3
Саженцы садовых форм хвойных и лиственных вечнозеленых деревьев 

с пирамидальной и колониовидной кроной
Н о р м а  для саженцев

Шимсисэдияс
показатели III первой

группы
второй
г р у п п ы

третьей
т р у п а м

ч е т з * р -
ТОП

г р у п з ы

пятой
т р у п а м

Высота надземной ча
сти, м, ке менее 1 . 2 0 , 5 0 . 7 1.0 1.5 2,0

Высота штамба, м, не 
более 1.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0 .1

Размеры корневой си
стемы для саженцев с 
оголенной корневой си
стемой, м, не менее: 

диаметр 1 . 2 0 . 3 0 . 4 0.6
д л и и а 1 . 2 0 , 3 о.з 0 .4 — —
Размеры земляного ко

ма, м, не менее: 
диаметр 1.2 0 . 3 0 . 4 0 . 5 0,6 0.8
высота 1,2 о.з 0 . 3 0.4 0 . 4 0.6
Симметричность кроны 1.2 По в. 1.1.5

Т а б л и ц а  4
Сажснны садовых форм хвойных деревьев с шаровидной кроной

i К орм а дл я  саж аицав

Наименование
показателе

Cl
первой
группы

второй
групзы

третьей 
1 Группы

четвер
той

группы
' пятой 

группы

Высота надземной ча
сти. у. нс менее 1 . 2 0.3

• *». 
0.5 0.8 1.0 1.2

Высота штамба, м. не 
более 1 .2 0,1 0.1 0.1 0.1 0.1

Размеры корневой си
стемы для саженцев с 
оголенной корневой си
стемой, м, не менее, 

диаметр 1.2 0.3 0.J 0.6
длина 1.2 0.3 0.3 0.4 — —
Размеры земляного ко

ка. и, не м«в)№: 
диаметр 1 .2 0.3 о.з 0,4 0.5 0.6
высота 1.2 0.3 1 0.3 0,3 0.4 0.4
Симметричность к р и н ы 1 ,2 По а. 1.1.5
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Т а б л и ц а  5
Саженцы карликовых садовых форм хвойных деревьев

Tcojp-Ч1.-Й
сорт

Норма дли сахеиаев

Наименование показателя ncpaofl 
группи

отоОсЙ
группы

третьей
группы

Высота надземной части, м, 
не менее *.2 0,2 0.3 0.6

Размеры земляного кома, и, 
не меисе: 

диаметр 1,2 02 0.25 0.3
высота 1.2 0.15 0.2 ол
Симметричность кроны 1.2 По п. 1.1.5

П р и м е ч а н и е .  Реализация саженце» карликовых садовых форм хвой
ных деревьев без земляного кома не допускается.

Т а б л и ц а  б
Саженцы стелющихся садовых форм хвойных деревьев

*1 озар
им* 
сорт

Норм* дли свжеиси-В
Н анкетам и те покаытел* вкряоа

труппы
второ*
группы

третьей
группы

Длина накболыоей скелетной 
велви. м, не меаее 

Количество скелетных яетоей, 
шт.. не менее

1.2 0.6 , 1.5

1 3 3 3
2 1 1 1

Размеры корневой системы 
Аля саженцев с оголенной 
корневой системой, м, не ме
нее:

диаметр 1.2 0.4 0.5 0.6
длина 1.2 0,3 0.4 0,4
Размеры земляного кома. м. 

ИС менее: 
диаметр 1.2 0.3 0.4 02
высота 1.2 0.3 0.3 0.4
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Таблица 7
Саженцы садовых форм лиственных вечнозеленых деревьев 

с плакучей кроной, декоративно-лиственных, красивоцветущих ______
Ноама для сижсимсо

Нишсшзегихе
показателя

б.

£ i !
перооЛ
группы второ*

группы
третьей • 
группы 1

чггавр- 1 
то*

грутпы !
ч что Ягруппы

Высота надземной ча
сти, м, нс менее:

цггамбовые
ннзкоштамбовые

1,2
1.2

1
2.2
1.2

2.5
1.5

f

3.0
2.0

3.5
2.5

4.0
3.0

Высота штамба, м, не 
менее: 

штамбовые 
кнэхоштзмбовые

1.2
1.2

1.3
0.6

1.8
0,6

1.8
0.G

1.8
0.6

1.8
0.6

Диаметр ствола на 
высоте 1Д м от корне
вой шейки, см, не ме
нее:

штамбовые
внжоигтамбовые

1,2
1.2

2.0 2.5
1.0

3.0
1.5

4.0
2.0

5.0
2.5

Диаметр кроны, м, не 
менее 1.2 0.4 0.5 0.7 1.0 1.5

Длина наибольшей ске
летной ветви для сажен
цев с плакучей кроной, 
к ,  нс менее 1.2 0.4 0.5 0,7 1.0 1.3

Размеры корневой си
стемы для саженцев с 
оголенной корневой си
стемой. м. не менее:

диаметр
длина

1.2
1.2

0.4
0.3

0.5 
1 0.4

0.6 
1 °-4

0.7
0.3

- -

Размеры земляного ко 
va. м, нс менее.

диаметр
высота

1

1.2
1.2

0,3
0.3

0.4
0.3

1
1 0.5 
. 0.4

0.6 
1 0.4

0.8
0.6

Симметричность крот 1.2 По о. 1.15

Прямолинейность
штамба 1.2 То же

П р и м е ч а н и е .  Для саженцев с плакучей кроной симметричность кроны, 
высота надземной чести и диаметр кроны не нормируются.
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Таблица 8
Саженцы садовых форм лиственных листопадных кустарников 

кустовой формы культивирования _______

Навммомяас покамггллз

Высота надземной части, м. не ме
нее

Количество скелетных ветвей, пп., 
не менее

Размеры корневой системы для 
саженцев с оголенной корневой си
стемой. м, не менее: 

диаметр 
длина
Размеры земляного кома. м. не 

менее: 
диаметр

высота

допускается.

Норм* для саженцев
ТоааряыЯ

сор» для цвето
выхП0СЯХОК

ДЛЯ «ВОДИ- 
альных
посадок

1 0.5 0.7
2 0,4 0.6

1 5 5

2 3
*1

1.2 0.25 0.35
1.2 0.15 0.25

1 0.2 0.2
2 -
1
1

0.15 0.15

ев 2-го сорта с земляным хомом не

Т а б л и ц а  9
Саженцы садовых форм лиственных листопадных кустарников 

штамбовой и лолуштамбовой форм культивирования
Норма д-1 * сяжспцсв

Кааневовянхе показателя ТоааряыА
торт ытамвооых солуиггаи-

бооых

Высота штамба, м

Количество скелетных ветвей, шт..

1.2 Св. 0,8 От 05 
до 0.8 
ихлюч.

не менее I 4 4

Длина наибольшей скелетной вст-
2 2 2

«и, м, не менее 1 0.3 0 5

Размеры корневой системы для 
саженцев с оголенной корневой си
стемой. м. нс менее:

2 0.2 0.2

диаметр 1.2 0.25 0.25
длина
Размеры земляного кома, м. пе 

менее:

1.2 0,15 0,15

диаметр 1
2

0.2 0.2



С. 8 ГОСТ 28055-89

Продолжение табл. 9
Моема хля сажениео

Наименование ТомскийМК1МТШ СОРТ шгамбооых ВДЛУСТамвО*ЩЛХ

высота 10 0.15 0.15

Симметричность кроны
£
\з. По п 1.1-5

Прямолинейность штамбе 1.2 То же

П р и м е ч а н и е .  Реализация саженцев 2-го сорта с земляным комом не 
допускается.

Т а б л и ц а  J0
Сажениы высокорослых н среднерослых садовых форм 

хвойных и лиственных вечнозеленых кустарников
Норма для еаж*вц»»

Наамепсзгнге вокаааталв Товар
ные
соя»

с половлю-
я*А*оА И

вирам мди/.ь- 
вий кроной

с шаре 
вихиоа
ХРОНО*

со стехэо- 
ше-*ся 
кроне*

Высота надземной части, м. не 
менее:

для массовых посадох 1.2 0.5 0.3
для специальных посадок 1.2 0.7 0,5 —

Диаметр кроны, м, не менее: 
для массовых посадок 1.2 _ 0,2
для специальных посадок 1.2 — 0,4 —

Длина наибольшей скелетной вет
ви, м, не менее: 

для массовых посадох 1.2 0.5
для специальных посадок 1.2 — — 0.7
Количество скелетных ветвей, шт.. 

не менее:
для массовых посадох 1.2 2
для специальных посадок 1.2 — — 3
Размеры корневой системы для 

саженцев с оголенной корневой си
стемой, м, ке менее: 

для массовых посадох: 
диаметр 1.2 ОД 0.3 0.3
длниа 1,2 0,2 0.2 0.2

дли специальных посадок; 
диаметр 1.2 0,4 0,4 0.4
длина 1.2 0,3 0.3 0.3

Размер земляного кома, м. не ме
нее:

для массозых посадох: 
диаметр 1.2 0,25 0.25 0.25
высота 1.2 0.15 0,15 0.15
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Продолжение табл. JO
Н о р м а  д л я  с а ж е н ц е »

Н а н ы « ш > ь г я и «  п о ш д я т с л г
Т о и р и ы о

с о е ?
с  к о д о в о ю -  

и н д я о Я  и
г. к р и в  а д »  д ь -  
»;* к р о н о й

: ж а с о в и х  
н о й  х р о в о А

с о  СТ«МЮ- 
so r r tc *  
* © о * о в

для специальных посадок: 
диаметр 2.2 0.3 ОЛ 0.3
высота 1.2 0.3 0.3 0.3

Симметричность кроны По п. 1.1.5

Таблица I}
Саженцы низкорослых н карликовых садовых форм хвойных, 

лиственных вечнозеленых в листопадных кустарников
Норме хд* кустярикко»

Нахисвоватис показателя Товарный
сорт двойных.

дистмииых
вечвозе-
левых

Г
лиованиих
дистотаных

Высота надземной части, ы, не 
мсясс:

для массовых посадок 1.2 0J2 ОЛ
для специальных посадок 1.2 0.4 0.4

Количество скелетных ветвей, шт,
не менее:

для массовых посадок 1.2 3
для специальных посадок 2.2 — 3

Размеры земляного хома, а, не
менее:

для массовых посадок: 

диаметр

i

1.2 0.2 олвысота и 0,1$ 0.1$

д;гя специальных посадок: 

диаметр 1.2 0.2$ 0.25
высота 1.2 0.2 0.2

Симметричность кроны 1.2 По п. 1.1.5

П р и м е ч а н и е .  Реализация саженцев с оголенной корневой системой не- 
допускается.
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Т а б л и ц а  12
Саженцы архитектурных форм лиственных деревьев

Норма для спжснп»-»
Н а и м с ж о о а н я е

показателя
1 1 1 ;

первой
трупом

второй
группы

третьей
группы

ягтмр-
тоЛ

групп Ы
пето*

группы

Высота иод тем ной ча
сти. м, нс менее 1.2 1.0 1.3 1.50 1,80 2.0

Диаметр кроны, м, не 
менее 1.2 0.3 0.4 0,5 0.6 0.7

Количество скелетных 
ветвей, шг., не менее 1.2 5 5 5 5 5

Размеры корневой си
стемы для саженцев с 
оголенной корневой си
стемой. м, не менее: 

диаметр 1.2 0.3 0.4 0.5 0.6
длина 1.2 0.2 0.3 0.4 0.4 —
Размеры земляного ко 

ма, м. ие менее: 
диаметр 1.2 0.25 о л 0,5 0.6
высота 1.2 — 0.2 0.3 0.4 0.4
Симметричность кроны 
Прямолинейность 

штамба

1.2

1.2

По п. 1.1.5 

То же
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Саженцы архитектурных форм лиственных кустарников

Н о р и я  д л я  с а ж е н ц е в

Н а и м е н о в а н и е  п о к в в а т м я
ТоваряыЯ

с о р т д л я  м а с с о 
в ы х  п о с а д о к

д л я  СГ.В- 
в и д ь и м х

п о с а д о к

Высота надземной части, м. не
0.7менее 1.2 0.5

Диаметр кроны, м
Количество скелетных ветвей, шг..

1.2

1

0.3 0.4

нс менее 7 7
2 5 5

Размеры корневой системы, м, не
менее:

0.3
0.2

0.4
0.3

диаметр
длина

1.2
1.2

Симметричность кроны и Т1о П. 1.1.5

П р и м е ч а н и е .  Допускается по согласованию с потребителем реализация 
саженцев для специальных посадок 1-го товарного сорта с земляным комом 
диаметром 0,25 м и высотой 0,2 м.



ГОСТ 28055-89 С. 1!

1.2. М а р к и р о в к а
1.2.1. Транспортная маркировка — по ГОСТ 14192. Тюк с са

женцами снабжают двумя этикетками (снаружи и внутри) с ука
занием:

количества саженцев;
породы;
садовой (архитектурной) формы;
формы культивирования;
группы;
товарного сорта;
обозначения настоящего стандарта.
1.3. У п а к о в к а
1.3.1. Земляной ком саженцев следует обшить досками или 

упаковать в ткань по 1‘ОСТ 5530, полиэтиленовую пленку по ГОСТ 
10354. рогожу или другой упаковочный материал с последующим 
обвязыванием веревкой по ГОСТ 1868 или шпагатом по ГОСТ 
17308.

Крону саженцев с земляным комом обвязывают шпагатом или 
веревкой.

1.3.2. Саженцы с оголенной корневой системой при транспор
тировании свыше 12 ч пути должны быть упакованы в тюки. Кор
ни саженцев перестилают влажной соломой, мхом или опилками 
и заворачивают в мешковину по ГОСТ 5530, рогожу или другой 
материал по согласованию с потребителем. Масса каждого тюка 
должна быть нс более 50 кг. По мере высыхания тюков при транс
портировании их увлажняют.

1.3.3. Допускается не упаковывать саженцы при транспорти
ровании их менее 12 ч пути. При этом на дно кузова автомобиля 
помещают слой влажной соломы, мха, торфа, опилок, на который 
плотными рядами, укладывают саженцы корнями вперед по ходу 
движения. Саженцы транспортируют связанными или не связан
ными в пучхи. В пучок связывают по 10, 25 или 50 саженцев в 
зависимости от их размера. Масса одного пучка должна быть не 
более 15 кг. Между рядами саженцев на корни укладывается 
слой влажной соломы, мха, торфа или опилок.

2. ПРИЕМКА

2.1. Саженцы принимают партиями. Партией считают любое 
количество саженцев одной породы, садовой или архитектурной 
формы, формы культивирования, группы, одного товарного сор
та, выращенных в одинаковых условиях н оформленных паспор
том (приложение 2).

При одновременной отправке одному получателю нескольких 
партий допускается оформлять их одним паспортом.
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2.2. Саженцы, предназначенные для отправки в другие союз
ные, автономные республики, края, области, должны сопровож
даться разрешением карантинной инспекции.

2.3. Приемку саженцев производят в питомнике поставщика.
2.4. Для контроля соответствия качества саженцев с земля

ным комом требованиям настоящего стандарта проверяют каче
ство каждого саженца.

2.5. Для контроля соответствия качества саженцев с оголен
ной корневой системой от неупакованных саженцев отбирают 
10%. но нс менее 10 шт.. которые берут из разных мест партии; 
из саженцев, упакованных в тюки или связанных в пучки, состав
ляют выборку в соответствии с табл. 14.

Т а б л и ц а  14

Количество пучке* или ПОПОВ Порядок отбор* оупжо* иля тюко»
•  овртии. шт. » выверну

До 25 включ. Каждый 7р<гтай
Си. 25 до 50 включ. I Каждый пятый
Св. 50 j Каждый десятый

2.6. В партии саженцев с оголенной корневой системой допу
скается: в саженцах 1-го товарного сорта не более 5% сажен
цев 2-го товарного сорта; в саженцах 2-го товарного сорта не 
более 5% саженцев, имеющих отклонения от норм для 2-го то
варного сорта.

2.7. Результаты контроля распространяют на всю партию. 
При получении неудовлетворительных результатов контроля

качества саженцев поставщик должен рассортировать партию.

3. МЕТОДЫ АНАЛИЗА

3.1. О т б о р  п р о б
Из каждого тюка или пучка, попавшего в выборку, отбирают 

10% саженцев. Их соединяют в объединенную пробу, которую 
используют для анализа.

При анализе неупакованных саженцев используют саженцы, 
отобранные по п. 2.5.

3.2. А п п а р а т у р а
Штангенциркуль по ГОСТ 166.
Линейка по ГОСТ 427 или рулетка металлическая по ГОСТ 

11158.
3.3. П р о в е д е н и е  а н а л и з а
3.3.1. Высоту надземной части саженцев измеряют от корне

вой шейки до верхней точки роста наибольшего вертикального 
побега с погрешностью не более 1 см.
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3.3.2. Высоту штамба саженцев измеряют от корневой шейки 
до нижней скелетной ветви с погрешностью не более 1 см.

3.3.3. Диаметр ствола саженцев садовых форм лиственных де
ревьев измеряют на высоте 1,3 м от корневой шейки с погреш
ностью не более 1 мм.

3.3.4. Диаметр кроны саженцев деревьев и кустарников изме
ряют в самом широком ее месте в других взаимно перпендикуляр
ных направлениях по горизонтали с погрешностью не более 1 см.

Сумму измерений делят пополам.
3.3.5. Длину наибольшей скелетной ветви измеряют от се 

начала у ствола саженца до точки роста основного побега с по
грешностью не более 1 см.

3.3.6. Диаметр корневой системы саженцев измеряют в наи
более широкой части в двух взаимно перпендикулярных направ
лениях по горизонтали с погрешностью не более 1 см.

Сумму измерений делят пополам.
3.3.7. Длину корневой системы измеряют от корневой шейки 

до нижней точки среза по вертикали с погрешностью не более 
1 см.

3.3.8. Для определения диаметра земляного кома его измеря
ют в двух взаимно перпендикулярных направлениях по горизон
тали и, разделив сумму измерений пополам, получают диаметр 
кома. Высоту кома измеряют по вертикали с погрешностью не 
более 1 см.

3.3.9. Искривление штамба определяют по наибольшему от
клонению от визуальной прямой линии, соединяющей корневую 
шейку и штамб под нижней скелетной ветвью кроны с погрешно
стью не более 1 см.

3.3.10. Для определения симметричности кроны измеряют в 
любом горизонтальном сечении наибольшее и наименьшее рас
стояния от центральной оси до поверхности кроны. Крону счи
тают симметричной, если отношение наибольшего расстояния к 
наименьшему не превышает 3 :2 .

3.3.11. Внешний вид саженцев, наличие внешних признаков 
повреждения вредителями и болезнями, механических поврежде
ний определяют визуально.

3.3.12. Количество саженцев каждой группы и сорта вычисляют 
в процентах.

4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Т р а н с п о р т и р о в а н и е
4.1.1. При транспортировании в одном транспортном средстве 

двух и более партий саженцев они должны устанавливаться от
дельно друг от друга и на границах между партиями на сажен-
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цах должны быть этикетки с указанием наименования породы и 
номера партии.

4.].2. Саженцы транспортируют автомобильным транспортом 
в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на 
этом виде транспорта.

4.1.3. Верхняя кромка заднего борта автомобиля, перевозя
щего саженцы, должна быть обшита мягким материалом для пре
дохранения саженцев от механических повреждений.

4.1.4. При транспортировании саженцев с земляным комом 
их укладывают в кузов автомобиля комом вперед по ходу дви
жения.

4.1.5. Сверху саженцы при транспортировании покрывают 
брезентом по ГОСТ 15530, мешковиной или рогожей и увязывают.

4,2. Х р а н е н и е
4.2.1. Хранение саженцев с земляным комом с момента выка

пывания допускается нс более 10 сут. При этом ком должен быть 
присыпан увлажненными опилками, торфом, почвой или другим 
материалом, предохраняющим ком от высыхания.

4.2.2. Саженцы с оголенной корневой системой прикапывают 
сразу после выколки на специально отведенном участке, раздель
но по породам, садовым, архитектурным формам, группам, фор
мам культивирования, товарным сортам.

При временном хранении саженцы прикапывают так, чтобы 
корневая шейка находилась ниже уровня поверхности почвы не 
менее чем на 10 см.

Для длительного (зимнего) хранения саженцы прикапывают 
в траншеи, укладывая на наклонную стенку (под углом 45°) 
траншеи и присыпая землей до 30—40 см выше корневой шейки, 
но не более чем на 7з высоты надземной части саженца. Тран
шеи располагают перпендикулярно направлению господствующих 
ветров, вершинки саженцев — по направлению господствующих 
ветров.
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 
Справочное

ПОЯСНЕНИЯ К ПОНЯТИЯМ САДОВЫЕ И АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ

1. Садовая форма дерева иди кустарника — форма, значительно отличаю
щаяся ло внешний и внутренним признакам от типичной для данного шив. 
Возникла, как правило, в садовой ху.тьтуре и может передавать свои призизкгт 
при семенном иди вегетативном размножении.

Выделяют садовые формы деревьев и кустарников:
с оригинальной формой кроны — колониопидные, пирамидальные, шаровид

ные, плакучие. Примеры: дуб черешчатый, колонковидная форма; можжевель
ник обыкновенный, пирамидальная форма; туя западная, шаровидная форма; 
ель обыкновенная, плакучая форма;

храскаоцвегущие н декоративно-плодоносящие. Примеры: дейаия шерша
вая, махровая форма; боярышник колючий, махровая форма; калина обыкно
венная, стерильная форма; барбарис обыкновенный, желтая форма;

с оригинальной окраской или формой днетьеи. Примеры; туя западная, жел
тая форма; ольха серая, перистая форма; лещина обыкновенная, крапиволист- 
ная форма.

2. Архитектурная форма дерева или кустарника — форма с кроной в виде 
пирамиды, конуса, шара, куба и т. а , полученная путем систематической 
стрижки.

Для создания архитектурных форм используют такие породы, как самшит 
вечнозеленый, липа мелколистная, граб обыкновенный.
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