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Настоящий стандарт распространяется на компараторы напря
жения (КН) с двухполярным питанием и устанавливает два ме
тода измерения времени задержки включения /** И выключе
ния tax ;

метод J — для измерения времени задержки включения и вы
ключения КН при входном синфазном напряжении, отличном от 
0 В. Метод рекомендуется применять в качестве основного для 
измерения параметров КН с /зд$г20 нс;

метод 2 — для измерения времени задержки включения и вы
ключения КН при входном синфазном напряжении, равном 0 В. 
Метод рекомендуется применять для измерения параметров КН 
с f* ,< 2 0  нс н в технически обоснованных случаях для осталь
ных КН.

Общие требования к измерениям и требованиям техники без
опасности — по ГОСТ 23089.0—78.

Термины, буквенные обозначения электрических параметров и 
их пояснение- по ГОСТ 19480—74.

1. Л1ЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ ВРЕМЕНИ ЗАДЕРЖКИ ВКЛЮЧЕНИЯ
И ВЫКЛЮЧЕНИЯ КН ПРИ ВХОДНОМ СИНФАЗНОМ НАПРЯЖЕНИИ.

ОТЛИЧНОМ о т  о в

1.1. П р и н ц и п  и у с л о в и я  и з м е р е н и я
1.1.1. Метод основан на измерении интервала времени между 

заданным уровнем отсчета напряжения входных и заданным уроэ-
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нем отсчета выходных напряжений КН при сравнении напряже
ний Uв*; и {Лиг, подаваемых на входы КН.

1.1.2. Электрический режим и условия измерения должны со
ответствовать требованиям, установленным в стандартах или тех
нических условиях (ТУ) на КН конкретных типов.

1.1.3. Значение напряжения Uay2 должно соответствовать мак
симально допустимому значению ± U Cф п » . установленному в стан
дартах или ТУ на КН конкретных типов.

1.1.4. Напряжение входное (£/вх:) в вольтах вычисляют по 
формуле

где и т г> — напряжение перевозбуждения КН, В.
Значение напряжения перевозбуждения ((/пер) выбирают из 

ряда:
1; 2; 5; 10; 20; 50 мВ — для КН с /ая^ 2 0  нс;
1; 2; о; 10; 20; 50; 100 мВ — для КН с (ад< 2 0  нс.
Значение UB, V должно соответствовать следующему условию:

где (Л;.ч — напряжение смещения КН, мВ; 
и'выхз ( 'e m — выходные уровни КН, В;

иПсг. — напряжение перевозбуждения, мВ; 
д у — коэффициент усиления напряжения КН.

Погрешность установления Uпер должна быть з  пределах 
± 5 % .

1.1.5. Уровни отсчета входных и выходных напряжений КН 
Uo-гслх и U0TС.8Ы1 при измерении должны соответствовать значе
ниям. установленным в стандартах или ТУ на КН конкретных 
типов.

1.2. А п п а р а т у р а
1.2.1. Измерения следует проводить на установке, электричес

кая структурная схема которой приведена на черт. 1. Временные 
диаграммы напряжения приведены на черт. 2.

1.2.2. Ключ S I ,  управляемый генератором импульсов G1, фор- 
хгирует напряжение inpn следующих условиях:

уровень напряжения в точке а /  при открытом ключе S1  не 
должен превышать 0.2 (/«и;

уровень напряжения в точке а I  при закрытом ключе S /  должен 
быть равен 1/вх2 с погрешностью в пределах ± 2 % ;

длительность закрытого состояния ключа S /  должна удовлет
ворять условию

О)

Р )

*« > 3  t „ i (3)
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/ -  агвграих* напряжения » точхах а / к в2: У-яиагрвммя ШОрЯЖСЮЯ » теч
ке Ы; 3—диаграмм* яворнжених »  точке 03

Черт. 2

длительность фронта при закрытии ключа S I  должна удозлет- 
ворять условию

/ Ф< Д З < 1В; (4)

амплитуду (В) и длительность (/а) выброса определяют из ус> 
ловия

р, (5)

где Л'=0,1 — для КН с < „2 *2 0  нс;
К —0,2 — для КН с < „ < 2 0  нс;
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время (£|) в наносекундах от момента достижения уровня от
счета, равного Un3, ДО установления Uax2 с погрешностью рав
ной 0,1 Uпер должно удовлетворять условию

^ < 0 , 2 5 ^ .  (6)

1.2.3. Источник напряжения G2 должен обеспечивать установ
ление и поддержание напряжения

£/,*3=0,5 £/<й, (7)

где U 02— напряжение источника. В.
Погрешность установления UG3 должна быть в пределах ±1%  

в диапазоне напряжении, обеспечивающем установление напря
жения С/»х2 п соответствии с требованиями п. 1.1.3.

1.2.4. Источники постоянного напряжения G3 и G4 (см. черт. 1) 
должны обеспечивать установление и поддержание напряжения 
питания КН. установленного в стандартах или ТУ на КН кон
кретных типов с погрешностью в пределах ± 1  %.

1.2.5. Сопротивление резисторов (R l, R2, R3, R4) н омах вы
бирают из условии (8) и (9)

£ /< 0 ,0 1  /? „ ,  (8)

где Rtx — входное сопротивление КН. Ом;
R 1 = R 2 ~ R 3 *- R 4 = 2р, (9)

где у — волновое сопротивление кабеля. Ом.
Допустимое взаимное отклонение сопротивлений резисторов 

Rl, R2, R3, R4 должно быть в пределах ±0,1 %.
При отсутствии кабеля, что может иметь место при располо

жении электронного ключа S1  в непосредственной близости от 
проверяемого КН, значение сопротивлений резисторов Rl, R2, R3, 
R4 выбирают в соответствии с требованиями стандартов или ТУ 
на КН конкретных типов.

1.2.6. Устройство выборки и хранения D SI  должно обеспечить 
балансировку моста, хранить значение компенсирующих напря
жений во время измерений.

Напряжение разбаланса моста (A£/„) в милливольтах долж
но соответствовать условию

Д £/„<0,04 £/„,„. (10)

Допускается исключение устройства DS1 из схемы, если з 
процессе эксплуатации аппаратуры выполняется условие

U  I Ю  R  4
I / г ж ? 2 "  /?3+/?4

< 0,04 £/во. ( П )

1.2.7. Устройство выборки и хранения DS2  должно компенси
ровать напряжение смещения UCH измеряемого КН, хранить зна-
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чення компенсирующих напряжений во время измерений с по
грешностью в пределах ±  1 % значения Uoet>.

1.2.8. Сопротивление резистора (R5) в омах выбирают из ус
ловия

где VMx шах максимальное выходное напряженке устройства 
выборки и хранения OS1, В;

ДUH — напряжение асимметрии между точками а 1 и а2, 
вызванное погрешностью и температурным дрей
фом параметров резисторов /? /—R4, В.

Допустимое отклонение еопротиоления R5 должно быть в пре
делах ± 1 %.

1.2.9. Сопротивление резистора (R6) в омах выбирают из 
условия

где Uds2 max — максимальное выходное напряжение устройства 
выборки и хранения DS2, В;

Uc>* та* — максимальное напряженне смешения для данно
го типа КН, В.

Допустимое отклонение сопротивления R6 должно быть в пре
делах ± 1 %.

1.2.10, Сумма активных и реактивных составляющих, обра
зующих входной импеданс устройств DS2  и РТ, а также эквива
ленты нагрузок E I  и Е2, должны соответствовать значению на
грузки, установленному в стандартах или ТУ на КН конкретных 
типов.

1.2.11. Резистор R7 должен обеспечивать в точке а2  диагонали 
измерительного моста уменьшение потенциала, равное по абсо
лютному значению Umр, что эквивалентно наличию Uо*? в точ
ке а / диагонали моста. Значение сопротивления резистора (R7) 
в омах определяют по формуле

Допустимое отклонение сопротивления R7 должно быть в пре
делах ±0 ,5% .

1.2.12. Измеритель временных интервалов РТ  должен обеспе
чить измерение t[£  или на заданных уровнях отсчета с по
грешностью в пределах ± 5 %.

(12)

03)
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2.2.13. Рекомендуется при проведении измерения в автомати
ческих измерительных установках с повышенной производитель
ностью использовать электрическую структурную схему, приве
денную в приложении 2.

1.3. П о д г о т о в к а  и п р о в е д е н и е  и з м е р е н и й
1.3.1. Для измерения t3a у КН с одним выходом, устанавлива

ют переключатели SA J  и SA2  в положение /, а на выходе всех 
источников напряжения О В.

При измерении КН с одним выходом переключатель SA3  и 
эквивалент нагрузки Е2 из схемы исключают.

1.3.2. Подключают КН к измерительной установке.
1.3.3. Подают напряжение питания от источников G3 и G4

на КН.
1.3.4. Компенсируют устройством выборки и хранения DS2  на

пряжение смещения UCH измеряемого КН, устанавливая на его 
выходе заданный уровень выходного напряжения, равный уровню 
отсчета.

1.3.5. Устанавливают на выходе DS2 напряжение Uveз. равное 
нулю, предварительно запомнив посредством режима хранения 
информации значение напряжения на выходе DS2, соответствую
щее условию балансировки КН.

При измерении времени задержки включения К> 1 с логическим 
выходом (выходами), для которых балансировка невозможна, 
устройства балансировки DS2 из схемы исключают.

1.3.6. Устанавливают на выходе источника G2 напряжение, 
равное 2 Uax2.

1.3.7. Компенсируют устройством выборки и хранения D SI  на
пряжение разбаланса моста, вызванное его статической асим
метрией и температурным дрейфом параметров резисторов R1— 
R4 в процессе работы.

1.3.8. Переводят устройство выборки и хранения D SI  в режим 
хранения.

1.3.9. Восстанавливают на выходе устройства DS2  напряже
ние. соответствующее напряжению балансировки КН, запоминае
мое в соответствии с требованиями п. 1.3.5.

1.3.10. Устанавливают напряжение перевозбуждения И at? по
средством подключения резистора R7, устанавливая переключа
тель S 4 2  в положение 2.

1.3.11. Подают от генератора импульсов G1 на ключ 5 /  от
крывающее напряжение, таким образом устанавливая в точке а / 
напряжение, близкое к 0 В. Прн этом на выходе КН устанавли
вают напряжение U\ut ■

1.3.12. Подают от генератора импульсов GI на ключ S1  з а 
пирающий импульс, при этом в точке а I  моста появляется на-
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пряжение Uuxп положительной полярности, что приводит к уста
новлению на выходе КН напряжения £•'»** •

1.3.13. Измеряют измерителем временных интервалов РТ  
время задержки включения Гзл-

1.3.14. Для измерения времени задержки включения КН при 
синфазном напряжении отрицательной полярности необходимо 
поменять полярность импульсов генератора GI и источника G2 
на отрицательную.

Измерение проводят при включении переключателя SA1 в по
ложение 2 по пп. 1.3.1— 1.3.13.

1.3.15. Измерение времени задержки выключения КН при по
ложительной полярности синфазного напряжения проводят ана
логично при включении переключателя SA1 в положение 2 но 
пп. 1.3.1— 1.3.13.

1.3.16. Измерение времени задержки выключения КН при син
фазном напряжении отрицательной полярности проводят при 
включении переключателя SA1 в положение 1 и установке отри
цательной полярности напряжения источника G2 и напряже
ния Uвх2 согласно пп. 1.3.1— 1.3.13.

1.3.17. Измерение Бремен» задержки включения н выключения 
КН с парафазными выводами проводят при' включении переклю
чателя SAS  в положение / ш и  2 согласно пп. 1.3.1 — 1.3.16.

1.3.18. Измерение времени задержки включения и выключе
ния КН с парафазными выходами с  раздельными стробируемы
ми логическими выходами проводят для каждого выхода раз
дельно в соответствии с требованиями п. 1.3.17.

1.4. П о к а з а т е л и  т о ч н о с т и  и з м е р е н и я
1.4.1. Погрешность измерения времени задержки включения и 

выключения измеряемого КН должна находиться в пределах 
±10%  с установленной вероятностью 0.997.

В технически обоснованных случаях допускается устанавли
вать погрешность измерения tзя для КН с fw< 2 0  нс з  интервале 
от =  15 до ±20%  с установленной вероятностью 0,997.

1.4.2. Определение показателей точности измерения времени 
задержки включения и выключения КН приведено в приложе
нии 3.

2. МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ ВРЕМЕНИ ЗАДЕРЖКИ ВКЛЮЧЕНИЯ 
И ВЫКЛЮЧЕНИЯ КН ПРИ ВХОДНОМ СИНФАЗНОМ 

НАПРЯЖЕНИИ, РАВНОМ О В

2.1. П р и н ц и п  и у с л о в и я  и з м е р е н и я
2.1.1. Метод основан на измерении интервала времени между 

заданным уровнем отсчета напряжения импульсов U ,x2. подавае
мых на вход КН, и заданным уровнем отсчета выходного напря-
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жею*я Utux при перепаде напряжения Utx2 с уровня 100 мВ до 
уровня 0 В.

Значение Оаер выбирают в соответствии с требованиями п. 1.1.4.
При значениях UtKV, равных 50 мВ или 100 мВ, необходимо ус

тановить амплитуду напряжения t/ ,x2= 3 0 0  мВ.
Уровни отсчета устанавливают по п. 1.1.5.
2.1.2. Электрический режим и условия измерения должны со

ответствовать требованиям, установленным в стандартах или ТУ 
на КН конкретных типов.

2.2. А п п а р а т у р а
2.2.1. Измерения следует проводить на установке, электрическая 

структурная схема которой приведена на черт. 3.
Временные диаграммы напряжения приведены на черт. 4.

2.2.2. Источник постоянного напряжения G1 формирует напря
жение перевозбуждения (0'тр ) в точке а /.

Значение напряжения источника GI определяют из условия

« " - Ч  1+Л1(*г+ж ))- ‘15>
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/ —диаграмма иаорпжюия о точках аI  я a i : ? — диаграмма «заражены» в точ
ки Ы; 3 - диаграмма волряженг* в точке М.

Черт. 4

2.2.3. Генератор импульсов G2 должен формировать перепад 
напряжения от значения Uux2 =  ±  100 мВ до 0 В (черт. 4) со сле
дующими параметрами:

длительностью спада (/Сп) не более 0.3 *зд; 
произведением амплитуды выброса (В) в вольтах и его дли

тельности (/*) в наносекундах не более Klaa,Uovv, 
где /С—0,1 — для КН с *гд^ 2 0  нс.

К —0 .2 — для КН с Гад <  20 нс;
погрешностью установления напряжения 0 В не более 0,1 UW9\ 
временем установления (<i) напряжения О В не более 0,25 f33.
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2.2.4. Длительность импульса (/о), формируемого генератором 
импульсов G2, должна соответствовать условию

(16)
2.2.5. Устройство выборки н хранения DS  должно обеспечи

вать компенсацию напряжения смещения Ue„  намеряемого КН к 
хранение напряжения выборки во время намерения с погрешно
стью в пределах ±1%  значения Ucч измеряемого КН, при этом 
изменение напряжения выборки за время f ,i°  или i' не должно 
превышать 1 % (Л**.

2.2.6. Требования к источникам G3, G4, эквивалентам нагруз
ки Е1 и Е2, измерителю временных интервалов РТ должны со
ответствовать требованиям пп. 1.2.4; 1.2.10; 1.2.12.

2.2.7. Сопротивление резистора (R I) в омах выбирают из ус
ловия

/? />  100Д2. (17)
Допустимое отклонение сопротивления резистора R1 должно 

находиться в пределах ±0 ,5% .
2.2.8. Сопротивление резисторов (R2) и (R4) в омах выбира

ют из условий
/? 2 = / ? * - р ;

Я4 <0,005 /?„, (18)
где с — волновое сопротивление кабеля, Ом;

/?.х — входное сопротивление КН, Ом.
Допустимое отклонение сопротивления резисторов R2 и R4 

должно находиться в пределах ±0,5% .
При отсутствии кабеля, что возможно при расположении ге

нератора импульсов G2 в непосредственной близости от проверя
емого КН, значение сопротивлений R2, R4 выбирают в соответ
ствии с требованиями, установленными в стандартах или ТУ на 
КН конкретных типов.

2.2.9. Сопротивление резистора (R3) в омах выбирают из 
условия

R3~R2 { - 1V (19)
\  « w max /

где и шых nsmax — максимальное выходное напряжение устройства 
выборки и хранения DS, В;

” смв»ах — максимальное напряжение смещения изх<еряе- 
мого КН, В.

2.3. П о д г о т о в к а  и п р о в е д е н и е  и з м е р е н и й
2.3.1. Для измерения времени задержки t3д у КН с двумя вы

ходами устанавливают переключатели SA I и SA2 в положение 1,
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а на выходе всех источников напряжения О В. При измерении /зд 
КН с одним выходом переключатель S.42 и эквивалент нагруз
ки Е2 из схемы исключаются.

2.3.2. Подключают измеряемый КН к измерительной уста
новке.

2 3.3. Подают напряжение питания от источников G3 и G4.
2.3.4. Переключатель SA1 устанавливают в положение /, ком

пенсируют устройством выборки п хранения DS  напряжения сме
щения измеряемого КН, устанавливая на выходе КН заданный уро
вень выходного напряжения, равный уровню отсчета V ОТС. пых-

2.3.5. Переводят устройство DS а режим хранения.
2.3.6. Переводят лерехлючагель SAI в положение 2 и подают 

на вход КН от источника GJ напряжение отрицательной поляр
ности, что приводит к появлению в точке о1 напряжения Vоер.

2.3.7. Подают от генератора импульсов G2 в точку а2  напря
жение отрицательной полярности UBXb яри этом на выходе КН 
устанавливается напряжение f/isu .

2.3.8. После установления выходного напряжения измеряемого 
КН подают ог генератора импульсов G2 перепад напряжения от 
U„*2 к О В, приводящий выход КН в состояние {.'И™.

2.3.9. Измеряют измерителем временных интервалов РТ  время 
задержки включения по черт. 4.

2.3.10. При измерении времени задержки КН с логическим вы
ходом (выходами), для которых балзнсировка невозможна, опе
рации по пп. 2.3.4 и 2.3.5 не выполняют.

2.3.11. Измерение времени задержки включения /ад КН с па- 
рафазными выходами проводят но пп. 2.3.1—2.3.9 отдельно по 
каждому выходу.

При этом переключатель SA2  ставят в положение /  или 2 со
ответственно.

2.3.12. Измерение времени задержки выключения fax КН про
водят при положительной полярности напряжения Uaep и напря
жения Опх2 в соответствии с требованиями пп. 2.3.1—2.3.8.

2.4. П о к а з а т е л и  т о ч н о с т и  и з м е р е н и й
2.4 1. Погрешность измерения времени задержки включении 

и выключения измеряемого КН должна находиться в пределах 
±10%  с установленной вероятностью 0.997.

В технически обоснованных случаях допускается устанавли
вать погрешность измерения /,,д для КН с *ад< 2 0  не в интер
вале от ± 1 5  до ±20%  с установленной вероятностью 0,997.

2.4.2. Определение показателей точности измерения времени 
задержки включения и выключения КН приведено в приложе
нии 2.
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 
Рекомендуемое

ОПИСАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СТРУКТУРНОЙ СХЕМЫ ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ ИЗМЕРЕНИЯ В АВТОМАТИЧЕСКИХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 

УСТАНОВКАХ С ПОВЫШЕННОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ

Для достижении повышенной производительности измерения при высокой 
точности задавания входных сигналов на измеряемом КН по методу 1 
(черт. I) целесообразно аппаратурную реализацию проводить в соответствии 

С электрической структурной схемой, приведенной на черт. 5.

DA!— -.'.icparnuirt КН; Л42—4(Н; С /-  гепергтоо гляульсов: GI— 05—источи*** некто* ни эго 
шг.эял-цня. Gff—тактовый генератор; St -ал«тронный ключ. S2—овтраипый клям; SA2— 
переключатель; HI—ftJC—резисторы: CJ—фельтрующмЯ аонлсисатор; £ —эквивалент «грузки; 
ЯГ -«>»|«>итель яремсамих иитсряахоз: PS—регистр; t/2—auteoaiiглогоьы* прсобрзм-
влтв.»: DSI. 052—устройства выборке н хрмм*«я: о1—импульсный выход измвритмьного 

мост»; о’—ютеишилышЯ выход язмерггеиьвоГО мост»
Черт. 5

Входная часть устройства выборки к хранения D S! содержит компаратор 
напряжения DS2 с подвешенным источником питания 0.5, общая шика хото-
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рого соединена со средней точкой делителя из равных по значению сопротив
ления резисторов R8 и R9.

Сигнал на выходе КН. возникающий при рассогласовании моста а точ
ках а /  и а2, через оптроиный клич S2  поступает иа вход регистра PS, кото
рый совместно с тактовым генератором 06  и цифро-аналоговым преобразовате
лем формирует ступеичато-нарастзющее напряжение, поступающее через резис
тор R5 в точку о2 для компенсации асимметрии моста.

Сопротивление резистора RiO меньше сопротивления резистора R5, потому 
мост предварительно разбалансирован на сопротивление, значение которого 
нсско-ч-хо превышает возможный разбаланс моста (без учета влияния резис
торов RI0 и R5, вызванный отклонением номинальных значений резисторов 
R/—R4, их температурным отклонением н г. д.).

Мост балансируется серед каждым циклом измерения подачей команды 
«Пуск».

Нарастание ступенчатого напряжения приводит к выравниванию погеника- 
дов в точках а !  и о2 псрекомпеисацией, определяемой значением младшего 
разряда цифро-аналогового лреобоазователя UZ с учетом влияния резисто
ра R5. Прн этом компаратор DA2 переключается, на выходе UZ фиксируется 
напряжение, соответствующее статической балансировке моста, сохраняемое 
при измерении.

Значение резистора {R5) в омах определяют по формуле

-------- JU Z ( 20)

где U vroat  — значение максимального выходного напряжения UZ, В;
Дб'см — максимальное значение напряжения, вызванное дисбалансом 

моста с учетом всех факторов, В
Выход регистра PS, характеризующий его переполнение, происходящее при 

окончании процесса балансировки моста, подключен к управлению ключей SA2 
и SI, что позволяет без задержки автоматически осуществлять цикл измерения 
параметров компаратора DAI сразу после окончании балансировки моста.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Обязательное

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕН ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ ВРЕМЕНИ 
ЗАДЕРЖКИ ВКЛЮЧЕНИЯ И ВЫКЛЮЧЕНИЯ КН

I. С о с т а в л я ю щ и е  п о г р е ш н о с т и  и з м е р е н и я
1.1. Погрешность (di). вызванную нсскомпенснронанным напряжением сме

шения Ucu измеряемого КН, определяют по формуле

i f , , .
min

(У)

где Ahxi — значение изменения времени задержки КН. вызванное песком- 
пенеярованным напряжением смешения, измеряемого КН, не; 

ha mm — минимальное значение задержки КН. измеряемое иа установ
ке. ас.

1.2. Погрешность (6г), вызванную неточностью установки и поддержания 
напряжения питания измеряемого КН, определяют по формуле

h i  min
( 22)

где At3X> — значекие изменения времени задержки КН. вызванное неточ
ностью установки и поддержания напряжения питания измеряе
мою КН. ис.

1.3. Погрешность (ds), вызванная отклонением активной и реактивной со
ставляющей полного сопротивления нагрузки Е  от установленного значения, 
определяют по формуле

(23)

где A lu i — значение изменения времена задержки КН. вызванное отклоне
нием активной и реактивной составляющей полного сопротив
ления нагрузки £  от номинального значения с учетом индук
тивности и емкости монтажа, .чс:

*» * ■ !»  — минимальное время задержки КН. измеряемых на установке, нс.
1.4. Погрешность <6«), вызванную неточностью установки и поддержания 

напряжения лерсиозбуждемия 6'0«? измеряемого КН, определяют по формуле

(24)

где Ah** — значение изменения временя задержки КН. вызванное неточностью 
установки и поддержания (Лир измеряемого КН, ис.

1.5. Погрешность (6 j), вызванную влиянием длительности переднего фрон
та входного напряжения 0 , хг, определяют по формуле

. (25)
‘3t mM

где Дf , «  — значение изменения времени задержки КН, вызванное влиянием 
длительности переднего фронта напряжения 6‘»»г. ис.
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1.6. Погрешность (Лг), вызванную неточностью установки н поддержания 
напряжения £ /ц 3 измеряемого КН, определяют по формуле

где Д*аа* — значение изменения времени задержки КН. вызванное влиянием

1.7. Погрешность (6j), вызванную погрешностью измерения временного ин
тервала I*и. определяют по формуле

где 6 Рт — относительная погрешность измерения времени измерителем !JT.
1.8. Погрешность (Ф&). вызванную разбалансом измерительного моста, i 

ределяют по формуле

где Afаз* — значение изменения времени задержки КН. вызванное влиянием

,1.9. Погрешность (6а). вызванная влиянием амплитуды и длительности вы
броса импульсов Utj.а. определяют по формуле

где Д(»в* — значение изменения времени задержки КН. вызванное влиянием 
амплитуды и длительностью выброса импульсов U,%j. нс.

2. П о г р е ш н о с т ь  и з м е р е н и я
2.1. Интервал, и котором с установленной вероятностью находится по

грешность измерения времени задержки включения и выключения КН по ме
тоду 1, определяют по формуле

где K z  — коэффициент, зависящий от закона распределения погрешности из
мерений к установленной вероятности Р£ . Для нормального за

кона распределения /С£ -*1.96 при Р £ -0 .95 ;
К-, а — коэффициенты, загисяшие от законов распределения частных по-

2.2. Интервал, в котором с установленной вероятностью находится погреш- 
иость измерения времена задержки включения н выключения КН по методу 2, 
определяют по формуле

(26)

неточности установки и поддержания Ояч, ис.

®г~Ьрт> (27)

(28)

разбаланса измерительного мости, нс.

(29)

9

(30)

грешностей. Для частной погрешности с нормальным законом рас
пределения К, - 1,96, а для частной погрешности с равномерным 
законом /(г =  1.65.
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