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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на односторонние 
(ОПП), двусторонние (ДПП) и многослойные (МПП) (Печатные 
платы на жестком и гибком основании, а также на гибкие печат
ные кабели (далее — ГПК).

Стандарт устанавливает основные параметры конструкции 
печатных плат и печатных кабелей.

Стандарт соответствует Публикации МЭК 326—3 в части но- . 
менклатуры параметров и размеров и их предельных отклоне
ний.

Термины, применяемые в настоящем стандарте, — по ГОСТ 
20406 -7 5 , ТОСТ 25346 -82 , ГОСТ 25347—82. ГОСТ 24642-81.’ -

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий стандарт устанавливает пять классов точности 
печатных плат и ГПК в соответствии со значениями основных к 
параметров и предельных отклонений элементов конструкции (ос- ; 
новаций печатных плат, проводников, контактных площадок, от
верстий).

Издание официальное 

★

Перепечатка воелрецеиа

©  Издательство стандартов, 1986



Стр. 2 ГОСТ 23751—•«

1.2. Размеры и предельные отклонения печатных плат и ГПК, 
установленные стандартом, обязательны для следующих методоа 
проектирования: ручного, автоматизированного и полуавтомата- 
зированного н должны обеспечивать автоматизированную уста
новку изделий электронпой техники.

1.3. Буквенные обозначения размеров конструкции печатных 
плат и ГПК приведены па черт. 1—4.

Односторонняя печатная плата (ОПП)

— тол тир < печаткой плати:; Н м — толщина материала
основания печатной платы; — толщина фольга; Ь — гараж- 
тыйвий поясок: Р — диаметр ковтяктной площадки. d —
дниы.тр отверстая. S- — расстояние между краями соседних 
элементе* проводящею рисунка: f — ширина печатного про
водника; Q — расстояние сп края печатной платы, амрыа, 

паза до элементов проводящего рисунка

Черт I

Двусторонняя печатная плата (ДПП)

Нв еуммяриая толщина печатной платы; ft п> — толщина химию- 
гядьвавпчесхого покрытии; А •- толщин» проводящего рисунка; I — рас
стояния между центрами (ослик) элементов конструкции печатав 

платы

Черт. 2
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Многослойная печатная плата (МПП)

Черт. 3

Гибкий печатный кабель (ГПК)

а — длина концевого контакт* 

Черт. 4

2. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

2.1. Р а з м е р ы  п е ч а т н ы х  п л а т
2.1.1. Размеры сторон печатных плат должны соответствовать 

ГОСТ 10317—79*7
2.1.2. Предельные отклонения на сопрягаемые размеры кон

тура печатной платы и ГПК не должны быть более 12-го квалн- 
тета по ГОСТ 25347—82.

Предельные отклонения на несопрягаемые размеры контура 
печатной платы и ГПК не должны быть более 14-го квалнтета по 
ГОСТ 25347—82.

* Для рг(аГ1о>.>«трд*шых средств з модульном исполнении —  с учетом V • 
ГОСТ 26765.1 |-Х#вГ
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2.1.3. Толщину ОГ1П, ДПП и ГПК Иа определяют толщиной 
материала основания с учетом толщины фольги Лф.

Толщина МПП — по обязательному приложению.
Предельные отклонения толщин ОГШ, ДПП. ГПК— по нор

мативно-технической документации на конкретный вид мате
риала основания.

Предельные отклонения толщины МПП должны быть:
±0.2 мм для МПП толщиной до 1,5 мм;
±0,3 мм для МПП толщиной свыше 1,5 мм.
П р и м е ч а н и е .  Допускается устанавливать по согласованию с головным 

технологическим предприятием отрасли более жесткие предельные отклонения 
толщины МПП.

2.1.4. Суммарную толщину печатной платы или ГПК Нле опре
деляют как сумму толщины печатной платы или ГПК На, и сум
марной толщины покрытий наружных слоев Лп.

Предельные отклонения суммарных толщин печатной платы и 
ГПК не должны быть более суммы предельных отклонений тол
щин печатной платы или ГПК и покрытий на каждый наружный 
слой по ГОСТ 9.3(16—86. }

2.2. Р а з м е р ы  э л е м е н т о в  к о н с т р у к ц и и
2.2.1. Наименьшие номинальные значения основных размеров 

элементов конструкции печатных плат и ГПК для узкого места в 
зависимости от классов точности приведены в табл. 1.

Таблица I

Условное
Номин*лы*ое зи»ч*иис лсионящ р#мвера» 

для класса точности
оСогвачехис

1 г 3 4 5

/. ММ 0,75 0,45 0.25 0.15 0.10
S,  мм 0.75 0.45 0,25 0.15 0.10
Ь, мм 0.30 0.20 0.10 0.05 0.025
т 0.40 0.40 0.33 0.25 0,20

• у — отношение номинального значения диаметра наименьшего из метал
лизированных отверстий к толщине печатной платы или ГПК.

Для свободного места указанные значения допускается уста
навливать по любому более низкому классу, а для первого 
класса — увеличивать в два раза.

2.2.2. Номинальные размеры диаметров металлизированных и 
неметаллизированных монтажных и переходных (служащих 
только для соединения проводящих слоев) отверстий — по ГОСТ 
10317-79.

2.2.3. Предельные отклонения диаметров монтажных и пере
ходных отверстий Ad должны соответствовать указанным в
табл. 2.
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2.2.4. Номинальные размеры сквозных отверстий под крепеж
ные детали — по ГОСТ 11264—75.

2.2.5. Ширину печатного проводника выбирают в зависимости 
от токовой нагрузки. Значения допустимой токовой нагрузки при
ведены в п. 2.4.4.

2.2.6. Предельные отклонения ширины печатного проводника, 
контактной площадки, концевого печатного контакта, экрана St 
для узкого места должны соответствовать указанным в табл. 3.

Т а б л и ц а  3

Наличие
металлического

шжрытма

Предельное отклонение ширями печатного
проводники л 1. мм. ■— ■ __

Д ЛЯ  К Л Ж С П  ТОЧНОСТИ --- ----

1 2 3 4 5

Без покрытия 

С покрытием

* 0 .1 5

+ 0 .2 5
—0,20

± 0 .1 0

+ 0 .1 5
- 0 ,1 0

± 0 .0 5

± 0 ,1 0

± 0 .0 3

± 0 ,0 5

+ 0
- 0 ,0 3
± 0 .0 3 ,

2.3. П о з и ц и о н н ы е  д о п у с к и  р а с п о л о ж е н и я  э л е 
м е н т о в  к о н с т р у к ц и й

2.3.1. Значения позиционных допусков расположения осей от
верстий Тл в диаметральном выражении приведены в табл. 4.

Т а б л и ц а  4

Размер печапюП плати 
оо большей стороне, мм

Значение позиционного допуска расположений 
осей отверстий 7 ^  . мм*, 

для класс* точности

1 г э 4 5

Д о 180 ихлюч. ■0.20 0.15 0.08 0,05 0.05
Св. 180 до 360 включ. 0.25 0.20 0.10 0,08 0,08
Св. 360 0.30 0,25 0.15 0.10 0.10

* Позиционный допуск на расположение осей фиксирующих отверстий иа 
платах, предназначенных для автоматической установки навесных элементов, 
устанавливают по 4-му классу, иа расположение монтажных отверстий — по 
З-му к л а с с /  независимо 07 класса печаткой платы.

( 2.3.2. Пересчет позиционных доп>|сков расположения осей от-
v \ j  верстий на предельные отклонения расстояний между осями этих 

. отверстий проводят по ГОСТ-1 4н и —̂ 4 .
2.3.3. Значения позиционных допусков расположения центров 

контактных площадок TD в диаметральном выражении приведены 
в табл. 5.
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Т а б л и ц а  Б

Вия изделия Размер печаткой платы 
по большей стороне. их

Значение г.омиикптпго допуска 
расположения центров контактных 

пяощзгок Т q . му
ДЛЯ a.liTC.l ТОЧНОСТИ

1 2 3 4 5

ОПП: ДПП; ГПК; Д о 180 В КЛЮЧ. 0.35 0.25 0.15 0.10 0.05
МПП (наружный Св. 180 до 360 зхлзоч. 0.40 0.30 0.20 0.15 о.ов
слой) Се. 360 0.45 0.35 0.25 0.20 0.15

МПП (внутренний До 180 в ключ. 0.40 0.30 0.20 0.15 0.10
слой) Св. 180 до 360 включ. 0.45 0.35 0.25 0.20 0,15

Св. 360 0.50 0.40 0.30 0.25 0.20

2.3.4. Значения позиционных допусков расположения печат
ного проводника Tf относительно соседнего элемента проводящего 
рисунка в диаметральном выражении приведены в табл. 6.

Т а б л и ц а  6

Вид изделия

Значение пояшиоякого допуска располо.юми.1 
печатного проводника Ту  «и. для класса точности

1 2 3 4 &

ОПП; ДПП; ГПК; МПП 
(наружный слой)
МПП (внутренний слой)

0 .2 о л о 0,05
0.10

0.03 0.02
0 .3 0,15 0.08 0,05

2.3.5. Формулы для расчета размеров элемента конструкции 
печатных плат и ГПК приведены в обязательном приложении.

2.4. Э л е к т р и ч е с к и е  п а р а м е т р ы
2.4.1. Значения допустимых рабочих напряжений между 

элементами проводящего рисунка, расположенными в соседних 
слоях печатной платы н ГПК, приведены в табл. 7.

Т а б л и ц а  7

Рлсстоник» между адомея- 
лани проводящего 

рисунка, нм

Значение рабочего напряжения. В

Фсыьгирояаиный 
гетянакс (ГФ)

Фольгироаэкнмй 
стеклотекстолит (СФ1

От 0,1 до 0,2 вхлгоч. 25
Св. 0.2 » ОД » — 50
» 0.3 » 0.4 > 75 100
» 0,4 » 0,5 » 150 200
» 0.5 » 0.75 > 250 350
» 0.75 » 1,5 * 350 500
» 1.5 » 2,5 р 500 650
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2.4.2. Значения допустимых рабочих напряжений между 
элементами проводящего рисунка, расположенными на наружном 
слое печатной платы или ГПК, приведены в табл. 8.

2.4.3. Значения сопротивления печатных проводников длиной 
1 м приведены в табл. 9.

2.4.4. Допустимую токовую нагрузку на элементы проводящего 
рисунка в зависимости от допустимого превышения температуры 
проводника относительно температуры окружающей среды выби
рают для:

фольги — от 100-10е до 250-10е А/м* (от 100 до 250 А/мм2);
гальванической меди — от 60-10* до 100-10е А/м* (от 60 до 

100 А/мм2).
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Обязательное

Формулы для расчета размеров элементов конструкции 
печатных плат, ГГ1К и толщины МПП

I. Наименьший номинальный диаметр D контактной площадки 
тиэают по формуле

D = (d + \d a>0Н - Щ -  A i ^ + 2  Л*/,р+ (  Т* +  7 * +ЛГп20) * •

рассчн-

где Ad, 9 —  верхнее предельное отклонение диаметра отверстия;
А /, „ — верхнее .предельное отклонение днаметрз контактной площадки; 
AdTB — значение подтравлнвания диэлектрика в отверстии равно 0.03 мы 

для МПП, для ОПП. ДП П  и ГПК — нулю.;
» — нижнее предельное отклонение диаметра контактной площадки.

2. Наименьшее номинальное расстояние I для прокладки п-го количества 
проводников рассчитывают по формуле

D.+D,'= —1y - ^ - H  n+S (n+ I)+ 7f.

где Du Ds — диаметры контактных площадох; 
п ------ количество проводников.

3. Толщину МПП рассчитывают по формуле
Н„ « в £ /З Д -(0 .6 + 0 .9 )  I / / np

где Нс —толщина слоя МПП;
Иир — толщина прокладки (по стеклоткани).



I pynna

Изменение №  1 ГОСТ 23751—86 Платы печатные. Основные параметры кон
струкции
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 29.09.88 К  3382 Дата „„едения 01.04,89

В водная часть. Третий абзац  исключить;
•последний абзац . Исключить ссылки: -ГО СТ 2о345—82, . ГООГ 25347 82, 

ГОСТ 24642— 81.
(Продолжение см. с. 346}

ола

( Продолжение изменения к ГОСТ 23751—86)
П ункты  1.1, 1.2 излож ить в новей редакции: «1.1. Н астоящ ий стандарт 

устан авли вает пять классов точности печатных плат и ГПК. Классы  точности 
печатной платы определяю т по минимальным предельным отклонениям на 
разм еры  и- располож ение печатных проводников и контактных площ адок в со
ответствии с табл . 3 и 5.

1.2. Р азм еры  к предельные отклонения, установленны е настоящим стан д ар 
том , задан ы  для узкого места на печатной плате и ГПК, обязательны  для 
лю бого м етода проектирования и удовлетворяю т требованиям  конструирования 
печатных плат под автоматизированную  сборку аппаратуры . Д ля  свободного 
места значения разм еров и  предельных отклонений рекомендуется устанавли
вать  по более низкому классу точности, а для  первого класса увеличивать в два 
и более раз».

(Продолжение см. с. 347)

346



(Продолжение изменения к ГОСТ 23751—56) 

П ункт 1.3. Ч ертеж  2 зам енить новым:

Д вусторонняя печатная плата  ( Д П П )

Гарантийный поясок 
для металлизи

рованного отверстия

Гарантийный поясок 
д ля  неметаллизи- 

рованного отверстия

• / —металлизированное отверстие; 2—неме- 
• таллизнрованное отверстие; / /  „—суммарная

толщина дечатной платы; hn ~ толщина хими
ко-гальванического покрытия; ft—толщина про
водящего рисунка; /—расстояние между цент
рами (осями) элементов конструкции печатвой 

платы; Ь—гарантийный поясок
. Черт. 2

П ункт 2.1.1. З н ак  сноски к сноску исключить.
• П ункт 2.1.3. Четвертый абзац  после слов «долж ны быть» до примечания 

излож ить в новой редакции:
« ± 0 .2  мм — д л я  М П П  толщ иной до  1,5 мм включительно;
± 0 ,3  мм — для М П П  толщ иной свыш е 1,5 до 3.0 мм включительно]
± 0 ,5  мм — д ля  М П П  толщиной свыш е 3,0 до  4,5 мм вклю чительно; 
± 0 ,6 5  мм — д л я  М П П  толщ иной свыш е 4,5 м.м».
П ункт 2.1.4. Зам енить ссылку: ГОСТ 9.306—85 на ГОСТ 9.301—86.

(Продолжение см. с. 348)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 23751—86)
П ункт 2.2.1 излож ить в новой редакции: «2.2.1. М инимальное значение га* 

рантийного пояска b приведено в табл. 1.
Т а б л и ц а  1

Минимальное значение гарантийного пояска для класса точности
Условное

обозначение 1 2 3 4 5

Ь, мм 0,30 0,20 0,10 0,05 0,025

Пункт 2.2.3. Таблицу 2 дополнить примечанием: « П р и м е ч а н и е .  Д опус
кается устанавливать другие значения предельных отклонений при сохране
нии величины допуска»; •

таблиц а 2. И с к л к тггь  знак  сноски и сноску: «• Норма вводится с 01.07.88»;
граф а «Д иам етр отверстия d, мм». Зам енить размер: «Д о 1,0» на «До 

1,0 включ.»; граф а для 5 класса точности. Исключить нормы: ± 0 ,0 5  (для д и а 
метра отверстия «до 1,0 мм включ. без металлизации») и « + 0 ; ~ 0 ,1 0 »  (с ме
таллизацией  без оплавления).

П ункт 2.2.6. Таблицу 3 дополнить примечанием: « П р и м е ч а н и е .  Д о п у 
скается  устанавливать другие значения предельных отклонений при сохранении 
величины допуска»!

П ункт 2.3.1. Т абли ца 4. Сноска. Зам ени ть слова: «по 3-му классу» на «не 
ниже 3-го класса».

Пункты 2.3.2, 2.3.4 (кроме табл. 6) излож ить в новой редакции: «2.3.2. П ре
дельные отклонения расстояния м еж ду центрами двух отверстий печатной 
платы определяю т как полусумму позиционных допусков располож ения центров 
этих отверстий.

2.3.4. Значения позиционных допусков располож ения центров (осей) эле
ментов проводящ его рисунка относительно центра (оси) любого другого эле
мента проводящ его рисунка Ti в диаметральном  выражении приведены а  
табл . 6».

(НУС №  1 1989 г.)
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