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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

Сборочные единицы и детали трубопроюдои 
ОТВОДЫ ПОД ТЕРМОМЕТРЫ СОПРОТИВЛЕНИЯ 

И ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЕРМОМЕТРЫ 
ИА Ру с*. 10 до 100 МП»
(се. 100 до IOOO кгс/см*)
Коисфукцня и размеры 

Assembly units arid pipeline parts.
Arms tor resistance thermometers 
and thermocouple thermometers 

for 9.31-98,1 MPa (100-1000 kgf/cm1). 
Construction and dimensions

OKU 35 4700

ГОСТ
22811-83

Дат» введения 01.01.35

1. Настоящий стандарт распространяется на отводы под тер
мометры сопротивления н термоэлектрические термометры для 
трубопроводов с линзовым уплотнением, применяемых на пред
приятиях отраслей нефтехимической промышленности и для про
изводства минеральных удобрений, на Я у св. 10 до 100 МПа 
(сп. 100 до 1000 кгс/см2) и О у от 80 до 200 мм при температуре 
среды от минус 50 до плюс 510 °С.

2. Конструкция и размеры отподов должны соответствовать 
указанным на чертеже и в таблице.

3. Материал штуцера (поз. /. черт. 2) принимать аналогично 
материалу трубы. Отверстие диаметром 25 мм просверлить до 
конца после приварки штуцера к трубе.

2, 3. (Измененная редакция, Изм. № 1).
4. Технические требования — по ГОСТ 22790—89.

И^джине официальное
Настоящий стандарт нс может быть полностью или частично аоспроюяедеи, ти

ражирован и распространен 6cs разрешения Госстандарта СССР

106купить кружевную блузку
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С. 3 ГОСГ 22811—83

Р а з м е р ы  в ми

УслсвмлД арасод
" у

Исполяшшс детали ./У н,

89 2 315 330
4 330 345

100 2 320 335
4 340 355

125 2 340 355
4 360 375

150 2 360 375
4 335 400

200 2 365 400
3 400 415

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  отвода под тер
мометры сопротивления и термоэлектрические термометры испол
нения 4, Dy 100 мм, на условное давление Ру 100 МПа согласно 
табл. 1 ГОСТ 22790—89. нз стали марки 20ХЗМВФ:

Отвод 4 -100-100-20Х ЗМ В Ф  — ГОСТ 22811-83
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