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ОКП 48 3474

Дата ааедамиа 0i.t741  

Несоблюдение стандарта преследуете е по икону

1. Настоящий стандарт распространяется на воздушники, при
меняемые для спуска воздуха из стеклянных трубопроводов.

2. Конструкция и основные размеры воздушников должны 
соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. I.

• Размеры для сиравок.
/—корпус: ?—прокд(хка; 3 —  кран D , 10, ясоолвепке 

2 ГОСТ 22898-ГГ 
Черт. I

Иадаяма официальное
80

Перепечатка «оспресцена

скатерти прямоугольные
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ГОСТ 2 4 2 М -М  С. 2

Таблица I
Р а з м е р ы  •  мм

Условны*проход
°7

Наружны*
диаметр
Трубы

о .
D О, D, * н Mecca, кг. 

не более

40 45 37 54 62 65 171 а 7 в

50 67 57 77 88 90 196 1.12

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  воздушника для 
трубы наружным диаметром DH= 45 мм:

Воздушник 45 ГОСТ 24200-80
3. Конструкция и основные размеры корпуса должны соответ

ствовать указанным на черт. 2 и в табл. 2.

V (у)

Условий
■роходо,

Haeyvnu*
диаметр
Трубы О О. О, Н

Масса, аг. 
не более

40 45 37 54 62 65 0.44

£0 67 57 77 88 90 0.80
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С. 3 ГОСТ 24200—W

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  корпуса для трубы 
наружным диаметром />„=45 мм:

Корпус 45 ГОСТ 24200—80
4. Конструкция и основные размеры прокладок должны соот

ветствовать указанным на черт. 3-

Масса 0,002 кг, нс боле*.
Черт. 3

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и и  прокладки для 
грубы наружным диаметром D„= 45 мм:

Прокладка 45 ГОСТ 24200—80
0. Детали воздушника должны быть изготовлены: 
корпус — кз чугуна марки СЧ 15 по ГОСТ 1412- 85. 
прокладка — из резины но рабочим чертежам, утвержденным 

в установленном порядке.
6. Технические требования — но ГОСТ 24201—80.

п р и ло ж и т е
Сплошное

У*жм**ол обозначение

Код ОКП И К01П00ЛЫ1ОС «мело
эоздушиикя прокладка

15 48 3474 2201 01
50 48 3474 2202 00

лз 25 3167 0&06 01

( Вмдсно дополнительно. Him. f i  1).
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ГОСТ 24200— М  С 4

ИНФОРМ АЦИОННЫЕ Д АНН Ы Е

I .  РА ЗРА БО ТА Н  И ВНЕСЕН Министерством монтажных н спецмаль- 
иых строительных работ С ССР

ИСПОЛНИТЕЛИ

М. Г. Скомумо*. А-р 1««м. иву*; И. Н. Куликов; Р. И. Швруношв

I .  УТВЕРЖ ДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государ
ственного комитета С С С Р  по стандартам от 22.05.80 Н® 2306

У  ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

4. Срок проверки —  I квартал 1990 г .; периодичности проверки —  
5 лет.

5. ССЫ ЛО ЧН Ы Е НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ Д О КУМ ЕНТЫ

<КиХ5»<МЧС*И< IITJL мн Ь'ЛЧФЫЙ 
лама ссылка Номер пуиктл

ГОСТ 2 2 5 0 S -7 7 2
ГОСТ 1412—85 5
ГОСТ 24301—80 6

Ъ. ПЕРЕИ ЗДАНИ Е (май 1988 r.J с Ихмонением Ms 1, утвержден
ным а январе 1988 г. |И У С  4— 88J.
Снято ограничение срока действия Постановлением Госстандар
та С С С Р  от 28.01.88 № 156



» . roa шоо-м ......... -  г г .
Утверждено и ««едено "" « станмрта* от 20.11.91) М 29.8
СССР по управлению качеством пР д , n lft7o,

Дата иаеаения 01.0«.я»,

Наименование стандарта Исключить слова: «и °СИ° * ^ J J ^ ar . *. г. Щ



(Продолжение изменения к ГОСТ 24200— 80)
Пункт 1 дополнить абзацем: «Требования настоящего стандарта являются 

обязательными».
Стандарт дополнять пунктом—7: «7. Коды ОКП приколемм а приложения». 

(ИУС X» 2 1991 г.)

ГОСТ 24200-80
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