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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

Систем» технического обслужи ланч а и ремонта 
седьскохоняйствениой техники 

МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ ЖИВОТНОВОДСТВА
И КОРМОПРОИЗВОДСТВА ГОСТ

Правил» технического обслужи панки. 24466— 80*
Общие требования

System of agricultural equipment maintenance and 
repairing. Machines and equipment ior husbandry 

and animal food production. .Maintenance regulations

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 19 декабря 
ЮНО г. St 5895 срок введения установлен

с 01,01.82
Проверен в 1956 г. Постановлением Госстандарта от 24.09.86 St 2774 
срок действия продлен

до 01.01 92

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на машины к оборудо
вание для животноводства и кормоприготовленкя (далее— обо
рудование! и устанавливает общие требования к разработке пра
вил технического обслуживания.

Правила технического обслуживания разрабатываются для 
конкретных типов оборудования или групп типов однородного 
оборудования и включаются в его Техническое описание и инст
рукцию по эксплуатации в качестве раздела «Техническое об
служивание*.

(Измененная редакция, Изм. I).

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1-1. Правила технического обслуживания оборудования долж
ны разрабатываться в соответствии с требованиями настоящего 
стандарта, ГОСТ 2.601—68, ГОСТ 2.607—72 к включать: 

данные о принятом методе технического обслуживания; 
требования техники безопасности и пожаробезопасности при 

производстве работ технического обслуживания; 
виды технического обслуживания;

Издание официальное Перепечатка воспрещена
*  Переиздание (июнь 1988 г.) е Изменением .V. I. цтаермденнкн 

в сентябре 1986 г. (НУС 12-86). '
(g> Издательство стандартов, 1988
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периодичность выполнения операции по каждому зиду техни
ческого обслуживания;

перечень операций, выполняемых по каждому виду техничес
кого обслуживания;

график технолопмеской последовательности выполнения опера
ций периодических технических обслуживание) (прк необходи- 
мости);

оперативные трудоемкость и продолжительность выполнения 
операций по видам технического обслуживания;

нормы расхода материалов;
данные по регулировочным операциям (при необходимости);
схему и таблицу смазки;
перечень оборудования, оснастки и инструмента, используемых 

при техническом обслуживании;
требования по метрологическому обеспечению.
1.2. Требования безопасности, виды технического обслужива

ния, периодичность и состав операции по каждому виду техни
ческого обслуживания конкретного оборудования должны быть 
изложены в соответствии с требованиями разд. 2—-I.

1.3а. Проверка технического состояния оборудования в процес
се его технического обслуживании должна производиться с ис
пользованием контрольно-измерительных приборов к специаль
ных средстз технической диагностики.

(Введен дополнительно, Изм. № 1).
1.3. Перечень операций, выполняемых по каждому виду техни

ческого обслуживания, должен включать все операции, входящие 
в данный вид технического обслуживания, без ссылок на преды
дущий вид, таблицу или схему смазки Перечень операций, а 
том числе контрольных, нормы расхода материалов, продолжи
тельность и трудоемкость по видам технического обслуживания, 
метрологическое обеспечение, сведения, по регулировочным по
казателям должны излагаться по формам 1—3 приложения 1.

Таблица смазки должна быть выполнена по ГОСТ 2.601—68 
(приложение 2) с учетом хнммотологической карты по ГОСТ 
25549-82.

(Измененная редакция. Изм. Л» 1).
1.4. Операции по каждому виду технического обслуживания в 

перечне необходимо располагать в порядке технологической по
следовательности их выполнения, обеспечивающей операционный 
контроль качества работ и оптимальный уровень затрат времени 
на техническое обслуживание.

1.5. Согласование правил технического обслуживания должно 
производиться по ГОСТ 2.609—79 в составе Технического описа
ния н инструкции по эксплуатации.

(Измененная редакция, Изм. .N* I).
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1.6. Техническое обслуживание комплектующих изделий обо
рудования должно производиться по правилам предприятия-из
готовителя оборудования.

1.7. Отметки о выполнении технического обслуживания долж
ны заноситься в журнал учета работ по техническому обслужива
нию и ремонту оборудования.

1.8. Контроль качества выполнения технического обслужива
ния должен осуществляться путем проверки соответствия пара
метров состояния оборудования их нормативным значениям, ука
занным в эксплуатационной доку ментации.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

2.1. Требовапня безопасности при техническом обслужива
нии оборудования должны соответствовать ГОСТ 12.2.007.1 —75». 
ГОСТ 12.2.042—79, ГОСТ 12.3.005-75, ГОСТ 12.3.009— 76. ГОСТ 
12.4.040—78.

(Измененная редакция. Изм. J*ft 1).

3. ВИДЫ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

3.1. Техническое обслуживание оборудования подразделяется 
на следующие виды:

при использовании;
при .хранении;
при транспортировании.
3.2. Техническое обслуживание при использовании включает 

ЕТО — ежедневное (ежесменное) техническое обслуживание, 
ТО-1 и ТО-2 — периодические технические обслуживания.

3.2.1. F.TO должно выполняться перед началом работы обору
дования. Допускается выполнение части работ в перерывах и по 
окончании рабочей смены.

3 2.2. Периодические ТО-1 и ТО-2 должны выполняться в 
перерывах технологических процессов содержания животных или 
приготовления кормов.

3.2.3. ( Исключен, Изм. № 1).
3.2.4. Периодичность технических обслуживании должна уста

навливаться в единицах наработки оборудования или в календар
ных сроках

3.2.5. Виды и периодичность технических обслужинаний по 
группам оборудования устанавливают в соответствии с данными, 
приведенными в приложении 2.

(Измененная редакция, Изм. № 1).
3.2.6. Периодичность технических обслуживаний оборудования, 

предназначенного для работы в едином технологическом комплек
се оборудования, должна совпадать или быть кратной периодич
ности технических обслуживаний всего комплекса.
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3.2.7. Периодичность технических обслуживания комплектую
щих изделий должна совпадать с периодичностью технического 
обслуживания основного оборудования.

3.2.8. В конкретных условиях эксплуатации оборудования при 
проведении технического обслуживания допускаются отклонения 
от установленной периодичности в пределах =10%.

'3.3. Техническому обслуживанию при хранении должно под
вергаться оборудование, подлежащее сезонному или периодичес
кому хранению в нерабочий период.

3.4. Техническому обслуживанию при транспортировании долж
но подвергаться оборудование, которое в процессе эксплуатации 
подлежит разовому или периодическому транспортированию к мес
ту его использования.

4. ТИПОВОЙ СОСТАВ РАБОТ ПО ВИДАМ ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ

4.1. Т и п о в о й  с о с т а в  ЕТО
4.1.1. Должен проводиться визуальный контроль уровня тех

нических и технологических параметров оборудования.
4.1.2. Должны быть очищены рабочие поверхности оборудова

ния и его составных частей от загрязнения к остатков перераба
тываемого продукта. Степень очистки устанавливают в зависимо
сти от конструктивных особенностей оборудования и требований 
выполняемого нм технологического процесса.

4.1.3. Проверяют состояние защитных ограждений, предохра
нительных устройств и аппаратов зашиты, надежность креплений 
составных частей оборудования, ззземлктелей, наличие подтека
ний и уровень смазки, сопряжения смазывают, выявленные неис
правности устраняют.

4.2. С о с т а в  ТО-1
4.2.1. Проводят после выполнения операций ежедневного (еже

сменного) технического обслуживания. Должны быть выполнены 
работы, перечисленные ниже.

4.2.2. По контролируемым параметрам должно быть проверено 
и оценено техническое состояние оборудования, а для некоторых 
видов оборудования, например, доильных аппаратов, кроме того, 
проводят бактериологический контроль и оценку санитарного сос
тояния узлов и детален, непосредственно контактирующих с мо
локом в процессе работы оборудова-ния. При обнаружении недо
пустимых отклонений параметров состояния доводят их до уста
новленных норм, проверяют работоспособность оборудования и 
его составных частей путем последовательного включения их в 
работу.

4.2.3. Оборудование должно быть смазано в соответствии с 
таблицей смазки.
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4.3. С о с т а в  ТО-2
4.3.1. ТО-2 включает операции ТО-1 и перечисленные ниже.
4.3.2. Должно быть проверено техническое состояние всех со

ставных частей н элементов оборудования путем контроля пара
метров состояния при отключенном приводе, на холостом ходу и 
в рабочем режиме; обнаруженные отклонения параметров от до
пустимых значений должны быть устранены регулировкой меха
низмов или путем замены неисправных элементов.

4.3.3. Внутренние полости оборудования должны быть очище
ны от загрязнений (пыли, остатков перерабатываемого продукта, 
накипи, нагара, коррозионных отложений и т. д). Проверяют и 
при необходимости устраняют утечку газов или жидкостей через 
соединения герметизируемых полостей.

4.3.4. В соответствии со схемой и таблицей смазки должны 
быть выполнены работы по замене смазки.

4.3.5. Должна быть восстановлена поврежденная окраска по
верхностей составных частей оборудования.

4.3.6. В состав ТО 2 оборудования, работающего вне помеще
ний, должны быть включены, кроме того, операции по подготов
ке его к эксплуатации в предстоящем сезоне (зима, лето).

4.4. Т е х н и ч е с к о е  о б с л у ж и в а н и е  п р и  х р а н е 
нии

4.4.1. Состав технического обслуживания при хранении обору
дования должен соответствовать требованиям ГОСТ 7751—85.

1.4.2. При кратковременном хранении оборудования должны 
выполняться работы по подготовке его к хранению и к использо
ванию после хранения, при длительном хранении, кроме того, — 
работы по поддержанию исправности оборудования в процессе 
хранения.

4.5. Т е х н и ч е с к о е  о б с л у ж и в а н и е  п р и  т р а н с п о р 
т и р о в а н и и

4.5.1. Техническое обслуживание при транспортировании долж
но содержать работы по подготовке оборудования к транспорти
рованию и подготовке к использованию на новом рабочем месте 
после транспортирования.

4.5.2. Состав и объем работ технического обслуживания при 
транспортировании должен устанавливаться для каждого кон
кретного оборудования в зависимости от его конструктивных осо
бенностей н условий эксплуатации.
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П РИ ЛО Ж ЕН И Е  / 

Обязательное

Форма ]
Перечень работ, выполняемых по каждому виду 

техническою обслуживания

Садержлвке работ н 
методика их проке Айки» (и аж числе метрологическое 

обеаипечие)

Т<ЛМИ-«ДИ0требование
Приборы, iritcrpv- мехт. приспособления. материал:! для лизолясная 

работ
Примечание

П р и м е ч а н и е .  Допускается изложение методики проведения некоторых 
работ в виде отдельного документа «Технология выполнения работ» со ссылкой 
об этох в графе «Примечанием

Ф о р м а  2
Нормы расхода материалов, продолжительность 

и трудоемкость технического обслуживания

Вид технического 
обслужи*) но и

Расход ийтсрявлоп
ГТролсхпжи-
ТГЛЫЮПН

Т< У  у м е л о г о  
обслужива

ние

Т̂ у.чоси-
кость

ге.\ип"«-
кого

обслужи*
UUkMfl

Наичкло-
в л н м е

CTOWWPTi-
Кдныщы

ьэагсрсигя
Кслпчс-

СТчО

При использовании 
для ТО-1 
для ТО-2 

При хранения
При транспортиром м<и

Форма 3
Регулировочные показатели

Звпчсиис параметра
НйИМСИОШЖМР

).ourp№THpveMOroвноаметра
ГлНхиця и трепня Помин Предельное

Примечание

(Измеменная редакция, Изм Л» 1).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Рекомендуемое

П С Р 1*Э Д Н Ч А )С 1Ь  г # \ м . : ч с с х о г о  о б е в у ж и а ь ш я .

H i t i u v . i a * £ 4 « c  o O o p j  л о е т н а
ч а с ы  м ер *  С отки < « > л ? « х » р :ш й  в е р н а я )  при

ЕТХ) ТО-1 ТО-2 хран ени и

1. Оборудование водоснабжения и 
поеная;

водоподъемные упаковки + :20 720 —

(1 нес) (б мес)
водонагреватели + 240

(1 нес) — —

автопоилки, оодозалорна.ч и ре
гулирующая арматура 

2. Оборудование для транспорги-

+ 1 нес
"

рования и раздачи кормов:
стационарные кормораздатчики + 120 1440 +
и транспортеры загрузчики (1 мсс) (12 мес)
мобильные кормораздатчики и + 1 2 0 720 +
погрузочные мехзпязмы 
3. Доильные машины а оборудо-

(1 мсс) (6 мес)

ваиие первичной обработки молока:
доильные установки + 1 8 0 2160 ___

холодильные установки и обо-
(1 мес) (12 мсс)

+ 240 +
рудоваиие первичной обработки (1 мес)
молока

4. Оборудование для уборки я пер
вичной переработки навоза:

транспортерные и скреперные + 120 — +
установки (1 мес)
установки пнеомо-гхдроудаления + 120 1440 +
навоза (1 нес) (12 мес)
оборудование первичной пере- + 120 720 +
работки навоза

5. Оборудование для создания
(1 мес) (6 нес)

микроклимата:
120тепловеигнляцнонныс установки + — +

(1 чес)
котлы-парообразователи, тепло- + 240 1 4 4 0 +
генераторы

6. Оборудование стригальных пуни-
(1 мес) (б мес)

гов:
60стригальные аппараты + — +

(0.5 чес)
оборудование для первичной об- + 120 — —
работкн шерсти 

7 Оборудование птицефабрик;
(1 мсс» 

120-180*комплекты оборудования для со- + 720 —
держания и вы рати вопия птипм 12—3 мес) <12 чес)
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Продолжение

Наименование оборудования
П.-риОДа«1!С<1Ь Т «\М И Ч *Г Х О Г О  обглужниакни, часы нарабо:*'!! <х«л*цдаримЯ пери»*) иди

ETO ТО-1 ТО-2 Х РЛ Й С Ю 'Н

машины первичной обработки 
продукции птицеводства

+ 120
О мсс)

1440
(12 мсс)

+

инкубаторы + 500—700-* — +
8. Стойлово-станочное оборудова

ние для содержания животных
(1 мсс) —

9. Ветеринарно-санитарное обору
дование по уходу за животными

10. Оборудование кормой риготоз- 
дения:

+ 120
<1 мее) V. .

+

дробилки и измельчители кормов + 12Э
(1 мсс)

1440
(12 мес)

+

смесители и запарники кормой + 120
(1 мес)

720
<6 мес)

+

оборудование для приготовления 
витаминизированных, гранулиро
ванных, брикетированных кор
мов и кормов с карбамидными 
добавхами

+ 240 
(1 мсс)

+

оборудование для накопления 
кормов и механизации хранилищ

+ 120
(1 мес)

1440
<12 мес)

.+

* Срок проведения планового технического обслуживания приурочивают 
к мочситу высадки или пересадки птицы.

••  Периодичность технического обслуживания обусловлена сроком выведе
нии очередной партии пгнцы.

П р и м е ч а н и я
J. Знак (4-) указывает на необходимость данного вида технического об- 

служивамия;
знак (—) —что данный вид технического обслуживания ке обязателен.
2. В скобках указана примерная периодичность техническою обслуживания, 

рекомендуемая при отсутствии строгого учет* наработки изделий в период их 
использования по назначению.
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