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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

КАЛИБРЫ-ГЛУБИНОМЕРЫ ДЛЯ СЕГМЕНТНЫХ 
ШПОНОЧНЫХ ПАЗОВ

Конструкция и размеры

Keyway depth gauges lor segmental key slots. 
Design and dimensions

ГОСТ 
24119—80*

ОКП 39 3181

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 26 апрели 
1990 г. М  Ю34 срок действия установлен

с 01.01.81 
ДО 0l'.0l'.2000

1. Настоящий стандарт распространяется на калибры для кон
троля глубины сегментных шпоночных пазов по ГОСТ 24071—80.

2. Размеры калибров-глубиномеров должны соответствовать 
указанным на чертеже и в табл. 1.

Издание официальное 

★

Перепечатка воспрещена

•  Переиздание (июль 1993 г.) с Изменением М 1, 
утвержденным в декабре 1933 г. (ИУС М 4—94)
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С. 2 ГОСТ 24119-80
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П р и м е ч а н и е .  Допускаются отверстия диаметром 3—5 мы (указаны 
штриховой линией) при обработке заготовок пакетом и для подвешивания.
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С. 4 ГОСТ 24119—во

3. Технические требования — по ГОСТ 2015—84.
За. Обозначения калибров-глубиномеров для контроля глубины 

сегментных шпоночных пазов должны соответствовать указанным 
в табл. 2.

36. Условные обозначения калибров-глубиномеров должны со
стоять нз наименования калибра, его обозначения и обозначения 
настоящего стандарта.

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  калибра-глубино
мера для контроля глубины шпоночного паза 5 - 2  мм с Л=1,8 мм:

Глубиномер 8316 056/  ГОСТ 24119—80 
За—36. (Введены дополнительно, Изм. № 1).
4. Маркировать: обозначение, номинальный размер Hi, цифро

вые величины предельных отклонений глубины паза, обозначение 
назначения сторон (ПР, НЕ) и товарный знак.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

Ь  изы м и t, помня. Обюиачевне П р и м е н я е м о с ть

1 .0 1.0 8316-0558

1.5 2.0 8316-0559

2.0
1.8 83I6-05G1

2.9 8316-0562

2.5 2.7 8316 0563

3.0
3,8 8316 0564

5.3 8316-0665

4.0
5.0 8316-0566

6.0 8316-0567

5.0
4.5 8316-0568

5.5 8316-0569

7.0 8316-0671

6.0
6.5 8316-0572

7.5 8316-0573

8.0 8.0 8316-0574

Ю .О 10.0 8316-0675 1

ГОСТ 24119-80
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