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ЛЕПЕСТКИ ЧЕТЫРЕХСТОРОННИЕ. ЗАКРЕПЛЯЕМОЕ 
ВИНТАМИ ИЛИ ЗАКЛЕПКАМИ. ИЛИ ОПРЕССОВКОЙ

Конструкций " P«w*«P“

Quadruple-sided leaves fixed by screws or 
rivets, or by pressing. Design and siie

ГОСТ
2 3 9 2 1 - 7 9

Постановлением Государственного комитет* СССР по ст*мД»рг*м ОТ 14 *вк«бр» 
1979 г. Н« 4111 срок действие установлен '  е #1 01 19|1 г.

до 0t.P1 19Ц"г.

Несобмодоиив CTBHA*pt* пресввДуотс* по ввнону

I Настоящий стандарт распространяется на четырехсторонние 
лепестки, закрепляемые винтами или заклепками, или опрессов
кой. предназначенные ДЛЯ электромонтажа элементов пайкой.

2: Лепестки должны изготовляться двух типов:
1 — без фиксатора (черт. I) .
2 — с фиксатором (черт. 2 ). *
3. Лепестки каждого типа должны изготовляться в трех испол

нениях: ,
/ — прямые;
2 — с отгибом концов под углом 4э ;
3 — с отгибом концов под углом 90°.
4. Лепестки должны изготовляться в соответствии с требова

ниями настоящего стандарта. - '

Ивдвнио офнцнвлмов 

★

Парапечатка «осирочена

Переиздание Сентябрь I960 е.
©  Издательство стандартов, 1981



Стр. 2 ГОСТ w i i - r t

Конструкция и размеры лепестков 'должны. <5о0твбтбтвоЬать
черт. 1 и 2 и табл. 1.

П р и м е ч а н и я :
1. На черт. 1 н 2 размеры r=>2s; г , — 0.5В; 

г ,= 0 .5  6.
2. В табл. I значения массы указаны для лепестков, изготовленных и» ла

туни марок -163. Л68. Для определения массы лепестков из Латуни марок Л80. 
Л 85..Л 90 эначеиия, приведенные в табл. 1, следует умножить на коэффициент 
0.98.

Тип 1

ш ,
vM

Исполнение 1 Исполнение!  Исполнение 3

• Размер для справок.
•* Размер обеспечивается инструментом. *

Черт. I
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Черт. 2

Испол-
мейле

Праме-
и и -

МС*ТЬ
11 о L и 1 Л я ь 1 h

Масел 
1990 шт., 

• кг

Допусти
мый ток
при ПЛОТ- 

костя . 
10 Л/км*. Л

1
I .2

4 .0

14

_

2 .0 0 .7 5 2 ,5 1.0 0 .3 0 .6

0 .1 0 8

7 .5

___ 2 _

3
5 ,0

1

1 ,7 10

__

0 .0 3 8___2 _

3
3 .8
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Продолжение табл. I



ГОСТ U M t - N  Стр-5

5. Лепестки должны быть изготовлены из мягких, нормальной 
точности ленты по ГОСТ 2208— 75, листа или полосы по ГОСТ 
931—78 из латуни марки Л63 по ГОСТ 15527—70.

Допускается изготовлять лепестки из латуни марок Л68, Л80, 
Л 85. Л 90 по ГОСТ 15527-70 .

6. Предельные отклонения размера d  — no Н12. Неуказанные 
предельные отклонения размеров: отверстий , Н 14, валов h l4,'
остальных ±  , угловых размеров ± 3 ° ,  размеров менее 1 мм
1 /Г13 

±  2 .
7. Покрытия лепестков в зависимости от группы условий эк

сплуатации — по табл. 2. Покрытия должны отвечать требованиям 
ГОСТ 9 .3 0 1 -7 8 .

8. П р и м е р ы  у с л о в н ы х  о б о з н а ч е н и й  лепестков ти
па 1 в исполнении /  диаметром d=~ 1.2 мм, длиной / - * 1 4  мм:

из латунй Л63 с  покрытием НЗ.О— С (60)3:
' Лепесток 1 -1 -1 ,2 x 1 4 - 0 1  ГОСТ 23921-79 

из латуни марки Л68 с покрытием Н6.0—С (б0)6:
Лепесток 1 -1 -1 .2 x 1 4  -  Л 6 8 -0 3  ГОСТ Х 921-79  

П р и м е р ы ’ у с л о в н ы х  о б о з н а ч е н и й  лепестков типа 
2 в исполнении 3 диаметром t f -  1.7 мм, длиной L -  18 мм: 

нз латуни марки Л63 с покрытием НЗ.О— В и (99,7)6:
Лепесток 2 - 3 - 1 ,7 x 1 8 - 0 5  ГОСТ 23921-79 

из латуни марки Л80 с покрытием Срб:
Лепесток 2 - 3 - 1 , 7 х 1 8 -Л 8 0 -Ю  ГОСТ 23921-19

Таблица 2

Обозначение похрапи* по 
ГОСТ 9.073—т ;

Шифр
покрытии Прнмаимиссть

Группа уело»*» эксплуатации 
во ГОСТ 1К П 7-6*

.  Б е з  п окры тия 
Н 3 .0 - С ( б 0 ) 3  
Н 3 .0 - С < 6 0 ) 6

0 0
0!
0 2

Н е р егл а м ен ти р у е тся  

Ж
Нб.О— С ( 6 0 ) 6 0 3 ож
К З .О -В и  ( 9 9 ,7 ) 3 04 л, с
НЗ.О— В и (9 9 ,7 )6 0 5 ж
Н З .О -В и  (9 9 ,7 )9 0 6 ож
не*- 07 л. с
Н 9* 0 8 ж. ож
С рЗ • 0 9 л
Срб 10 с
С р 9 11 ж
Г  ор П О С  6 1  .* 12 л, с. ж. ож

• Покрытая применяются с последующим лужением конца, предназначен
ного для пайки, припоем Гор ПОС 61,

9. Примеры-установки лепестков приведены в рекомендуемом 
приложении.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Рекомендуемое

Примеры установки лепестков

_» . Редактор С. Г. Вилькина
Технический редактор Ф. И. Шрайбштейн 

Корректор В. А. Ряукайте

Слепо • вас. М.01Л 1 Поди. в пет. 2SXH.8 I 0,8 а. я. 0,30 уч.-tat, я. Тир. 10.000 Цен* 3 коп.

Орл*н« «Знак Почета» Ндлотельства стандартов, Москве. Д-М7. Новопрссаенский гер,. а. 3 . 
. • Видкиюсска* типографик. Ииательства стандартов. ул. Миндауго. 12/14. Зак. *91



f^ O  O A b V A ^ ^ M 0 0 1 ^ 2 3 9 ^ 1 — 7 9  Л еп естки  четы рехсторонние, закр еп л яем ы е
винтами или заклеп кам и или опрессовкой. К онструкция и размеры

П остановлением  Го суд ар ствен н о го  ком итета С С С Р  по стан д ар там  от 2 5 .0 7 .8 5  
№ 2 3 5 7  срок введени я установлен

П о д наименованием стан д ар та  п ростави ть код : О К П  34 8940 .
П ун кт 2 .  Ч ертеж  2 . И сполнение 1- Р азм ер h п роставить, к а к  п оказано

на чер теж е: 1 >

c J= 3 ^ Z Z Z X

П ун кты  7, 8  и злож ить в новой редакции: «7. П окрытия л еп естков для 
все х  условий эксплуатации в зависи м ости  о т п редъявляем ы м  к  леп есткам  
требований долж ны  вы б и р аться  по табл . 2  и со о т ве тст во ва т ь  требованиям  
Г О С Т  9 .3 0 1 — 78.

Т а б л и ц а  2

Обозначение покрытия по ГОСТ 9.073—77 Шифр покрытия

Б ез покрытия 00
Н 6* 03
Н 1 -З .Г о р .П О С  61 05
Н 1— 3.0 -С  (6 0 )  З.опл 0 6
Н 1— 3 .0 -В и  (9 9 ,8 )6 * * 0 7

• Покрытие применяют с последующим облужнванием участков поверхности, пред
назначенных для пайки, припоем Гор. ПОС 61. „ .

•* Покрытие применяют, если иглообразованне не влияет яа работоспособность из
делия.

(П родолж ен и е изменения к ГОСТ 23921—79)

8 . П р и м е р ы  у с л о в н ы х  о б о з н а ч е н и й  л еп естко в типа 1, ис
полнения 1, диам етром  d — 1,2 мм, длиной L — 14 мм: 

из латун и  марки Л 63 с  шифром покрытия 06:
Лепесток 1 - 1 - 1 , 2 X 1 4 - 0 6  ГОСТ 2 3 9 2 1 -7 9  

из латуни марки Л 6 8  с  шифром покрытия 03 :
Лепесток 1 - 1 — 1 .2 Х 1 4 -Л 6 8 -0 3  ГОСТ 2 3 9 2 1 -7 9  

П р и м е р ы  у с л о в н ы х  о б о з н а ч е н  и и й  л еп естко в типа 2, испол- 
«ен и я  3, диам етром d — 1,7 мм, длиной L = 1 8  мм: 

из латуни марки Л 6 3  с  шифром покрытия 07 :
Лепесток 2 - 3 - 1 , 7 X 1 8 - 0 7  ГО СТ 2 3 9 2 1 -7 9  

из латуни марки Л 8 0  с  шифром покрытия 00 :
Лепесток 2— 3— 1,7X 18 -Л 80—00 ГОСТ 23921— 79>.

(Н У С  №  I I  1985  г.)
ГОСТ 23921-79
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