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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ПОДУШКИ ПОД НАПРАВЛЯЮЩИЕ И КЛОКИ 
СТАЦИОНАРНЫХ ДВУХКАССЕТНЫХ 

ПРЕСС-ФОРМ

Конструктив и размеры
Pillows for guides and units of stationary 

two-cassette press moulds. Design and dimensions

ГОСТ
2 2 6 5 7 — 7 7 *

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР  
от 10 августа 1977 г. И* 1933 срои аведаииа установкой 
Проверок в 1934 г.

с 01.01.79

Несоблюдение стандарта преследуется по икону

1. Настоящий стандарт распространяется на подушки, устанав
ливаемые на греющие плиты с размерами 600x 600 мм вулкани
зационных прессов под блоки стационарных кассетных пресс-форм 
по ГОСТ 20177—74 и направляющие по ГОСТ 22656 —77.

(Измененная редакция, Изм. ЛЬ I).
2. Подушки должны изготавливаться типов:
1 — под направляющие;
2 — под блохи стационарных двухкассетных лресс-форм.
3. Конструкция и размеры подушек должны соответствовать 

указанным на чертеже и в таблице.

Издание официальное

★
Перепечатке воспрещена

Переиздание (март I9&5 г.) с Изменением .W /. 
утвержденным в июне /984 г. (ИУС Ю—84)
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женские зонтики
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Стр. 2 ГОСТ 22657—77

Тип I

У с л о в п о с  о б о з н а ч е н и е  подушки под направляющие: 
Подушка 1890 0003 ГОСТ 22657-77



ГОСТ 22657—77 Стр. 3

Тип 2

\ 7 м

О бозиачсаи е м л  (прел. М асса , кгп о гу е к и отжд. — 0 .0

'1 8 9 0 -0 0 0 4 2 5 3 , 8 6
1 8 9 0 -0 0 0 6 3 0 4 , 6 3

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  подушки под 
блоки стационарных двухкассетных пресс-форм В =*25 мм: 

Подушка 1890-0004 ГОСТ 22657-77
4. Материал — сталь марки СтЗ по ГОСТ 380—71.
5. Технические требования — по ГОСТ 14901—79.
6. Маркировать: обозначение подушек, обозначение стандарта, 

товарный знп'к предприятиячизготовителя.
7. Пример применения подушек дан в рекомендуемом приложе

нии к ГОСТ 22655—77.
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С О Д Е Р Ж А Н И Е

ГОСТ 22655—77 Устройство для выдвижения и разгрузки стационарных 
двухкассетных прссс-форм. Основные и присоединитель
ные размеры ....................................................................

ГОСТ 22556—77 Направляющие х прессам с размерами греющих кассет 
600X600 мм для стационарных двухкассетных пресс-
форм. Конструкция и р а з м е р ы ........................................

ГОСТ 22657 77 Подушки под направляющие и блоки стационарных 
двухкассетных пресс-форм. Конструкция и размеры .
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