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I. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт устанавливает метод определения золы в 
техническом фталевом ангидриде.

Стандарт следует применять вместе с ГОСТ 24445.0.

2. СУЩНОСТЬ МЕТОДА

Сжигание анализируемой пробы и прокаливание при темпера
туре (б00гс30)оС до постоянной массы.

3. АППАРАТУРА

Обычная лабораторная аппаратура и
3.1. Чашка платиновая или кварцевая.
3.2. Печь электрическая, обеспечивающая температуру (600± 

±30)°С.

4. ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА

Около 50 г анализируемой пробы, взвешенной с точностью до 
I г, медленно сжигают несколькими порциями в чашке (п. 3.1), 
предварительно прокаленной при температуре (600±30)°С, ох
лажденной в эксикаторе и взвешенной с точностью до 0,0001 г. 
Прокаливают в печи (п. 3.2), температуру которой поддерживают 
(600±30)вС, пока не исчезнет все углеродистое вещество. Охлаж
дают в эксикаторе н взвешивают с точностью до 0,0001 г. Повто-
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ряют операции прокаливания, охлаждения и взвешивания до тех 
пор. пока разность между результатами двух последовательных 
взвешиваний не будет превышать 0.0005 г.

При необходимости этот остаток сохраняют для определения 
железа по ГОСТ 244-15.10.

5. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

Массовую долю золы в процентах вычисляют по формуле
10О«|

«о

где /я<, — масса навески фталевого ангидрида, г; 
п \\ —  масса остатка после прокаливания, г.
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