
УДК 621.M3.4:006.354 Группа Г1в

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

СОЕДИНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ С 
ШАРОВЫМ НИППЕЛЕМ УГЛОВЫЕ ВВЕРТНЫЕ 

С УПЛОТНЕНИЕМ РЕЗИНОВЫМ КОЛЬЦОМ 
КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ

Коне» рук ПИЯ

Fittings with ball sleeve, stud elbow type with 
0-ring face seal. Construction

ОКП 41 9300

ГО СТ 

28942.8—91

Дата введения 0l.0l.92

Настоящий стандарт распространяется па угловые ввертные с 
уплотнением резиновым кольцом круглого сечения соединения 
трубопроводов с шаровым ниппелем с углом конуса 2-Г.

Требования пп. 1; 3 являются обязательными, другие тре
бования настоящего стандарта являются рекомендуемыми.

1. Конструкция и основные размеры соединений трубопрово
дов должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

• Размеры для справок.
1 — »"ертко« угольна* во ГОСТ M 9IJ. ! -  
и л х и д т »  гаек* по ГОСТ 233»: 3 — «Прово* 
им Л ПС л 1. по ГОСТ 23365; 4 — тетакодечиии тайка 
яо ГОСТ 36063; 4 - -  защитная uiaRria nr- ГОСТ 
2606G; 6 — релиновое кольцо во ГОСТ 9333. ти.

________________________  порддмеры колем — по ГОСТ 2SOM

Издание официальное
Настоящий стандарт не может быть полностью или частично иоспронэведея. 

тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта СССР
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С  2 ГОСТ 28942.8-91

Р а з м е р ы ,  мм

П>уп-
0* DN

<0,> и L L, 1 5 8. s,
М<сеа 

1009 о т . ,
В Т

1 2.5 4 М8Х1 40 33.5 21 7 10 12 34.0
3.0 5 9 12 38.0
4.0 G MI0X1 •16 34.5 28 1 О 14 53.0
6.0 8 М12Х1.5 50 4! .0 30 и

17 81.5
8.0 10 .414X1,5 53 42.0 31 14 19 10U5

!0.0 12 Ml 6X1.5 57 43.0 33 17 22 142.5

12.0 15 М18Х1.5
63

45.0 37
19 27 24 151.0

2 (16)
.422 X 1.5 52.0 24 30

ЭО 281.0
15.0 18 67 4! 32
20.0 22 М27Х2 71 58.0 47 27 36 407.5
25.0 28 .433x2 76 65.0 51 36 41

32,0
(34)

М42Х2 85 71.0 59 41 е 937.0
36 50 921.0

40Л 42 М48Х2 91 78Х» 65 50 G0 1379.0
3.0 6 .412X1,5 50 41.0 32 12 17 95.0
4,0 _ 8 М14Х1.5 53 42j0 33 14 19 118.0
5.0 10 М16Х1.5 56 43.0 35

17 22 165.0
6.0 12 .418X16 62 45.0 39 24 194.0
8.0 14 М20Х1.5 65 18.0 41 19 27 266,0

3
10.0 16 М22Х16 68 52.0 44 24 30 Э02.5
12.0 20 427  X 2 74 59.0 51 27 36 507.0
15.0 25 МЗЗХ2 80 65.0 56 36 46 41 853.0
20.0 30 М42Х2- 87 71.0 64 41 50 1307.5
25.0 38 ,448X2 97 78.0 75 50 60 2096.0

П р и м еч ан ия :
1. Значения, приведенные в скобка*, нмтредпочткгельны.
2. Масса указана для справок.

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  соединения груп
пы I с £»в—5 мм:

Соединение 1—5—ГОСТ 28942.8-91 
То же. группы 2 с Da=*6 шл:

Соединение 2—6-Г О С Т  28942.8-91 . '  .
То же, группы 3:

Соединение 3 - ^ —ГОСТ 28942.8—91
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2. Значения номинального (условного) давления для каждой 
группы соединений — по ГОСТ 15763, приложение 3.

3. Технические требования, приемка и методы испытаний — по 
ГОСТ 15763.
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ТЫ

О бозначение Н ТД , f a  который 
д о л а  осилко Н омер аухкта

Г О С Т  9 8 3 3 - 7 3 1
Г О С Т  1 5 7 6 3 - 9 1 2 ;  3
Г О С Т  2 3 3 5 3 — 78 1
Г О С Т  2 3 3 5 5 — 78 1
Г О С Т  2 5 0 £ * - 9 0 1
Г О С Т  2 8 9 4 2 . 2 -  91 1

V
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