
БЗ
 1

0 -
20

03

ГОСТ 29073-91

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

СОВМЕСТИМОСТЬ ТЕХНИЧЕСКИХ 
СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЯ, КОНТРОЛЯ 

И УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫМИ 
ПРОЦЕССАМИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ. 

УСТОЙЧИВОСТЬ К ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ
ПОМЕХАМ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Издание официальное

И11К ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ 
М о с к в а

ультразвуковой дефектоскоп

https://meganorm.ru/list0.htm


УДК 65.011.56:681.3:006.354 Группа Э09

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

СОВМЕСТИМОСТЬ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 
ИЗМЕРЕНИЯ, КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ 

11 РОМЫШЛEHНЫМИ 11РОЦЕССАМИ 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ. УСТОЙЧИВОСТЬ 

К ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПОМЕХАМ
ГОСТ

Общие положения 29073—91

Electromagnetic compatibility Гог industrial process measurement 
and control equipment. Immunity to electromagnetic disturbance 

General introduction

ОКСТУ 0001

Дата введения:
для кмнорзмруемых ТС — 01.01.92; 

для ТС отечественного производства — 01.07.92

Настоящий стандарт распространяется па вновь разрабатываемые, изготовляемые и импорти
руемые технические средства (ТС) измерения, контроля и управления промышленными процессами 
и средства вычислительной техники, включая персональные ЭВМ, применяемые в автоматизиро
ванных системах управления различного назначения и в системах обработки данных.

Стандарт устанавливает общие требования к ТС по устойчивости к воздействию электромаг
нитных помех, категории испытаний ТС на устойчивость к помехам, правила отбора и оценки 
результатов испытаний образцов ТС.

Стандарт применяется совместно с государственными стандартами, в качестве которых непо
средственно вводятся стандарты МЭК 801, устанавливающие требования и методы испытаний ТС 
на устойчивость к воздействию электромагнитных помех следующих видов:

электростатических разрядов;
наносекундных и микросекундных импульсных помех;
излученных радиочастотных электромагнитных помех;
динамических изменений напряжения сети электропитания.
Требования настоящего стандарта являются обязательными при сертификации ТС.
Порядок введения настоящего стандарта в действие приведен в приложении 1.
Термины, применяемые в настоящем стандарте, и их пояснения приведены в приложении 2.

I. О БЩ И Е ТРЕБОВАНИЯ

1.1. ТС должны сохранять работоспособность в условиях эксплуатации при воздействии 
электромагнитных помех, создаваемых промышленным оборудованием рахличного назначения, 
сетью электропитания, молниевыми и электростатическими разрядами.

1.2. Для определения способности ТС функционировать в условиях эксплуатации необходимо 
подвергать их испытаниям на устойчивость к электромагнитным помехам с регламентированными 
значениями параметров:

к помехам, генерируемым электростатическими разрядами между операторами и органами 
управления и корпусами ТС;

к импульсным электромагнитным помехам, поступающим от внешних источников по цепям 
питания и управления;
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к излучаемым радиочастотным электромагнитным помехам; 
к динамическим изменениям напряжения сети электропитания.
1.3. Виды испытаний ТС на устойчивость к электромагнитным помехам (далее в тексте — ис

пытания на помехоустойчивость) и степени жесткости испытаний для каждого вида определяют с 
учетом требований государственных стандартов, в качестве которых непосредственно вводятся 
стандарты МЭК 801, в зависимости от условий эксплуатации ТС, конструкции оборудования, 
вариантов электромонтажа, устройств экранирования, схемного и корпусного заземления.

1.4. Виды испытаний на помехоустойчивость и степени жесткости для испытаний должны быть 
установлены в стандартах и (или) ТУ на ТС конкретного типа.

1.5. Испытания на помехоустойчивость проводят во время функционирования ТС.
1.6. Испытания на помехоустойчивость проводят:
серийно выпускаемых ТС — при сертификационных, периодических и типовых испытаниях: 
разрабатываемых ТС — при приемочных испытаниях: 
импортируемых ТС — при сертификационных испытаниях.
1.7. Периодические и типовые испытания на помехоустойчивость проводят испытательные 

лаборатории (центры), аккредитованные Госстандартом СССР в установленном порядке.
1.8. Приемочные и сертификационные испытания ТС на помехоустойчивость проводят неза

висимые испытательные лаборатории (центры), аккредитованные Госстандартом СССР.
1.9. Сертификация ТС на соответствие требованиям помехоустойчивости — по РД 50—697, 

порядок проведения сертификационных испытаний ТС — по ГОСТ 29037.

2. ОТБОР ОБРАЗЦОВ

2.1. Для проведения испытаний на помехоустойчивость серийно выпускаемых и импортируе
мых ТС должны быть представлены семь образцов, если в государственных стандартах на конкретные 
типы ТС не указано другое число.

2.2. Число опытных образцов ТС, представляемых для проведения испытаний на помехоустой
чивость. должно быть равно:

при изготовлении более трех образцов — 2 %,  но не менее трех образцов: 
при изготовлении трех образцов и менее — все образцы.
2.3. ТС единичного выпуска испытывают на помехоустойчивость каждое в отдельности.

3. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ

3.1. При испытаниях ТС на помехоустойчивость применяют критерии качества функциони
рования, указанные в таблице.

К ритерии к п ч е с ш  ф у н кц и он и ров ан и я  ТС 
при исп ы таниях  на помехоустойчивост!. К ач ество  ф у н к ц и о н и р о в ан и я  Т С  при исп ы таниях  на п ом ехоусю й чи восгь

А Нормальное функционирование с параметрами в соответствии 
с техническими условиями

В Кратковременное нарушение функиионмрования или ухуд
шение параметров с последующим восстановлением нормального 
функционирования без вмешательства оператора

С Кратковременное нарушение функционирования или ухудше
ние параметров, грсбуюшее для восстановления нормального 
функционирования вмешательства оператора

D Нарушение функционирования или ухудшение параметров, 
грсбуюшее ремонта из-за выхода из строя оборудования или 
компонентов

3.2. Критерии качества функционирования при испытаниях ТС на помехоустойчивость Л, В 
или С должны быть установлены в стандартах и (или) ТУ на ТС конкретного типа.

3.3. Требования Н'ГД по устойчивости к электромагнитным помехам считают выполненными, 
если при проведении испытаний все представленные образны ТС по качеству функционирования 
соответствуют требованиям НТД.
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 
Обязательное

ПОРЯДОК ВВЕДЕНИЯ СТАНДАРТА В ДЕЙСТВИЕ

1. Стандарт ввалится в действие: 
для импортируемых ТС — с 01.01.92;
для ТС отечественного производства — с 01.07.92.
2. Изменения вносят:
в стандарты — организации-разработчики этих стандартов в сроки их планового пересмотра; 
в ТУ — предприятия-разработчики (держатели подлинников) этих ТУ до 01.01.92.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Справочное

ТЕРМИНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ СТАНДАРТЕ, И ИХ ПОЯСНЕНИЯ

Термин Пояснение

Электромагнитная совместимость ТС Способность ТС сохранять требуемое качество функцио
нирования при воздействии на них электромагнитных помех с 
регламентированными значениями параметров и нс создавать при 
этом электромагнитных помех другим ТС

Электромагнитная помеха 
Помеха

Электромагнитный процесс, который ухудшает или может 
ухудшить качество функционирования ТС

Качество функционирования ТС Совокупность свойств и параметров, характеризующих ра
ботоспособность ТС

Импульсная помеха Электромагнитная помеха в виде одиночного импульса, 
последовательности или пачки импульсов

Устойчивость ТС к электромагнитным 
помехам

П ом схоустой ч и вость

Способность ТС сохранять требуемое качество функцио
нирования при воздействии на них электромагнитных помех с 
регламентированными значениями параметров
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