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1. ВВЕДЕН И Е

Настоящий стандарт устанавливает обозначения, размеры и грузоподъемность шин для мопедов.

2. ОБЛАСТЬ П РИ М Е Н Е Н И Я

Настоящий стандарт распространяется на шины для мопедов, эксплуатируемые со  скоростью  
до  50 км /ч, монтируемые на ободья, номинальны й диаметр которых соответствует кодам 8, 9, И), 
12, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 22.

3. О П РЕДЕЛ ЕН И Я

О пределения терминов, относящ ихся к ш инам, — по ГОСТ 22374.
3.1. мопед: Двух- или трехколесное м оторизованное транспортное средство с максимальной  

расчетной скоростью  движения не более 50 км /ч , приводимое в движ ение двигателем внутреннего  
сгорания с рабочим объемом цилиндра не более 50 с м 3.

I. О Б О ЗН А Ч ЕН И Е И РАЗМ ЕРЫ  Ш И Н Ы

4. О Б О ЗН А Ч ЕН И Е Ш И Н Ы

О бозначение шипы долж но предусматривать ее размеры и эксплуатационные характеристики, 
расположенны е компактно на боковине шины.

4 .1 . Характеристики размеров
4.1.1. Номинальная ш ирина профиля
Номинальную ш ирину профиля обозначаю т кодом в соответствии с  табл. 2.
4.1.2. Номинальный диаметр обода
Номинальный диаметр обода обозначаю т кодом в соответствии с  табл. 1,
4 .2 . Эксплуатационны е характеристики должны включать слово «М опед* или «CYCLO- 

M OTE UR* или «C1CLOM OTORE*.

5. РАЗМ ЕРЫ  Ш И Н Ы

5.1. Расчет размеров проектируемой новой шины
5.1.1. Наружный диаметр проектируемой шины О0
Наружный диаметр (Я0) новой шины — сумма ном инального диаметра обода ( Dr) и удвоенной  

высоты профиля проектируемой шины (Я )

D0 =  Dr + 2 Я.

Коды номинального диаметра обода Dr приведены в табл. I.
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Т а б л и ц а  1
Колы номинального диаметра обола

К о д Н о м и н а л ь н ы й  д и а м е т р  о б о д а  О г . м м К о д Н о м и н а л ь н ы й  д и а м е т р  о б о д а  1>г , м м

8 2 0 3 1 6 4 0 6

9 2 2 9 1 7 4 3 2

1 0 2 5 4 18 4 5 7

12 3 0 5 1 9 4 8 3

1 4 3 5 6 2 2 5 5 9

15 3 8 1

5.1.2. Высота профиля проектируемой шины Н
Высота профиля / /  повой ш ины , соответствующая поминальной ш ирине профиля S s , приве

дена в табл. 2.

Высота профиля шины
Т а б л и ц а  2

К о д  н о м и н а л ь н о й  ш и р и н ы  
п р о ф и л и  S у

В ы с о т а  п р о ф и л я  / / ,  м м
К о д  н о м и н а л ь н о й  ш и р и н ы  

п р о ф и л я  5 Л
В ы с о т а  п р о ф и л я  / / .  м м

1 V 4 5 3 2  7 4 7 6

2 5 6 3 8 2

2 ' Л 6 3 2  7 4 9 0

2  7 , 7 1

5.2. Расчет максимальных наружных размеров шины в эксплуатации
В размеры шипы входят за ш и т ы е  ребра, маркировка, декоративные элементы , допуски па 

изготовление, особая конфигурация протектора и разнаш иваемость шины в эксплуатации.
5.2.1. М аксимальная ш ирина шины в эксплуатации WHaKC
М аксимальная ш ирина шины в эксплуатации равна произведению  ширины профиля (5) 

проектируемой шины на коэф ф ициент 1,08:

И^акс= 1 ,0 8  5 .

5.2.2. Максимальный наружный диаметр шины в эксплуатации Д,

М аксимальный наружный диаметр шины в эксплуатации равен сумме номинального диаметра 
обода Д .и  удвоенного произведения высоты профиля Я  проектируемой шины на коэф ф ициент 1,08:

Д> — Dr + 2,16 Н.

5.3. Размеры проектируемой шины н размеры шины в эксплуатации
В табл. 3 приведены размеры проектируемой шины и шины в эксплуатации с  кодами диаметров  

ободьев от 14 д о  22, размеры шины с кодами диаметров ободьев от 8 д о  12 приведены в табл. 4.

Т а б л и ц а  3

Обозначение н размеры шин для мопедов, эксплуатируемых на шоссе, код диаметра обола: 14—22
Р а з м е р ы , мм

Ш  н р и и а
П  р о е к  т и р у е м а я  ш и н а Ш и н а  о э к с п л у а т а ц и и

О б о з н а ч е н и е  ш и н ы
м е р н о г о

о б о д а
Я

М

Ш и р и н а  
п р о ф и л и  S

Н а р у ж н ы й  
д и а м е т р  О д

М а к с и м а л ь н а я  
ш и р и н а  

п р о ф и л я  ^

М а к с и м а л ь н ы й  
н а р у ж н ы й  

д и а м с г р  D

1 3Л - -19 Мопед или
CYCLOMOTEU R

30,5 50 589 5 4 597

или
CICLOMOTORE

2 -1 4
2 -1 6
2 -1 7
2 -1 8
2 -1 9
2 - 2 2

♦
»

‘Ф

»

•

•

34.0 55

468
518
544
569
595
670

59

477
527
553
578
6(Н
680
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Продолжение math. 3
Р а з м е р  ы, мм

Ш и р и н а
П р о е к т и р у е м а я  ш и н а Ш и н а  n  J K c n .iy x r a u u M

Обо1М аЧСШ 1С ш и н ы
м е р н о ю

о б о д а
R Ш и р и н а Н а р у ж н ы й

М а к с и м а л ь н а я  
ш  и р и  и  а

Максимальный
н а р у ж н ы йи п р о ф и л я  S д и а м е т р  0 О

п р о ф и л я  W u m t д и а м е т р  0 rt
Ш Х

2  А - 14 482 492
2  ' А - 15 38.0 62 507 67 517
2 у ! - 16 532 542

2 ' А - 17 * 558 568
2 7 -  
2 7 4-

18
19 38,0 62 583

609 67 593
619

2 ' / 4 - 2 2 685 695

2 7 , - 15 * 523 534
2 7  — 16 • 548 559
2 7 - 17 . 40.5 6 8 574 73 585
2 7  - 18 589 610
2  7 j — 19 » 625 636

2 7 . - 15 533 545
2 7 j -  
2 V -

16
17 47,0 75 558

584 81 570
596

2 V4- 18 . 609 621

3 -1 7 * 47.0 81 596 87 609
3 7 4- 18 • 55,0 89 637 % 651

Т а б л и ц а  4

Обозначение и размеры шин для мопедов, эксплуатируемых на шоссе, код диаметра обода: 8—12

Р а з м е р  ы, мм

Ш и р и н а
П роектируем ая ш ина Ш ина а  аксилуатаиин

О бозначени е ш ины мерно IX! 

обода Ш ирина 
проф и л я 5

Н аруж ны й 
диам етр  0 Й

М аксим альная 
ш и р и н а  

п роф иля №'
м ш

М аксим альны й  
наруж ны й 

ди ам етр  /),,
ш и

2— 12 Мопед или
CYCLOMOTEUR

34,0 55 417 59 426

или
CICLOMOTORE

2 7 4—12 * 38 62 431 67 441

2 7 , - 8  
2 7 , - 9

44,5 70 345
371 76 356

382

2 7 4- 9 44.5 73 381 79 393

3 -1 0
3 -1 2 53,3 84 418

469 91 431
482

6. М ЕТОД О П РЕДЕЛ ЕН И Я  РАЗМ ЕРО В Ш И Н Ы

П еред началом измерений ш ину монтируют на испытательный обод , накачивают д о  реком ен
дуем ого внутреннего давления и выдерживают не менее 24 ч при ком натной температуре, после чего  
доводят давление воздуха в ней д о  первоначального значения.
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II. ГРУ ЗО П О ДЪ ЕМ Н О С ТЬ

7. ГРУ ЗО П О ДЪ ЕМ Н О С ТЬ И ВН У ТРЕ Н Н ЕЕ ДА ВЛЕН И Е В Ш И Н Е

7.1. Грузоподъемность и соответствующ ее давление воздуха в ш ине приведены в табл. 5 и 6 
для максимальной скорости эксплуатации 50 км /ч, при условии, что шины маркированы согласно  
требованиям п. 4.2.

Т а б л и ц а  5

Максимальная груюволъсмность для соответствующего внутреннею давления, код диаметра обола: 14—22

О бозн ачен и е ш ины *
М акси м ал ьн ая  грузоподъем ность. ki

BHVipcHiiec давлени е 250 кПа** В нутреннее давлени е 275 кПа**

1 У 4 — 19 М о п е д  и л и 80 _
C Y C L O M O T E U R

и л и
C 1 C L O M O T O R E

2 - 1 4 75 _
2 - 1 6 8 0 _
2 - 1 7  ф 85 —
2 - 1 7  R E I N F O C E D _ 110
2 — IS  ф 85 _
2 - 1 9 90 _
2 - 2 2 95 —

2 */4— 14 90 _
2 ' / , - 1 5 90 —
2 ' /  - 1 6 95 _
2 ' / - 1 6  R E I N F O C E D  . — 130
2  V - 1 7 100 —
2 ' / 4- 17 R E I N F O C E D  ф — 135
2 ' Д - 1 8 105 —
2  7 - 1 9 105 —
2 ' / . — 19 R E I N F O C E D  . — 145
2 У 4— 22 115 —
2 ' / 4— 22  R E I N F O C E D  . — 155
2  ' / , - 1 5 105 —
2  ' / - 1 6 П О —
2  у ;  - 1 6  R E I N F O C E D  .  
2 ' A - 1 7

_ 150
115 155

2  'A — 18 120 _
2  7 , - 1 9 120 _
2  ' / , — 19 R E I N F O C E D  . — 165

2 V - I 5 120 _
2  V 4— 16 125 —

2 J/ 4- 16 R E I N F O C E D  » _ 170
М о п е д  и л и  
C Y C L O M O T E U R  
и л и  C 1 C L O M O T O R E

2  У - 1 7 130 _
2  V a— 17 R E I N F O C E D  ф — 175
2  У 4 - 1 8 135 —

3 - 1 7  ф 145 _
3 - 1 7  R E I N F O C E D  ф _ 195
З У - 1 8 175 —

* Слово REINFOCED (усиленная) может быть сокращено до RE1NF (усил.). 
** 1 кПа <= 10—2 бар.
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Т а б л и ц а  6

Максимальная грузоподъемность для соответствующего внутреннего давления. 
Код диаметра обода: 8—12

О бозначени е ш ины *
М а к с и м а л ь н а я  футаподъсмность. кг

В нутреннее давлени е 2S0 к П а * * Внутреннее данление 275 кПа**

2 — 12 М о п е д  или
C Y C L O M O T E U R  
и л и  C IC L O M O T O R E

7 0 —

2 7 , - 1 2 8 0 _
2 7 5 —
2 'Д - S  R E IN F O C E D — 1 0 5

2 7 , - 9 8 0 —

2 7 , - 9 9 0
3 - 1 0 П О _
3 - 1 2 1 2 0 —

* Слово REINFOCED (усиленная) может быть сокращено до REINF (уеил.). 
*• 1 кПа =  10-’ бор.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

ШИНЫ ДЛЯ МАЛОЛИТРАЖНЫХ МОТОЦИКЛОВ И МОПЕДОВ

Существуют шины, по обозначению и размерам аналогичные шинам, прицеленным в табл. 3 настоящего 
стандарта, но имеющие другие рабочие характеристики. Эти шины рассчитаны на максимальную скорость 
эксплуатации 100 км/ч и имеют следующие отличия:

а) на боковине шины отсутствует слово «Мопед» или CYCLOMOTEUR или CICLOMOTORE;
б) на боковине шины могут быль указаны эксплуатационные характеристики «индекс нагрузки* и 

«символ скорости» и указан символ скорости J-(100 км/ч);
в) грузоподъемность и соотвелствующсс внутреннее давление, предусмотренные для скорости эксплуа

тации до 100 км/ч, приведены в лабл. 7;

Грузоподъемность и соответствующее внутреннее давление
Т а б л и ц а  7

О бозначени е ШЯ1Ш* Г р у ю н о д  ъс я  H OC  I t.. Kl В нутреннее давлени е. кПа**

2 -1 6 2 0 80 250
2 -1 7 31 109 275
2 -1 8 2 2 85 250
2 -1 9 24 90 250
2 7 - 1 5 24 95 250
2 7 - 1 6 26 95 250

2 7 . - 1 6  REINF 38 J 132 275
2 7 - 1 7 28 J 1 0 0 250
2 ' / , - 1 7  REINF 39 J 136 275
2 7 4- 1 8 30 J 106 250
2 7 - 1 9 30 J 106 250

2 7 3- i 6 31 J 109 250
2 7 , - 1 6  REINF 42 J 150 275
2 ' / —17 33 J 115 250
2 ‘Л—17 REINF 43 J 155 275
2 - /J - I 8 35 J 121 250
2 7 j — 19 35 J 121 250
2 7 , - 1 9  REINF 45 J 165 275
2  v ; - i o 36 J 125 250
2 7 4 -1 7 38 J 132 250
2 V4— 1 ?  REINF 47 J 175 275

3 -1 7 41 J 145 250
3 -1 7  REINF 51 J 195 275
3 -1 8 42 J 150 250

3 7 4— 18 47 J 175 250

* Слово RE1NF (усил.) может быль заменено на REINFOCED (усиленная). 
** 1 кПа =• 10-' бар.

г) грузоподъемность, приведенная в табл. 7, может быть увеличена до 30 %, если указанные шины 
монтируют на мопеды (максимальная скорость 50 км/ч), рассчитанные на дополнительного пассажира; 
внутреннее давление при этом устанавливается по согласованию с изготовителем шин.
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