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Настоящий стандарт распространяется на символы органов управления оборудования для мясной 
и птицеперерабатывающей промышленности и устанавливает их графическое изображение и смысловое 
значение, а также общие требования к графическому исполнению символов и их размещению.

Требования пп. 2.1—2.8. 2.11. черт. 1—7, 12—14 настоящего стандарта яазяются обязательны
ми. другие требования настоящего стандарта яазяются рекомендуемыми.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Символы органов управления оборудования для мясной и птицеперерабатывающей промыш
ленности (далее — символы) представляют собой условные графические изображения, отражающие 
объект управления, а также его состояние или процесс, являющиеся результатом управления.

1.2. Символы, используемые в технической документации на оборудование, яазяются состав
ной частью технического языка для передачи информации, относящейся к оборудованию.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНЕНИЮ СИМВОЛОВ

2.1. Конфигурация отдельного символа должна:
- быть простой, чтобы способствовать восприятию и воспроизведению;
- отличаться от других символов, с которыми он может применяться;
- легко ассоциироваться со своим значением, то есть быть очевидной и легко понимаемой.
2.2. Определенному смысловому значению должен соответствовать только один символ.
В случаях, когда одним символом невозможно обозначить определенную команду, допустимо 

использование символа и текста.
2.3. Способы нанесения символов на органы управления или на элементы конструкции машин 

(панели, пульты управления и т. п.) должны обеспечивать стойкость изображений символов при 
воздействии на них механических и климатических факторов в течение срока службы или до 
капитального ремонта оборудования.

Для нанесения символа на оборудование допускается использовать метод фотографирования 
исходного чертежа символа, выполненного в соответствии с требованиями настоящего стандарта.

2.4. В технической документации на оборудование должны быть приведены псе обозначения 
органов упраазения, имеющиеся на данном оборудовании, с указанием их смыслового значения.

2.5. * Изображение символа должно выпазняться на основной модульной сетке базового кон
фигуратора. приведенного в приложении 1.

2.6. Основные принципы построения и нанесения символов на оборудование должны соот
ветствовать требованиям приложения 2.

2.7. На оборудовании символы следует размещать так. чтобы обеспечивазась их однозначная 
принадлежность к конкретному органу упраазения и однозначное визуальное восприятие под 
различными углами зрения.

2.8. Цвета символов и поверхностей, на которые их наносят, должны быть контрастными.
2.9. Размеры символа, цветовое решение, способ it место его нанесения на оборудование 

устанаазивает предприятие-разработчик с учетом требований настоящего стандарта.
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2.10. Поверхность с нанесенными на нее символами не должна создавать бликов.
2.11. Реальные размеры символа, выполненного на органах управления, могут отличаться от 

соответствующих размеров исходного чертежа символа. При этом номинальный размер символа в 
миллиметрах получают увеличением или уменьшением стороны основного квадрата базового 
конфигуратора (размера а) и выбирают из ряда: 10, 12, 16, 20, 25, 32. 40, 50, 63. 80. 100, 125. 140, 
160. 180. 200 мм.

3. ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ И СМЫСЛОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ СИМВОЛОВ

3.1. Смысловое значение символов и их графическое изображение должны соответствовать 
приведенным на черт. 1—67:
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ЯмтАка

П р м м с ч а н и с. В скобках указаны номера символов по международному стандарту ИСО 7000.

ПРИЛОЖЕНИЕ I 
Обязательное

БАЗОВЫЙ КОНФИГУРАТОР

I — о сн о в н а я  м одульная се тк а  к о н ф и гуратора p a n ic  рои  
75 х  75 мм , разделенн ая на квадраты  со  сторон ой  12,5 мм:
2  — осн о в н о й  квадрат со стороной  а. рамной 50 м м ; 3  — 
о сн овн ая  окруж ность диаметром  56.6 м м . им ею щ ая при 
б пизигельно  такую же пл ощ адь  как  и осн о в н о й  квадрат 2;
4 — окруж ность  диаметром  50 мм . вп и сан н ая  в основной  
квадрат 2; 5  — квадрат со сторон ой  40 мм . вп и сан н ы й  в 
основную  о к р у ж н о с ть ^ . 6. 7 — два прям оугольн и ка, и м ею 
щ ие приблизительно одинаковую  площ адь, равную  площ ади 
осн овн ого  квадрата. О н и  п ерп ендикулярны  между соб о й  и 
располож ены  таким образом , ч то их стороны  си м м етри ч н о  
пересекаю тся с  п ротивополож ны м и сторонам и  о с н о в н о ю  
квадрата 2: S  — третий квадрат, о б разован н ы й  л и н и ям и , 
проходящ им и через точки пересечения основного  квадрата 
2  и осн овн ой  окруж ности  3: стороны  зтото квадрата о р и 
ентированы  по отн ош ен и ю  к  осн овн ом у  квадрату под утлом 
45". а углы -л ого  квадрата определяю т пределы  тори зон- 
тальных и вертикальны х разм еров  осн о в н о й  модульной 
сетки . 9  — н еп рави л ьн ы й  в осьм иугольник , образованны й  
л и н и ям и  с н ак л он ом  к сторонам  квадрата  S  под углом 30'

Черт. 68

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Обязательное

ОС НОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ И НАНЕСЕНИЯ СИМВОЛА НА ОБОРУДОВАНИЕ

1. Символ должен вписаться в базовый конфигуратор согласно следующим правилам:
- для символа, состоящего из одной геометрической фигуры, например окружности или прямоугольника, 

необходимо использовать соответствующую геометрическую фигуру базового конфигуратора:
- для обеспечения соразмерности символа с базовым конфигуратором элементы символа необходимо 

вписывать в соответствующие 'элементы базового конфигуратора так. чтобы размеры символа нс превышали 
размер конфигуратора (например окружность без внешних деталей в чертеже символа должна совпадать с 
основной окружностью J  конфигуратора (см. приложение 1), а окружность с внешними деталями должна быть 
прорисована по контуру окружности 4 конфигуратора).

2. Все линии символа, выполненного на базовом конфигураторе, должны иметь одинаковую толщину 2 
или 4 мм. Если символ состоит из небольшого числа графических элементов, то для лучшего восприятия 
символа допускается использовать сочетание двух линий различной ширины.

3. Для облегчения восприятия и нанесения символа на оборудование на исходном чертеже ошвола 
должны быть показаны осевые линии решетки (см. черт. 69).
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Черт. 69

Четыре короткие осевые линии должны быть проведены через воображаемую точку их пересечения 
(визуальный центр символа). Эта точка используется в качестве ориентира при расположении символа. Осевые 
линии следует стереть, когда в них отпадет необходимость.
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