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Дата введения 01.01.93

Настоящий стандарт распространяется на технические ткани и 
устанавливает метод определения стойкости к истиранию по плос
кости.

Сущность метода заключается в определении количества цик
лов истирания, выдерживаемых тканью до разрушения одной- 
двух нитей (для фильтровальных и многослойных тканей) или до 
образования дыры (для других видов технических тканей).

Стойкость к истиранию по плоскости характеризует способность 
ткани выдерживать, не разрушаясь, внешнее трение.

1. МЕТОД ОТБОРА ПРОБ

1.1. Отбор проб — по ГОСТ 29104.0 со следующим дополнением: 
длина точечной пробы должна быть не менее 1,2 м.

1.2. Из каждой точечной пробы ткани на расстоянии не менее 
50 мм от кромки по диагонали вырезают двенадцать элементарных 
проб в виде кружков диаметром (85±2) мм при испытании фильт
ровальных тканей и десять элементарных проб — при испытании 
Других видов технических тканей.

2. АППАРАТУРА И МАТЕРИАЛЫ

Для проведения испытаний применяют:
прибор ДИТ-М в соответствии с черт. 1, состоящий из пялец 4. 

истирающих головок 2, бегунков 3, опоры для пялец 5, рычажно- 
грузовой системы 6, счетчика /.
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Допускается применять приборы типов ИТ-ЗМ, ИТ-ЗМ-l. При 
использовании прибора ИТ-ЗМ-I элементарные пробы заправля- 
ют в бегунки, а абразив — в пяльцы;

шнурку шлифовальную тканевую по ГОСТ 5009 (абразив); 
кисточку мягкую.

Прибор ДИТ-М для определения стойкости тканей 
к истиранию по плоскости

Черт. 1

3. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЯМ

3.1. Перед испытанием точечные пробы выдерживают в клима- 
тическнх условиях по ГОСТ 10681 не менее 24 ч. В этих же усло
виях проводят испытания.

3.2. Из шкурки шлифовальной тканевой вырезают кружки диа
метром (25±1) мм.

3.3. Элементарные пробы тканей помешают на топкопроводя- 
щую резину в соответствии с черт. 2, находящуюся поверх эластич
ного основания 2. На элементарную пробу накладывают метал
лическое кольцо 3 и закрепляют на пяльцах 4 с помощью обой
мы 5.

3.4. Пяльцы устанавливают на приборе ДИТ-М (черт. 1) при 
опущенной опоре 5. В нижнее положение опору пялец переводят с 
помощью рычажно-грузовой системы 6 и фиксируют защелкой.
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3.5. Кружки абразива заправляют в обоймы 2 (в соответствии 
<■ черт. 3) бегунков 3, затем в них вставляют грибки /, после чего 
обоймы навинчивают на бегунки 3.

После испытаний каждой элементарной пробы абразив меняют 
из новый.

Пяльцы

/  — ю коароасьии» я ретин»; 2 - -  мастичное основа
ние; 3 — металлическое кольцо; * — пкльим; S — o<y>flwe

Черт. 2

Бегунок

•! — грпй1ж; 2  — обоСмэ: 3 — бегунок: 
I  — абраана

Черт. 3

З.б. Испытания проводят при давлении абразива на элементар
ную пробу ткани, равном 100 кПа (1 кгс/см*) и частоте вращения 
головки прибора 100 мин-1.
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4. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

4.1. И с п ы т а н и я  д о  р а з р у ш е н и я  о д н о й - д в у х
н и т е й  '

4.1.1. Счетчик /  (черт. 1) числа циклов перемещения абразива 
устанавливают на нуль. Пяльцы 4 с заправленной элементарной 
пробой с помощью рычажно-грузовой системы 6 осторожно под
нимают до соприкасания с абразивом, заправленным в истираю
щую головку 2, и включают прибор.

4.1.2. Проводят предварительное истирание двух контрольных 
элементарных проб до разрушения одной-двух нитей. Для этого 
прибор периодически (через каждые 10—20 циклов) останавли
вают, удаляют абразивную пыль мягкой кисточкой и осматривают 
поверхность пробы ткани.

При разрушении одной-двух нитей прибор включают и записы
вают по счетчику количество циклов истирания.

Определяют среднее арифметическое количества циклов ис
тирания до разрушения одной-двух нитей контрольных элементар
ных проб (л к.п) •

Гарантированное количество циклов истирания (п\) до первого 
останова прибора, необходимого для осмотра поверхности проб, 
вычисляют по формуле

л,=0,5л<.п. (I)
Вычисление проводят до целого числа с последующим округ

лением до числа, кратного пяти.
Интервал (п2) между последующими остановами прибора вы

числяют по формуле
( 2 )

Вычисление проводят до целого числа с последующим округ
лением до числа, кратного пяти.

4.1.3. Определение стойкости к истиранию опытных элементар
ных проб проводят в соответствии с п. 4.1.1.

Первый останов прибора делают при показании счетчика, рав
ном (л,) циклов.

При останове прибора кисточкой удаляют накопившуюся пыль 
с абразива и элементарной пробы и осматривают истираемую по
верхность.

Далее остановы прибора, вплоть до разрушения одной-двух ни
тей, осуществляют через каждые (ла) циклов.

При разрушении одной-двух нитей на поверхности опытной 
элементарной пробы прибор выключают.

Количество циклов до разрушения одной-двух нитей при исти
рании каждой элементарной пробы записывают в протокол по фор
ме, указанной в приложении.



С. 8 f » C t  * Ш .|У —«I

4.2. И с п ы т а н и я  д о  о б р а з о в а н и я  д ы р ы
4.2.1. Истирание элементарных проб до образования дыры про

водят в соответствии с п. 4.1.1.
Смену абразива при испытаниях проводят после каждых 5 тыс. 

циклов истирания элементарных проб.
4.2.2. При образовании дыры на одной из элементарных проб 

прибор автоматически останавливается. Количество циклов исти
рания фиксируют счетчиком и записывают в протокол по форме, 
указанной в приложении.

Головку с разрушенной элементарной пробой отключают. При
бор вновь включают в работу до разрушения второй, заправлен
ной в него, элементарной пробы.

5. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

5.1. И с т и р а н и е  д о  р а з р у ш е н и я  о д н о й - д в у х  ни
т е й

По каждой элементарной пробе подсчитывают количество цик
лов истирания (Mi) по формуле

.  AIp v 0'5" "  (3)
где i — номер опытной элементарной пробы; 
л<сч — показания счетчика;

«2 — интервал между остановами прибора.
5.1.1. За показатель стойкости ткани к истиранию по плоскости 

(Ии<а) принимают среднее арифметическое количества циклов ис
тирания до разрушения одной-двух нитей всех опытных элементар
ных проб, определенное по формуле

1  Mi
И м -  ' ^ - 5—  . (4)

где п — количество опытных элементарных проб.
Вычисления проводят до первого десятичного знака с последу

ющим округлением до целого числа.
Результаты испытаний записывают в протокол по форме, ука

занной в приложении.
5.2. И с т  и р а и и е до о б р а з о в а н и я  д ы р ы
За показатель стойкости к истиранию принимают среднее ариф

метическое количества циклов истирания всех элементарных проб.
Вычисления проводят до первого десятичного знака с после

дующим округлением до целого числа.
Результаты испытания записывают в протокол по форме, ука

занной в приложении.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Обязательное

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ

Н«именование тхвнк

-ПорядаошА номер (О оои гкоЛ ад смей- 
тйриоМробы

Количество никло» (М; ) истирадия да рм рТ ' 
шсикя одио4-дву*. нитей или да обршоимии 

дари

1
2
3
4 
б

Стойкость к истиранию по плоскости 

Дата жпытаний

Позлись проводившего испытания
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