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М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

ФРЕЗЫ

Ряд наружных диамегров

Milling cutters.
Range of outside diameters

ГОСТ 
29116-91 

(ИСО 523—74)

МКС 25.100.20 
ОКП 39 1800

Дата введения 01.01.93

Настоящий стандарт распространяется на фрезы для обработки металлов.
Стандарт не распространяется на фрезы, наружный диаметр которых определяется их назна

чением.
Требования стандарта являются обязательными.
Используя предпочтительные числа, установлено 2 ряда наружных диаметров.
Основной ряд — в соответствии с рядом предпочтительных чисел R 10.
Дополнительный ряд — в соответствии с рядом предпочтительных чисел R 20.
Ряды наружных диаметров должны соответствовать указанным в таблице.

Р*Д Ряа Рид

о сн о в н о й до п о л н и т ел ь н ы й о с н о в н о й л о и о .1 и н 1е.<ы ш й о с н о в н о й доп о л н и т ел ь н ы й

___ ___ 1 0 .0 1 0 0
— — 1 1 ,2 - 1 1 2

1 2 .5 ' 1 4 .0 125 1 4 0
1 .6 0 1 .8 0 1 6 .0 1 8 .0 1 6 0 1 8 0
2 .0 0 2 ,2 4 ' 2 0 .0 2 2 .4 ' 2 0 0 2 2 4
2 .5 0 2 ,8 0 2 5 .0 2 8 .0 2 5 0 2 8 0

3 .1 5 * 3 ,5 5 * 3 1 .5 ' 3 5 .5 ' 3 1 5 3 5 5
4 .0 0 4 .5 0 4 0 .0 4 5 .0 4 0 0 4 5 0
5 .0 0 5 .6 0 ' 5 0 .0 5 6 .0 5 0 0 5 6 0
6 .3 0 ' 7 .1 0 ' 6 3 .0 7 1 .0 6 3 0 _

8 .0 0 9 ,0 0 8 0 .0 9 0 .0 — —

Размеры допускается заменять округленными значениями:
основной ряд: 3; 6; 12; 32 мм
дополнительный ряд: 2,2; 3,5; 5,5: 7; 11; 22; 36 мм.
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