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Соединения трубопроводов с развальцовкой трубы 
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Конструкция

Flare couplings. Union nuts. Construction
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Дата ввелення 01.01.92

Настоящий стандарт распространяется на накидные гайки для соединений трубопроводов с 
развальцовкой трубы с углом конуса 74*.

Требования пп. 1—3, 5 являются обязательными, другие — рекомендуемыми.
1. Конструкция и размеры накидных гаек должны соответствовать указанным на чертеже и в 

таблице.

П р и м е ч а н и я :
I. Допускается изготовлять гайки с проточкой /)> и высотой шестигранника т .

2  (0.9 . . .  0,95) 5.
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ГОСТ 28941.26-91 С. 2

Р а з м е р ы,  мм

Труп
па

/XV

<д>
d <*, D °2 5

И т. н с  

м е н е е
/. не
более

М  a c t a  

1 0 0 f l  n i t . ,  

к гН о м и и .
Пред.
откл.

2

4 3 МЮх 1 5.20 13,8 12 12 14
+ 1,0 
-0 ,5

6
6.5

2,0
6.9

6 4 М12х 1.5 7,20 16.2 14 14 16
7.5

10,0

X 6 MI4 х 1,5 9.20 19,6 17 17 17 7
2.5

17,0

10 8 М16 х 1,5 11,20 21.9 19 19 IX 8 9.0 22.6

12 10 М18 х 1,5 13.50 25,4 22 22 20

+ 1.5 
-0 ,5

9

12,0

3,5 30.0

(14)
12

М22х1,5 16,25
31,2 27 27 24 II 4.0

57.0

15 М22х 1,5 17,25 56.2
18 15 М27 х 2 20.25 36,9 32 32 26 13 76.0

22 20 М30х2 24.20 41,6 36 36 29
15

13.0
4.5

107.0
28 25 М36 х 2 30.25 47,3 41 41 30 14,5 123.0

(34)
32 М45 х 2 36.80 57,7 50 50 34 17 15.0 5,0 188,0

35 37.80 185.7
42 40 М52 х 2 45.25 69.3 60 60 35 19 17.0 6,0 311.0

* Д, — наружный диамсгр трубы; DM (D) — условный проход (номинальный размер).

П р и м е ч а н  и я:
1. Значения, приведенные в скобках, непредпочпггельны.
2. Масса указана для справок.

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  гайки группы 2 с Du =  10 мм:

Гайка 2 -  10-Ю СГ 28941.20-91

2. Допуск биения поверхности Б относительно среднего диаметра резьбы — не более 0.1 мм.
3. Допуск соосности отверстия прохода относительно оси резьбы в диаметральном выра

жении — 21Т13.
4. Значение номинального (условного) давления для гаек группы 2 — по ГОСТ 15763 (прило

жение 3).
5. Технические требования, приемка и методы испытаний — по ГОСТ 15763.
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