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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ТЕПЛОВОЗЫ МАГИСТРАЛЬНЫЕ

Типи и основные параметры ГО СТ

Main-line diesel locomotives. 22602_91
Types and main parameters

OKI! 31 81.10

Дата введения 01.01.92

Настоящий стандарт распространяется на тепловозы, предна
значенные для грузовых и пассажирских перевозок по железным 
дорогам Министерства путей сообщения СССР колеи 1520 мм.

Стандарт устанавливает типы магистральных (грузовых и пас
сажирских) тепловозов и основные классификационные параметры, 
характеризующие установленные типы.

Требования пп. I; 2 (I абзац); таблица (кроме графы «Число 
ведущих осей» — для тепловозов всех типов и графы «Тип подвес
ки тяговых двигателей> — для тепловоза типа 3) и приложение 
настоящего стандарта являются обязательными, другие требова
ния являются рекомендуемыми.

1. Тины и основные параметры магистральных тепловозов дол
жны соответствовать приведенным в таблице.

Для сравнения параметров тепловозов необходимо принимать 
условия испытаний, приведенные в приложении.

2. Габарит тепловозов по ГОСТ 9238 указывается в техничес
ких заданиях (технических условиях), утвержденных в установ
ленном порядке.

По согласованию между изготовителем и заказчиком конструк
ция тепловозов с габаритами поперечного очертания 0-ВМ и 02-ВМ 
по ГОСТ 9238 должна предусматривать возможность их переобо
рудования для работы на железных дорогах колеи 1435 мм.

3. Минимальный радиус кривых, проходящих тепловозом, дол
жен быть не менее 125 м.

Издание официальное

★
©  Издательство стандартов. J931

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, 
тиражирован и распространен бет разрешения Госстандарта СССР
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ГОСТ 22602-91 С. 3

ПРИЛОЖЕНИЕ
Обязательное

УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ СРАВНЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ 
ТЕПЛОВОЗОВ

Иаимеяоэанхе параметров, размерность Значеняе

Температура наружного воздуха. К (*С) 
Атмосферное давление, кПа (им рт. ст.) 
Относительная влажность, %
Статическое разрежение на впуске (входе в

293(20) 
101,3(760) 
70

компрессор) дизеля. кПа (мм вод. ст ). не более 
Противодавление на выпуске (за турбиной тур

бокомпрессора) дизеля. хПа (мм вод ст.). нс

2.94(300)

более
Температура наддувочного воздуха в ресивере 

дизеля (при воздуховоздушном охлаждении),

4,0(500)

К ГС)
Температура топлива перед топливным насосох

338(66)

высокого давлении дизели, К (*С)
Температура воды на выходе из холодного хон-

303(30)

тура холодильника тепловоза перед входом в ди
зель, К (*С) 328(65)

П р и м е ч а н и е  При проведении испытаний в иных условиях полученные 
значения параметров тепловозов должны быть приведены к'данным условиям.
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