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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  
С О Ю З А  С С Р

ГИДРОПРИВОДЫ ОБЪЕМНЫЕ И СМАЗОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

ФИЛЬТРОЭЛЕМЕНТЫ

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

ГОСТ 2 4 2 4 3 -9 0  
(СТ СЭВ 1 0 4 9 -8 9 )

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО УПРАВЛЕНИЮ 
КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ И СТАНДАРТАМ 

М о с к в а

переселение из аварийного жилья

https://meganorm.ru/list0.htm


УДК 621.221:66.007; 62-181 Группа Г17
Г О С У Д А Р С Т В Е Н ! !  Ы Н  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

Гидроприводы объемные и смазочные системы

ФИЛЬТРОЭЛЕМЕНТЫ

Габаритные и присоединительные размеры

Positive-displacOTient hydraulic drives. 
Filter elements.

Overall and mounting dimensions 
ОКП 41 4560. 41 5300

ГОСТ
24243-90

(CT СЭВ 1049—89)

Дата введения 01.07.91

Настоящий стандарт распространяется на фильтроэлементы, 
предназначенные для установки в напорные и сливные фильтры 
объемных гидроприводов и смазочных систем общепромышленно
го применения.

Требования настоящего стандарта являются обязательными.
1. По типу уплотнений изготавливают фильтроэлементы:
с торцовым уплотнением;
с радиальным уплотнением. -
По конструкции центрального отводящего канала фильтро

элементы имеют два исполнения:
1 — с заглушенным с одной стороны каналом;
2 — со сквозным каналом.
2. Габаритные и присоединительные размеры фнльтроэлемен- 

тов должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.
Фильтроэлементы с торцовым 

уплотнением
Исполнение I Исполнение 2

Фильтроэлементы с радиальным 
уплотнением

Исполнение I  Исполнение 2

Издание официальное
©  Издательство стандартов, 1991 

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, 
тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта СССР
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П р и м е ч а н и я :
1. Допускаемые предельные отклонении размера d:
для фильтроэлсмситов с торцовым уплотненней — Н12,
для фнльтроэлементов с радиальным уплотнением — в соответствии с яре- 

дельными отклонениями диаметров сопрягаемых деталей.
2. Допускается изготавливать фнльтроэдсысвты с размерами, отличными от 

указанных в таблице, если их производство освоено до срока введения настоя
щею стандарта.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. ВНЕСЕН Министерством станкостроительной и инструменталь

ной промышленности СССР
РАЗРАБОТЧИКИ

Г. С. Полянская, Л. В. Кантемир, А. И. Гольдшмидт,
П. Р. Зильман

2. Постановлением Государственного комитета СССР по управле
нию качеством продукции и стандартам от 20.12.90 № 3213 
утверждается и вводится в действие СТ СЭВ 1049—89 непос
редственно в качестве государственного с 01.07.91

3. Срок первой проверки — 1990 г.
4. Периодичность проверки — 5 лет
5 . ВЗАМЕН ГОСТ 24243-80

Редактор Р. Г. Гсаердоввкая 
Технический редактор В. Н. Малькова 

Корректор Е. И. Морозова
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