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Основные параметры
Pinch pipeline valves.

Main parameters

ГОСТ
22642-88

ОКП 37 0000

Дата введения 01.01.00

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на промышленную 
трубопроводную шланговую арматуру— задвижки (затворы*) за
порные и клапаны регулирующие на условное давление от 0,1 
до 1,6 M ila (от 1 до 16 кге/см*) с условными проходами D r от 10 
до 300 мм при температуре рабочей среды от 273 до 443 К (от 0 
до 170°С).

1. Термины н определения — по ГОСТ 24856.
2. Основные параметры шланговой арматуры должны соот

ветствовать указанным в табл. 1 и 2.

• Применяют для продукции, разработанной до внедрения ГОСТ 24856.

Издание официальное 
★

Перепечатка воспрещена

©  Издательство стандартов, 1989



С  2 ГОСТ 22642-88

Т а б л и ц а  1
Задвижки (затвори) шланговые запорные

Условное
XBBJBCBBC.ИЛ» (кгсУск*)

УсдомиЛ
я  р о л  о х  О у им

T u b  врисоединоимя к трубопроводу Вид
привод» Масса кг, не бОВМ

0,63
( 6 . 3 )

50

Фланцевый

Ручной, 
пневмо- 
гидропри
вод, электро
привод

8.0
65*
80 14.0
100 28,0
125 32,0
150 53,0
200 74,0
250
300

1 . 0
( 1 0 )

,10

Фланцевый,
штуцерный

Ручной,
пневмо-
гидропри
вод

15
20
25 4,0
.32 5.3
40 6,8
50

Ф л а и п с ч ы й

Ручной,
пненмогкдро-
привод,
электро
привод

80
100
125
150
200
250
300

ив
(16)

10

Фланцевый,
штуцерный Ручкой

15
20
25
32
40
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Продолжение табл. 1

Условное давлению МПа (кгс.'см’)
Условный проход 
D,. км

Тми присоединении к трубоарояолу Вклприрода Масса**, кг, ие более

1,6
(16)

50

Фланцевый
Ручной,
злектропри-
вод

80
100

• При возок проектирования яе применять,
•• Для изделий из алюминиевого сплава с фланцевым присоединением 

и ручным приводом.

Т а б л и ц а  2
Клапаны шланговые регулирующие

Условноедавление.
МПа(«гели»)

Услоопий 
проход 0?. ми

Тип присоединения к трубопроводу Видпрн&эдв
Условная сролускяая способность 
К iy  м‘,’ч

Условный ход 
Лу. мм

Масса*,кг.яе бо
лее

0.6 (6)

50

Фланцевый

МИМ;
ПИМ;
ЭИМ

100 32 16,8
80 300 48 26,2
100 400

70 43.0
125 000 45.0
150 2500

120 80.0
200 3000
250 5000

165
300 8000

1,0(10)

10

Фланцевый.
шгуцериый

2.5 6
15 5.5 10
20 10 16
25 25 20
32 40 25
40 63 30
50 100 32
80 300 48
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Продолжение табл. 2

Условноедавление,МЛ*
(егс/см*)

Услоплый проход Оу. им
Тил армсотдн- ЛСЙНЯ к тру Сопровожу

Вид при
вод*

> слова** пропускная
способность 

К к
УСЛОВНЫЙ 

ХОД ‘ly. ык
Месс**.иг,
ис боде*

100 400
70

125_1 900
150

Фланцевый,
штуцерный

МИМ;
ПИМ;
ЭИМ

2500
120>,0(10) 200 3000

250 5000
165

300 8000

• Для изделий из алюминиевого сплава с фланцевым присоединением без
учета массы привода.

4. Массу изделий других исполнений указывают в техничес
ких условиях на конкретные типы.

Массу изделий, не указанную в табл. 1 и 2, вводят по мере 
освоения.

5. Фактический диапазон температуры рабочей среды следует 
указывать в технических условиях на изделия конкретных типов.

6. Количественные значения показателей надежности указы
вают в стандартах и технических условиях на изделия конкрет
ных типов.

7. Нормы герметичности задвижек (затворов) — по ГОСТ 
9544, относительная протечка в затворе регулирующих клапа
нов при приемо-сдаточных испытаниях — 0,01% от K Vy.
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3. Срок проверки — 1993 г.
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ОООЭКШСНЯС И Т Д . яо ксггорыА 
дан а vie их»:а Н омер пункта

Г О С Т  9 5 4 4 - 7 5 7

Г О С Т  2 4 8 5 6 - 8 1 1
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