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Основные параметры и размеры
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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на автооасраторы. 
предназначенные для транспортирования деталей н заготовок по 
технологическим позициям автоматических, автоматизированных 
и механизированных линий для химической и электрохимической 
обработки поверхности основного металла и получения 
металлических и неметаллических неорганических покрытии.

2. Автооператоры по расположению путей горизонтального 
перемещения должны изготовляться типов:

1 — автоолератор с путями передвижения сверху (подвесной);
2 — автосператор с путями'передвижения снизу (портальный);
3 — автооператор с «путями передвижения сбоку (хонсольный).
3. Скорость горизонтального -перемещения автооиераторов — не 

более 30 м/мин. подъема — опускания груза не более 9 м/мпн. 
Для автооиераторов, имеющих несколько скоростей горизонталь
ного перемещения и подъема опускания груза, указанные 
скорости относятся к концу горизонтального перемещения и опус
кания груза.

4. Основные пара-метры и размеры автоолераторов должны 
соответствовать указанным на черт. I -3 и в таблице.
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Тип 1

Исполнение I

Исполнение 2

Черт. I
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Тип 2

Черт. 2

Тип 3

Черт. 3
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Тиа лв700оервтора Г Р У 5 0 -
а о д ъ е м *  
л о с т ъ ,  т

В ы с о т а  
п о д ъ е м а  

r p y s e  
И. м м . 

а «  б о л е в

Длина
о б с л у ж н в я й м и х  

в а н н  L, 
м м .  не б о л е е

У д с л ы и а  
м в с с е .  

■ «  б е л е е

1
(исполнение 1)

0,060
0.100
0,200
0.400
1.000
2.000

2000 800
1600
3150
5000
6300
8000

3,6
2,0
3.4
2.5
1.6 
2,25

3000

1
(исполнение 2)

0.100
0,200
0.400 1600

2.0
1.0
1.0

2

0,250
0.500
0.500
1,000

2000 3150
1.9
2.1
2.3
1.73000 4000

6300

3

П р и м е ч а н и я ;

0.050
0,100
0.160
0,200

2000
800 3.2

2.1
2,0
2.0

1600

1. Грузоподъемность— максимально допустимая масса поднимаемого к 
транспортируемого груза, включая массу деталей и грузонесущих приспособле
ний (подвесок, барабанов).

2- Удельная масса — отношение массы автооператора к его грузоподъем
ности.
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