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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

БЕЗОПАСНОСТЬ РАДИАЦИОННАЯ ЭКИПАЖА 
КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА В КОСМИЧЕСКОМ 

ПОЛЕТЕ
Модель обобщенного радиобиологического 

аффекта
Space crew radiation safety during «.pace (Sight. 

Model of generalized radiobiological effect

ГОСТ
25645.214—85

ОКСТУ 6968

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 17 декабря 
1*85 г. Не 4088 срои еаедеиия установлен

с 01 01.87

1. Настоящий стандарт устанавливает математическую модель 
обобщенного радиобиологического эффекта в зависимости от рас
пределения во времени равноценной эквивалентной дозы излуче
нии, предназначенную для определения радиационного риска при 
оценке и обеспечении радиационной безопасности экипажа косми
ческого аппарата в космическом полете с целью выполнения тре
бований ГОСТ 25645.215—85.

2. Под обобщенным радиобиологическим эффектом понимают 
радиационный риск экипажа космического аппарата в космичес
ком полете при наличии детерминированных и отсутствии вероят
ностных источников радиационного воздействия.

3. Обобщенный радиобиологический эффект количественно ха
рактеризуют увеличением скорости смертности вследствие сома
тических радиобиологических эффектов, возникающих в результа
те радиационного воздействия.

4. Модель обобщенного радиобиологического эффекта состоит 
из модели зависимости обобщенного радиобиологического эффекта 
от обобщенной дозы излучения и модели зависимости мощности 
обобщенной дозы излучения от распределения во времени равно
ценной эквивалентной дозы излучения.

5. В модели зависимости обобщенного радиобиологического 
эффекта от обобщенной дозы излучения принято, что обобщенный 
радиобиологический эффект изменяется пропорционально скорос
ти смертности в отсутствие радиационного воздействия.

6. Зависимость мощности обобщенной лозы излучения от рас
пределения во времени равноценной эквивалентной дозы излуче-
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Стр. 2 ГОСТ 25645.214—85

ния принята по модели эффективной дозы, которая отражает 
подъем и спад радиационного поражения организма человека во 
времени после радиационного воздействия.

7. Зависимость обобщенного радиобиологического эффекта 
F(H),  сут-1, от обобщенной дозы излучения принята в виде

где / / ( / ) =  f / / ( / ') dt'
о

— обобщенная доза излучения в момент 
времени t космического полета, Зв;

— мощность обобщенной дозы излучения, 
' Зв-сут_ |;

— скорость смертности в зависимости от 
возраста космонавта т в отсутствие ра
диационного воздействия, сут-1;

— коэффициент относительной значимости 
мощности обобщенной дозы излучения;

— возраст космонавта, соответствующий 
началу полета, сут;

— постоянная времени экспоненциального 
роста скорости смертности с возрастом 
космонавта.

4. Скорость смертности р(т) для т> т0 принимают в виде
сут-1.

H{t)

И ( т )

1,310s сут.Зв"1

Т»

Y o-2,52-10 4 сут-1

где р(0) =  1.9-10-7 сут-1— экстраполированное значение скорости 
смертности для т —0.

5. Мощность обобщенной дозы излучения в зависимости от рас
пределения равноценной эквивалентной дозы излучения во вре
мени принимают в виде

//(/ _ е- м - п

где G(t) — мощность равноценной эквивалентной дозы излучения, 
Зв-сут-'; Pi=8,6-10-* сут-1, Р}=2.в-10_| сут-1 — коэффициенты, 
дарактеризуюшие динамику развития радиационного поражения 
организма.

6. Термины, применяемые в . стандарте, — по ГОСТ 
25645.201—83.
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