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Несоблюдение стандарта преследуется по миому

Настоящий стандарт распространяется на столы ученические 
деревянные и на металлическом каркасе, типы и функциональные 
размеры которых соответствуют ГОСТ 11015—77. и устанавлива
ет методы их испытания на устойчивость, прочность, жесткость и 
долговечность.

Испытанию на устойчивость подвергают только новые н мо
дернизированные изделия.

1. ОТБОР ОБРАЗЦОВ

1.1. Для испытания новых и модернизированных моделей бе
рут но три образна каждой группы изделий.

Допускается испытывать деренянные столы, не имеющие ла
кокрасочных покрытии.

Количество и порядок отбора серийных образцов — по ГОСТ 
22046—76.

1.2. Образцы, предназначенные для испытаний, предваритель
но выдерживают не менее 3 сут в помещении с относительной 
влажностью воздуха от 45 до 70% и температурой воздуха от 
15 до 30 °С. .

1.3. Перед испытанием образны подвергают внешнему осмот
ру. V образцов с разъемными соединениями проверяют затяжку 
крепежных соединений. Ослабленные соединения закрепляют.

Издание официально* Перепечатка воспрещен*
©  Издательство стандартов, 1984
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2. МЕТОД ИСПЫТАНИЯ НА УСТОЙЧИВОСТЬ

Сущность метода заключается в приложении вертикальной ста* 
тячсской нагрузки на крышку стола и визуальном контроле за со* 
хранением столом устойчивости.

2.1. А п п а р а т у р а
2.1.1. Комплект тарированных грузов по (5±0.5) кг, общей 

массой (65±0,65) кг.
2.2. П о д г о т о в к а  к и с п ы т а н и ю
2.2.1. Стол устанавливают на горизонтальную плоскость.
2.3. П р о в е д е н и е  и с п ы т а н и й

Черт. I

2.3.1. Поочередно к точкам нагружения А, указанным на 
черт. 1. прикладывают ступенчатую нагрузку грузами массой по 
(5± 0 ,5 ) кг до нормы, установленной по ГОСТ 22046—76.

Грузы укладывают так, чтобы центр их тяжести проходил че
рез точку А. находящуюся на расстоянии а, равном (30± 5) мм 
от кромки крышки стола.

2.3.2. Значение вертикальной нагрузки заносят в журнал (см. 
рекомендуемое приложение 1).

2.4. О б р а б о т к а  р е з у л ь т а т о в
2.4.1. Столы считают выдержавшим и испытание на устойчи

вость, если значение нагрузки (даН. кге), вызывающей опроки
дывание каждого образца, будет не менее нормы, установленной 
ГОСТ 22046-76.

Началом опрокидывания считают момент, когда.стол начнет 
наклоняться, опираясь на края опор.

3. МЕТОД ИСПЫТАНИЯ НА ПРОЧНОСТЬ

Сущность метода заключается в воздействии вертикальной 
статической нагрузки на крышку стола и последующей проверке 
отсутствия следов разрушения.
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3.1. А п п а р а т у р а
3.1.1. Испытательное устройство, обеспечивающее: 
возможность закрепления изделия в требуемом положении} 
возможность приложения вертикальной статической нагрузки

до 500 дзН  (кгс);
погрешность измерения нагрузки ± 1  %; 
скорость нагружения (10± 2) мм/мин.
Испытательное устройство должно быть оснащено нажимным 

приспособлением (черт. 2).

Черт. 2

3.2. П о д г о т о в к а  к и с п ы т а н и ю
3.2.1. Стол устанавливают на основание испытательного уст

ройства.
3.2.2. На крышку стола накладывают нажимное приспособле

ние (см. черт. 2), как показано на черт. За — для двухместны* 
столов или из черт. 36 — для одноместных столов.

a s

Черт. 3

3.3. П р о в е д е н и е  и с п ы т а н и я
3.3.1. К точке С нажимного приспособления прикладывают 

вертикальную нагрузку, равную норме, установленной ГОСТ 
22046—76, и выдерживают в течение (60± 5) с.
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3.3.2. После снятия нагрузки осматривают стол и фиксируют 
видимые разрушения — сколы, смятия древесины, нарушения в 
узлах соединении, поломку отдельных деталей.

3.3.3. Если указанные дефекты разрушений отсутствуют, то 
нажимное приспособление поворачивают на плоскости стола на 
180° и устанавливают в положение черт. 4а — для двухместных 
столов или черт. 0  — для одноместных столов.

3.3.4. Повторяют испытания по пл. 3.3.1 к 3.3.2 при новом по
ложении нажимного приспособления.

3.3.5. Значение разрушающей нагрузки, направление испыта
ния и соответствующий характер разрушений заносят в журнал 
(см. рекомендуемое приложение 1).

3.4. О б р а б о т к а  р е з у л ь т а т о в
3.4.1. Столы считают выдержавшими испытания на прочность, 

если после снятия нагрузки не будут обнаружены дефекты, ука
занные в п. 3.3.2, а полученное при испытании значение показа
теля прочности каждого отобранного образца будет соответство
вать норме, установленной ГОСТ 22046—76.

Столы, не выдержавшие испытание на прочность, дальнейшим 
испытаниям не подлежат.

4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ НА ЖЕСТКОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Сущность методов заключается в многократном циклическом 
воздействии горизонтальных нагрузок на крышку стола с после
дующим определением показателя жесткости и’ долговечности.

4.1. А п п а р а т у р а
4.1.1. Испытательный стенд конструкции ВПКТИМ (черт. 5) 

или любое другое испытательное устройство, обеспечивающее:
возможность закрепления изделия в требуемом положении;



ГОСТ W3*0-$3 Стр. s

возможность многократного приложения горизонтальной на
грузки до 30 даН (кгс), с частотой (0,400±0,016) Гц или 
(24± 1) цикл/мин;

погрешность измерения нагрузки ± 3  %;
измерение деформации с погрешностью ± 0 .5  мм.
4.2. П о д г о т о в к а  к и с п ы т а н и ю
4.2.1. Стол устанавливают на основании стенда так, чтобы 

линия действия силы проходила по направлению продольной оси 
симметрии крышки стола (черт. 6).

/ —счетчик циклов яогружеям*; 2 —трос
3—груз; *- измеритель деформации: 3—струбци

на: 6 -  баг-истииЯ груз
Черт. 5

Черт. С

4.2.2. Обе опоры стола закрепляют неподвижно на основании 
стенда согласно черт. 6.

4.2.3. Стенд (см. черт. 5) подготовляют к работе в следую
щем порядке: на подвеску устанавливают груз 3* создающий го
ризонтальную нагрузку Р; "трос 2 прикрепляют с одной стороны 
к краю крышки стола с помощью струбцины 5, с другой — к 
грузу 3.

Значение горизонтальной нагрузки Р принимают равной 15 даН 
(кгс) для одноместных столов и 20 даН (кгс) — для двухмест
ных.

4.2.4. На поверхность крышки стола по обе стороны троса по
мещают балластный груз 6 общей массой, равной Р.

4.2.5. Счетчнк циклов нагружения /  устанавливают на нуль и 
отмечают начальное положение измерителя деформации 4 (а0).

4.3. П р о в е д е н и е  и с п ы т а н и я  на ж е с т к о с т ь
4.3.1. Для испытания стола на жесткость включают приводной 

механизм и прикладывают нагрузку Р до восьми циклов нагру
жения (см. черт. 6).
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После восьмого цикла нагружения приводной механизм выклю
чают, снимают показание измерителя деформации (at) н опреде
ляют значение деформации Еу (горизонтальный сдвиг хрышхн 
стола)

£ j -  л , -  п0.
4.3.2. Значение горизонтальной нагрузки, соответствующие по

казания измерителя деформации (й0 и ci|) и значение деформа
ции Е i заносят в журнал (см. рекомендуемое приложение 1).

4.3.3. Если столы отвечают требованиям жесткости, их испы
тывают на долговечность.

4.4. П р о в е д е н и е  и с п ы т а н и я  на  д о л г о в е ч н о с т ь
4.4.1. Для испытания на долговечность включают ириводиой 

механизм н прикладывают нагрузку Р до нормативного количе
ства циклов нагружения, установленного ГОСТ 22046—76.

После достижения нормативного количества циклов нагруже
ния или при разрушении стола, стенд выключают, снимают по
казание измерителя деформации (а2) и определяют значение де
формации £ 2 (горизонтальный сдвиг крышки стола)

Е%~ а  %-Ощ.
4.4.2. Значение горизонтальной нагрузки, количество циклов 

нагружения, соответствующие показания измерителя деформации 
(flo и с 2) н значение деформации £ 2 заносят в журнал (см. ре
комендуемое приложение 1).

4.5. О б р а б о т к а  р е з у л ь т а т о в
4.5.1. Показатель жесткости конструкции стола (X,) в 

даН/мм (кге/мм) вычисляют с округлением результата до 
0,1 даН/мм (кге/мм) по формуле

где Р — горизонтальная нагрузка, даН (кге);
£ i — деформация (горизонтальный сдвиг крышки стола) по

сле восьмого цикла нагружения, мм.
4.5.2. Показатель долговечности (Х2) в даН/мм (кге/мм) вы

числяют с округлением до 0,1 даН/мм (кге/мм) по формуле

где £ 2 — деформация (горизонтальный сдвиг крышки стола) 
после нормативного количества циклов нагружения, мм.

4.5.3. Столы считают выдержавшими испытания, если получен
ные при испытании показатели жесткости и долговечности каж
дого отобранного образца будут соответствовать нормам, уста
новленным ГОСТ 22046—76.
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Столы, выдержавшие испытания на жесткость и долговечность, 
подвергают испытаниям на прочность крепления задней стенки.

5. МЕТОД ИСПЫТАНИЯ НА ПРОЧНОСТЬ КРЕПЛЕНИЯ 
ЗАДНЕЙ СТЕНКИ

Сущность метода заключается в многократном циклическом 
воздействии горизонтальной нагрузки на заднюю стенку стола и 
последующей проверке отсутствия следов разрушения.

5.1. А п п а р а т у р а
5.1.1. Испытательный стенд или устройство в соответствии с 

п. 4 .i.i.
5.2. П о д г о т о в к а  к и с п ы т а н и ю
5.2.1. Стол устанавливают на основании стенда так, чтобы ли

ния действия силы проходила по направлению поперечной оси 
симметрии крышки стола (черт. 7).

5.2.2. Обе опоры стола закрепляют неподвижно на основании 
стенда согласно черт. 7.

5.2.3. Стенд (см. черт. 5) подготовляют к работе в следующем 
порядке: на подвеску устанавливают груз 8, создающий горизон
тальную нагрузку />=30 даН (кге), трос 2 прикрепляют с одной 
стороны к задней стенке стола с помощью струбцины 5, с другой 
стороны — к грузу 3.

5.2.4. На поверхность крышки стола помещают балластный 
груз 6 общей массой, равной Р.

5.2.5. Счетчик циклов нагружения устанавливают на нуль.
5.3. П р о в е д е н и е  и с п ы т а н и я
5.3.1. Включают приводной механизм и прикладывают нагруз

ку Р  до нормативного количества циклов нагружения, установ
ленного ГОСТ 22046—76.

После достижения нормативного количества циклов нагруже
ния или разрушения стола стенд выключают и стол разгружают.
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5.3.2. После снятия нагрузки осматривают стол н фиксируют 
видимые разрушения: сколы, смятие древесины, нарушения в уз
лах, соединениях, поломку отдельных деталей.

5.3.3. Значение горизонтальной нагрузки, количество циклов 
и характер разрушения заносят в журнал (см. рекомендуемое при
ложение 1).

5.4. О б р а б о т к а  р е з у л ь т а т о в
5.4.1. Столы считают выдержавшими испытание на прочность 

крепления задней стенки, если в каждом испытанном образце по
сле снятия нагрузки не обнаружены дефекты, указанные в 
п. 5.3.2.

6. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

6.1. Столы считают выдержавшими испытания, если получен
ные результаты по всем пяти методам (на устойчивость, жесткость, 
прочность, прочность крепления задней стенки и долговечность)

П г соответствовать нормам, установленным ГОСТ 22046—76.
2. Результаты испытаний оформляют протоколом (см. реко

мендуемое приложение 2).
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ПРИЛОЖЕНИЕ /  
Рекомендуемое

Ж У Р Н А Л
записи результатов испытания ученических столов на устойчивость, 

прочность, жесткость н долговечность

Предприятие-изготовитель _____________________________________________

Проект, индекс стола___________________________________________________

Эскиз и храткая характеристика _______________________________________

Результаты испытания на устойчивость

Номер о5рл)ц* Значение вертикаль»!oft нагрузки. л«Н <кгс) Примечание

Результаты испытания на прочность

Номер образца Наг.раааеике 
кс пытай и*

Значение рааруимошей иагрузки. 
ааН (ю с)

Характер
рдгрушеида

Результаты испытания на жесткость

Номер
обрап-.а

З п а ч еа к е  го р ю о н - 
талы »oft н а гр узки , 

л а Н  |ксс>

П о к а л и т е  изм ери
тел я  .teJ-opMOHim

З х а ч с я х е  
хеформацни 

Е | .  мм

Ж естко сть  
Х „  лаН/мм 

(кге/м м )
А ). ММ 0 | .  мм
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Результаты испытания ял долговечность

Номер
образца

Значение горизон
тальной нагрузки, 

ааН (иге)

Колжчсспо 
ихклоо 

а  агрузссиля

Показания измери
теля дорормацви Значения

говори*.
нии 

Е „  ми

Додгоаче- 
иость X , .  

аИ/ни
(КГС/ММ)

в ,, мы с » .  V M

Результаты испытания на прочность крепления задней стенки

Номер Заачение горизонталь я оА Количество инилоз Характер
оЛраьца ивгруаки, даН iKrt) вагруженн* разрушеаия

Дата Подпись
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ПРИЛОЖЕНИЕ О 
Рекомендуемое

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательной 
организации

(фаымая)

~ (кати
П Р О Т О К О Л

госу д ар ствен н ы х ________________________________ , ________________________
(»мд испитямня по ГОСТ ICSM-Oi)

испытаний столов ученических деревянных и на металлическом каркасе,

представленных______________________________________________________________
(иаамсяоаааие орипыщжк.

прслпраятяяПиготоевгишУ

Организация (предприятие),
проводящая испытания _________________________ Дата ______________________

Цель иааытаынй.______________________________

Основание для проведения
испытаний (письмо заказчика) ______ _________________________________ _

Кратхая характеристика изделия,
проект, индекс ________ _______________________________________________________

Метод испытания го  ГОСТ__________________________________________________

Средства испытания_____________________________ __ ________________________
(пёрёчёаь «пястомвмого исаытатмьиого оОорудомни)

Результаты испытаний ____________________________ _________________________

Заклю чение_________________________________________________________________

Подписи ________________________



Изменение Jfc I ГОСТ 23380—S3 Столы ученические деревянные и на металли
ческом каркасе. Методы испытаний
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам 07 30.12.88 4661

Дата введения 01,07,8»

Наименование стандарта изложить в новой рсдакцпи: «Столы ученические и 
для учителя. Методы испытаний.

Desks and tables for teachers. Test methods*.
(Продолжение см. с. 186)



Вводную с« н д ,Р„  „ЗЛОZ T ? 7 2 1 ‘ "3M’“‘" Ua* r O C T m m - ll3>
дэрг распроегрзияется на ученические столы |Г гтЛР..еДаКЦШ,: *НастояЩ*А став-

:^ “"ив “  ™  »* sa s s s  '. 'д г , г г :
(Продолжение см. с. 187)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 23380—83)
Испытанию на устойчивость подвергают только новые и модернизированные 

изделия, не предусматривающие крепление их к полу.
Стандарт не распространяется из столы: ученические лабораторные, демон

страционные ученические для черчения и рисования, ученические для кабинетов 
иностранного языка*.
___Пункты 1.1 2.3.1, 2.4 I, 3.3.1, 3.4.1, 4.4.1, 4.5.3, 5.3.1. Заменить ссылку: ГОСТ
22046 -76 на ГОСТ 22046-86

Пункт 1.2 изложить и новой редакции: «1.2. Перед испытанием образцы 
выдерживают ие менее 3 сут.

Выдержка и испытание образцов должны производиться в помещении с 
относительной влажностью воздуха от 45 до 70 & н температурой воздуха от 
15 до 30 °С».

Пункты 2.4.1, 3.1.1, 4.1.1, 4.23, 4.5.1, 4.5.2, 5.2.3. приложение 1 (таблицы). 
Исключить слова: (хге), (кге/мм).

Пункт 3.2.2 дополнить абзацем: «Столы с подъемными крышками испыты
ваю т а крайнем верхнем положении крышки».

Приложение 2 изложить в новой редакции

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Рекомендуемое
УТВЕРЖДАЮ

ч-осударс таенных

(должность, иаимемоыиие непитательной 

организации)

(личная пллпа;ь) Ц>ясиж41рч«ьа подписи) 

(Л »Тв1

П Р О Т О К О Л

(ли* испита»ии по ГОСТ 1«9Н— ?М '

(Продолжение см. с. 18В)



испытания столов
(Продолжение изменения к ГОСТ 23380—89)

представленных

(ваии'аоаавнс оргаиил .икм. предприятай алгоюаател»)

Организация,
проводящая испытание___________________ Дата _____________________________

Цель испытания _____________________________________________________________

Основание для проведения ____________________________________________
испытаний (письмо заказчика)
Краткая характеристика
изделия, проект, индекс___________________________________________

Метод испытания по ГОСТ __ ____________________________________________ __

Средства испытания __________________________________________________________
|ntpt>H-Mb аттестованного кпы твтел м ото  а&оруаоаааяа.

номер н дата атгестаокоиаого м хдстядьстм )

Результаты испытаний ________________________ _______ ___________________

Заключение ______________________________________________________________

Личные подписи_______________________
(расшафроэ»* подвиса)

(ИУС М  4 1989 г.)
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Изменение №  2 ГОСТ 23380—83 Столы ученические и для учителя. М е
тоды испытаний

Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и 
сертификации (протокол N° 35—2009 от 11 .06.2009)

Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС №  5862

За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандар
тизации следующих государств: AZ, BY, KZ, KG, R U , M D , T J , U Z . UA  
| коды альфа-2 по M K  (И С О  3166) 0 0 4 1

Д ату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные 
национальные органы по стандартизации*

Вводную часть изложить в новой редакции:
«Настоящ ий стандарт распространяется на ученические столы, в т. ч. 

столы для специализированных кабинетов химии, ф изики, биологии, 
иностранного языка, для черчения и рисования, столы дем онстраци
онны е. столы компьютерные, столы-кафедры для выдачи книг, столы- 
барьеры би&диотечные. столы аудиторные, столы для учителя и уста
навливает методы испытания на: 

устойчивость:
прочность под действием вертикальной статической нагрузки: 
прочность под действием ударной нагрузки:
жесткость и долговечность п од  действием горизонтальной нагрузки;
прочность мри падении.
прочность крепления задней стенки.
Последовательность проведения испытаний столов различных видов 

соответствует порядку перечисленных выше методов и приведена в при
лож ении 3.

Испытанию на устойчивость подвергают изделия, конструкция кото
рых не предусматривает крепление к полу или соединение с сантехникой.

Столы, имеющ ие ящики и двери, дополнительно испытывают на 
устойчивесть Iю I OCJ 19882—9 1.

Выдвижные ящики испытывают по ГОСТ 28105—89. Двери с  верти
кальной и горизонтальной осью  вращения испытывают по ГОСТ 
19195—89. Двери раздвижные, складные, двери-ш торки испытывают по

* Дата введения в действие на территории Российской Федерации — 
2 0 1 0 -0 1 -0 1 .

( Продолжение см. е. 52)
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ГОСТ 30209—9 4 .11одкатные тумбы столов испытывают по ГОСТ 19882—91*.
Пункт 1.1 изложить в новой редакции:
«1.1. Для испытания новых и модернизированных изделий берут один  

образен каждой конструкции.
Испытания ученических столов проводят на образце максимального 

ростового номера или в крайнем верхнем полож ении для трансформи
руемых столов.

Число и порядок отбора серийны х образцов — по 1 ОСТ 22046—2002».
По всему тексту стандарта заменить ссылку: ГОСТ 22046—76 на 

ГОСТ 22046-2002.
Раздел 3. Наименование изложить в повой редакции:
<•3. М етод испытания на прочность п од  действием вертикальной 

статической нагрузки |1|».
Пункт 3.1.1. П оследний абзац изложить в новой редакции:
«Деталь-прокладка размером 100x100 мм с твердой гладкой поверх

ностью и закругленными кромками»; чертеж 2 заменить новым.
Пункты 3.2, 3 .2 .1 .3 .2 .2  и чертеж 3 исключить.
Пункт 3.3.1 и зложить в новой редакции:
«3.3.1. Стол устанавливают на основание испытательного устройства. В 

точке /(чер т. 2) прикладывают вертикальную нагрузку через деталь-про
кладку. равную норм е, установленной ГОСТ 22046—2002. н выдержива
ют в течение (60 ± 5 )  с.

Степы с изменяющ имся углом наклона крышки испытывают в гори
зонтальном положении крышки.

Допускается приложение нагрузки вручную при помощ и тарирован
ных грузов».

Пункт 3.3.3 и чертеж 4 исключить.
Пункт 3.3.4 изложить в новой редакции:

(Продолжение см. с. 53)
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«3.3.4. Е сли указанны е деф екты  и разруш ения отсутствую т, то  и сп ы 
тания п о  п. 3.3.1 повторяю т для точек  2 . 3 , 4  (см . черт. 2)*.

П ункт 3 .3 .5 . И склю чить слова: «, н аправл ение испы тания*.
П ункт 3 . 4 . 1. П осл едн и й  абзац  исклю чить.
Раздел 4. Н аи м ен ован и е раздела излож ить в новой  редакции:
«4. М етоды  испы тания на ж есткость и долговечн ость  п од  действием  

гор и зо 11 тал ы I ой нагрузки».
Пункт 4.1.1.  И склю чить слова: «И спы тательны й ст е н д  конструкции  

В П К  ГИ.М или л ю б о е другое»:
чертеж 5 исклю чить.
11ункт 4.2.1.  И склю чить слова: «на осн ов ан и и  стенда»; зам енить слова: 

«(черт. 6)» на «(черт. 3)*:
зам енить п одр и сун оч н ую  подпись: «Черт. 6*> на «Черт. 3».
Пункт 4 .2 .2 . Зам енить ссылку: «черт. 6* на «черт. 3».
11ункт 4 .2 .3  исклю чить.
П ункт 4 .2 .4  излож ить в новой  редакции:
«4.2.4. На поверхность крышки стола пом еш аю т балластны й груз 

о бш ей  м ассой , равной  величине горизонтал ьной  нагрузки Р.
Значение горизонтал ьной  нагрузки ^ п р и н и м а ю т  равной  15да11 — 

для одн ом естн ы х столов  и 20 даН  — для двухм естны х».
Пункт 4 .2 .5 . И склю чить значение «4».
Пункт 4.3.1. Первый абзац  излож ить в новой редакции:
«Я зя  испы тания стола на ж есткость вклю чаю т испы тательное у ст 

ройство и приклады ваю т нагрузку Р  д о  деся ти  циклов нагруж ения (см . 
черт. 3)»;

второй абзац . Зам енить слова: «восьм ого цикла нагруж ения приводной  
м еханизм » на «десятого  цикла нагруж ения испы тательное устройство».

П ункт 4 .4 .1 . П ервы й абзац . Зам енить слова: «п риводной  м еханизм » на 
« и с п ытател ьное yerpoi i ство »:

второй абзап. Зам енить слово: «стенд» на «испы тательное устройство».
Пункт 4.5.1. Ф ормула. Экспликация. Я зя  £ , заменить слова: «восьмого  

цикла» на «десятого цикла».
П ункт 4 .5 .3 . Второй абзац . Зам енить слова: «испы таниям  на прочность  

крепления задней стенки* на «дальнейш им испы таниям».
11ункт 5.1.1.  И склю чить слова: «И спы тательны й ст ен д  или*.
П ункт 5 .2 .1 . Зам енить сл ово и ссы лку: «стенда» на «исп ы тательн ою  

устройства», «черт. 7» на «черт. 4»:
зам енить п одри сун очн ую  подпись: «Черт. 7» на «Черт. 4».
Пункт 5.2.2. Зам енить ссылку: «черт. 7» на «черт. 4».
П ункт 5.2.3 исключить.
Пункты 5 .2 .4 . 5.3.1 м н о ж и т ь  в н овой  редакции:

(Продолжение см. с. 54)
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«5.2.4. На поверхность крышки стола помеш ают балластный груз 
Р ~  30 кг.

5.3.1. Включают испытательное устройство и прикладывают горизон
тальную нагрузку Р ~  30 даН  д о  нормативного чиста циклов нагруже
ния. установленного ГОСТ 22046—2002.

П осле достиж ения нормативного числа нагружения или разруш ения  
стола испытательное устройство выключают и стол разгружают».

Раздел 6 изложить в новой редакции:
«6. Оценка результатов
6.1.  Столы считают выдержавшими испытания, если  полученные ре

зультаты по веем методам (устойчивость, п р оч н осты ю д действием вер
тикальной статической нагрузки, прочность под действием ударной на
грузки. жесткость, долговечность и од  действием горизонтальной нагруз
ки. прочность при падении, прочность крепления задней стенки) будут  
соответствовать нормам, установленны м ГОСТ 22046—2002.

6.2. Результаты испытаний оф ормляю т протоколом, указанным в при
лож ении 2*.

Стандарт дополнить разделами — 7. 8:
*7. М етод испытания на прочность под действием ударной нагрузки [2]
7 .1 . С у щ н о с т ь  м е т о д а
7.1.1. Сущ ность метода заключается в однократном воздействии удар

ной нагрузки на крышку стола в точках наиболее вероятного поврежде
ния.

7 .2 . А п п а р а т у р а
7.2.1. Устройство, обеспечиваю щ ее свободное падение груза с  задан

ной высоты.
7.2.2. Ударное тело с диаметром опорной поверхности (200 ±  I ) мм. со  

спиральными сжатыми пруж инами, свободн о перемещ аю щ ееся относи 
тельно ударной поверхности в направлении, перпендикулярном к плос
кости ударной поверхности (прилож ение 4).

7.3 . П о д г о т о в к а  и п р о в е д е н и е  и с п ы т а н и й
7.3.1. Стол устанавливают на ровном полу.
7.3.2. На крышку стола свободн о опускают ударное тело с  высоты /  

как мож но ближе к одной из точек опоры  крышки, а затем в центре 
стороны с наибольш им расстоянием между опорами.

Высота /  равна:
140 мм — для столов для учителя:
180 мм — для ученических с т а ю  в (в т. ч. столов для специализирован

ных кабинетов: химии, ф изики, биологии, кабинетов иностранного язы
ка, для черчения и рисования, информатики; столов дсмомстрацион-

(Продолжение см. с. 55)
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ных: столов-каф едр для выдачи книг: столов-барьеров библиотечны х: 
столов аудиторных).

7.3.3. П осле нагружения изделие осматриваю т и ф иксирую т видимые 
разруш ения: в узлах, соединениях; поломку отдельны х деталей; н еп о
ладки в работе отдельных элементов.

7 .4 . О б р а б о т к а  р е з у л ь т а т о в
7.4.1. Столы считают выдержавшими испытания на прочность под д е й 

ствием ударной нагрузки, если в каж дом  образце не обнаруж ены  деф ек 
ты. указанны е в и. 7.3.3.

8 . М етод испытания на прочность при падении |2 )
8 .1 . С у щ н о с т ь  м е т о д а
8.1.1.  С ущ ность метода заключается в визуальной оценке наличия  

деф ектов  при падении изделия с заданной высоты.
8 .2 . П о д г о т о в к а  и п р о в е д е н и е  и с п ы т а н и й
8.2.1.  Стал св о б о д н о  устанавливают на ровном  полу.
8.2.2. П риподнимаю т опоры  (нож ки) одн ой  из сторон стала на высоту 

h =  200 мм (черт. 5). при этом противополож ны е опоры  (н ож ки) оп и ра
ются на пол. Затем поднятую  сторону опускаю т так. чтобы он а  упала на 
пол.

И спытания повторяю т для противополож ной стороны . О перацию  п о
вторяют пять раз для каждой и з сторон.

Черт. 5

8.2.3. П осле испытания изделие осматриваю т и ф иксирую т видимы е  
дефекты: полом ки, ослабление со еди н ен и й , неполадки и работе отдель
ных элементов.

8 .3 . О б р а б о т к а  р е з у л ь т а т о в
8.3.1. Столы считают выдержавшими испытания на прочность при па

ден и и . если  в каждом обр азце не обнаруж ены  деф екты , указанны е в 
п. 8.2.3».

(Продолжение см. с. 56)
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П риложения 1 .2  изложить в новой редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ I 
Рекомендуемое

ЖУРНАЛ
записи результатов испытания столов ученических и .для учителя 

на устойчивость, прочность, ж есткость и долговечность

11рсдприягнс-изготовитсль

П еречень, обозн ач ен ие столов

Краткая характеристика

Результаты испытания на устойчивость

Номер образна, 
обозначение

Значение вертикальной нагрузки. даН Примечание

Результаты испытания па прочность иод действием вертикальной 
статнческой нагрузки

Номер образца, 
обозначение

Точка приложе
ния нагрузки

Значение 
разрушающей 

нагрузки, даН

Характер
разрушения

Результаты испытания на прочность п од  действием ударной нагруз
ки

Помер образца, 
обозначение

Точка приложе
ния нагрузки

Высота падения 
груза / .  мм

Характер
разрушения

(Продолжение см. с. 57)
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Результаты испытания на жесткость

Номер
образца,

обозначение

Значение 
горизонтальной 
нагрузки. даН

Показания измерителя 
деформации, мм

Значение
деформации

мм

Жесткость

да II/мм
«0

Результаты испытания на долговечность под действием горизонталь
ной нагрузки

Номер
образца,

обозначение

Значение 
горизонтальной 
нагрузки, даН

Число
циклов
нагру
жения

Показания
измерителя

деформации.
мм

Значение 
деформации 

Е2. м м

Долговеч
ность

даН/мм

*0 а2

Результаты испытания на прочность при падении

Номер образца, 
обозначение

Высота падения 
А, мм

Ч исло 
падений

Характер
разрушения

Результаты испытания на прочность крепления задней стенки

Номер образца, 
обозначение

Значение 
горизонтальной 
нагрузки, даН

Число циклов 
нагружения

Характер
разрушения

Дата Полнись

(Продолжение см. с. 58)
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ 2 
Рекомендуемое

Наименование и адрес испытательной лаборатории (центра), данные о б
аккредитации

УТВЕРЖ ДА Ю  

должность руководителя ИИ

личная подпись и се расшифровка

(вид испытании)

П РО Т О К О Л  N2 
испы таний______

1. Н аим енование и обозн ач ен и е изделий
2. Заявитель, ю ридический адрес
3. И зготовитель, ю ридический адрес
4. О снование для проведения испы таний (п и сь м о) или акт отбора о б 

разцов (при  н еобходи м ости )
5. О бозначен и е нормативны х докум ентов на продукцию
6. О бознач ен и е нормативны х докум ентов  на методы испы таний
7. О пределяемы е показатели
S. П еречень испы тательного обор удования, сведен и я  о  его  аттестации  

(поверке)
9. Краткая характеристика объекта испы таний
10. Результаты испытаний
11. Заклю чение (при н еобходи м ости )

Л ичны е подписи Расш ифровка подписей».

Стандарт доп ол н и ть  прилож ениям и -  3. 4:

(Продолжение см. с. 59)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
Обязательное

Ударное тело

У дарное тело долж но иметь массу (17  ±  I) кг.
Полная масса устройства, включая пружины и ударную поверхность, 

долж на быть (25 ±  1) кг.
Пружины долж ны  быть такими, чтобы ком бинированная пруж ин

ная система имела номинальную  ж есткость (0 .69  ± 0 . 1 )  даН /м м  и пол
ное сопротивление трению  движущ ихся частей в пределах от 0 .025  до  
0.045 кг.

Пружинная система долж на быть сжата до  начальной нагрузки, рав
ной (104 г  0 .5) кг. а величина хода сжатой пружины от точки первона
чального сжатия к точке, где соприкасаю тся поверхности рабочих вит
ков. долж на быть не м енее чем 60 мм.

Ударная поверхность долж на быть почти плоском.
О сновны е детали ударного тела показаны на черт. 6.

Стандарт дополнить элементом — «Библиография»:

(Продолжение см. с. 62)
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«Библиография*
| l |  t i l  527—3:2002 Мебель для офиса. Столы рабочие. Методы испыта

ния на устойчивость и безопасность
|2 | ЕН 1730:2000 Мебель бытовая. Стапы. Методы определения устой

чивости. прочности и долговечности».

* Оригиналы международных стандартов находятся во ФГУП «СТАН- 
ДАРТИНФОРМ» Федеральною агентства по техническому регулирова
нию и метрологии*.

Информационные данные ихтожить в новой редакции:

*1. РАЗРАЬОТАП Министерством лесной п ромы ш лет  юсти СССР. 
Министерством просвещения СССР

Разработчики
В. II. Сахиовская. Л. В. Пинтус. Л. В. Жирнова. Я. В. Владимиров. 

К. 11. Марков

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госу
дарственного комитета СССР по стандартам от 17 декабря 1983 г. Ns 6078

3. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИ BHO-TEXIIИМЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НД. на который дана 
ссылка

Номер пункта, подпункта

ГОСТ 19195-89 Вводная часть
ГОСТ 19882-91 Вводная часть
ГОСТ 22046-2002 1.1: 2.3.1: 2.4.1:3.3.1: 3.4.1:4.4.1:

4.5.3:5.3.1:6.1
ГОСТ 28105-89 Вводная часть

<И УС N? 11 2009 г.)
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Изменение №  2 ГОСТ 23380—83 Столы ученические и для учителя. М е
тоды испытаний

Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и 
сертификации (протокол N° 35—2009 от 11 .06.2009)

Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС №  5862

За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандар
тизации следующих государств: AZ, BY, KZ, KG, R U , M D , T J , U Z . UA  
| коды альфа-2 по M K  (И С О  3166) 0 0 4 1

Д ату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные 
национальные органы по стандартизации*

Вводную часть изложить в новой редакции:
«Настоящ ий стандарт распространяется на ученические столы, в т. ч. 

столы для специализированных кабинетов химии, ф изики, биологии, 
иностранного языка, для черчения и рисования, столы дем онстраци
онны е. столы компьютерные, столы-кафедры для выдачи книг, столы- 
барьеры би&диотечные. столы аудиторные, столы для учителя и уста
навливает методы испытания на: 

устойчивость:
прочность под действием вертикальной статической нагрузки: 
прочность под действием ударной нагрузки:
жесткость и долговечность п од  действием горизонтальной нагрузки;
прочность мри падении.
прочность крепления задней стенки.
Последовательность проведения испытаний столов различных видов 

соответствует порядку перечисленных выше методов и приведена в при
лож ении 3.

Испытанию на устойчивость подвергают изделия, конструкция кото
рых не предусматривает крепление к полу или соединение с сантехникой.

Столы, имеющ ие ящики и двери, дополнительно испытывают на 
устойчивесть Iю I OCJ 19882—9 1.

Выдвижные ящики испытывают по ГОСТ 28105—89. Двери с  верти
кальной и горизонтальной осью  вращения испытывают по ГОСТ 
19195—89. Двери раздвижные, складные, двери-ш торки испытывают по

* Дата введения в действие на территории Российской Федерации — 
2 0 1 0 -0 1 -0 1 .

( Продолжение см. е. 52)
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ГОСТ 30209—9 4 .11одкатные тумбы столов испытывают по ГОСТ 19882—91*.
Пункт 1.1 изложить в новой редакции:
«1.1. Для испытания новых и модернизированных изделий берут один  

образен каждой конструкции.
Испытания ученических столов проводят на образце максимального 

ростового номера или в крайнем верхнем полож ении для трансформи
руемых столов.

Число и порядок отбора серийны х образцов — по 1 ОСТ 22046—2002».
По всему тексту стандарта заменить ссылку: ГОСТ 22046—76 на 

ГОСТ 22046-2002.
Раздел 3. Наименование изложить в повой редакции:
<•3. М етод испытания на прочность п од  действием вертикальной 

статической нагрузки |1|».
Пункт 3.1.1. П оследний абзац изложить в новой редакции:
«Деталь-прокладка размером 100x100 мм с твердой гладкой поверх

ностью и закругленными кромками»; чертеж 2 заменить новым.
Пункты 3.2, 3.2 . 1 . 3 . 2 . 2 и чертеж 3 исключить.
Пункт 3.3.1 и зложить в новой редакции:
«3.3.1. Стол устанавливают на основание испытательного устройства. В 

точке /(чер т. 2) прикладывают вертикальную нагрузку через деталь-про
кладку. равную норм е, установленной ГОСТ 22046—2002. н выдержива
ют в течение (60 ± 5 )  с.

Степы с изменяющ имся углом наклона крышки испытывают в гори
зонтальном положении крышки.

Допускается приложение нагрузки вручную при помощ и тарирован
ных грузов».

Пункт 3.3.3 и чертеж 4 исключить.
Пункт 3.3.4 изложить в новой редакции:

(Продолжение см. с. 53)
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«3.3.4. Е сли указанны е деф екты  и разруш ения отсутствую т, то  и сп ы 
тания п о  п. 3.3.1 повторяю т для точек  2 . 3 , 4  (см . черт. 2)*.

П ункт 3 .3 .5 . И склю чить слова: «, н аправл ение испы тания*.
П ункт 3 .4 .1. П осл едн и й  абзац  исклю чить.
Раздел 4. Н аи м ен ован и е раздела излож ить в новой  редакции:
«4. М етоды  испы тания на ж есткость и долговечн ость  п од  действием  

гор и зо 11 тал ы I ой нагрузки».
Пункт 4 .1 .1 . И склю чить слова: «И спы тательны й ст е н д  конструкции  

В П К  ГИ.М или л ю б о е другое»:
чертеж 5 исклю чить.
11ункт 4 .2 .1 . И склю чить слова: «на осн ов ан и и  стенда»; зам енить слова: 

«(черт. 6)» на «(черт. 3)*:
зам енить п одр и сун оч н ую  подпись: «Черт. 6*> на «Черт. 3».
Пункт 4 .2 .2 . Зам енить ссылку: «черт. 6* на «черт. 3».
11ункт 4 .2 .3  исклю чить.
П ункт 4 .2 .4  излож ить в новой  редакции:
«4.2.4. На поверхность крышки стола пом еш аю т балластны й груз 

о бш ей  м ассой , равной  величине горизонтал ьной  нагрузки Р.
Значение горизонтал ьной  нагрузки ^ п р и н и м а ю т  равной  15да11 — 

для одн ом естн ы х столов  и 20 даН  — для двухм естны х».
Пункт 4 .2 .5 . И склю чить значение «4».
Пункт 4.3.1. Первый абзац  излож ить в новой редакции:
«Я зя  испы тания стола на ж есткость вклю чаю т испы тательное у ст 

ройство и приклады ваю т нагрузку Р  д о  деся ти  циклов нагруж ения (см . 
черт. 3)»;

второй абзац . Зам енить слова: «восьм ого цикла нагруж ения приводной  
м еханизм » на «десятого  цикла нагруж ения испы тательное устройство».

П ункт 4 .4 .1 . П ервы й абзац . Зам енить слова: «п риводной  м еханизм » на 
« и с п ытател ьное yerpoi i ство »:

второй абзап. Зам енить слово: «стенд» на «испы тательное устройство».
Пункт 4.5.1. Ф ормула. Экспликация. Я зя  £ , заменить слова: «восьмого  

цикла» на «десятого цикла».
П ункт 4 .5 .3 . Второй абзац . Зам енить слова: «испы таниям  на прочность  

крепления задней стенки* на «дальнейш им испы таниям».
11ункт 5 .1 .1 . И склю чить слова: «И спы тательны й ст ен д  или*.
П ункт 5 .2 .1 . Зам енить сл ово и ссы лку: «стенда» на «исп ы тательн ою  

устройства», «черт. 7» на «черт. 4»:
зам енить п одри сун очн ую  подпись: «Черт. 7» на «Черт. 4».
Пункт 5.2.2. Зам енить ссылку: «черт. 7» на «черт. 4».
П ункт 5.2.3 исключить.
Пункты 5 .2 .4 . 5.3.1 м н о ж и т ь  в н овой  редакции:

(Продолжение см. с. 54)
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«5.2.4. На поверхность крышки стола помеш ают балластный груз 
Р ~  30 кг.

5.3.1. Включают испытательное устройство и прикладывают горизон
тальную нагрузку Р ~  30 даН  д о  нормативного чиста циклов нагруже
ния. установленного ГОСТ 22046—2002.

П осле достиж ения нормативного числа нагружения или разруш ения  
стола испытательное устройство выключают и стол разгружают».

Раздел 6 изложить в новой редакции:
«6. Оценка результатов
6.1 . Столы считают выдержавшими испытания, если  полученные ре

зультаты по веем методам (устойчивость, п р оч н осты ю д действием вер
тикальной статической нагрузки, прочность под действием ударной на
грузки. жесткость, долговечность и од  действием горизонтальной нагруз
ки. прочность при падении, прочность крепления задней стенки) будут  
соответствовать нормам, установленны м ГОСТ 22046—2002.

6.2. Результаты испытаний оф ормляю т протоколом, указанным в при
лож ении 2*.

Стандарт дополнить разделами — 7. 8:
*7. М етод испытания на прочность под действием ударной нагрузки [2]
7.1. С у щ н о с т ь  м е т о д а
7.1.1. Сущ ность метода заключается в однократном воздействии удар

ной нагрузки на крышку стола в точках наиболее вероятного поврежде
ния.

7.2. А п п а р а т у р а
7.2.1. Устройство, обеспечиваю щ ее свободное падение груза с  задан

ной высоты.
7.2.2. Ударное тело с диаметром опорной поверхности (200 ±  I ) мм. со  

спиральными сжатыми пруж инами, свободн о перемещ аю щ ееся относи 
тельно ударной поверхности в направлении, перпендикулярном к плос
кости ударной поверхности (прилож ение 4).

7.3 . П о д г о т о в к а  и п р о в е д е н и е  и с п ы т а н и й
7.3.1. Стол устанавливают на ровном полу.
7.3.2. На крышку стола свободн о опускают ударное тело с  высоты /  

как мож но ближе к одной из точек опоры  крышки, а затем в центре 
стороны с наибольш им расстоянием между опорами.

Высота /  равна:
140 мм — для столов для учителя:
180 мм — для ученических с т а ю  в (в т. ч. столов для специализирован

ных кабинетов: химии, ф изики, биологии, кабинетов иностранного язы
ка, для черчения и рисования, информатики; столов дсмомстрацион-

(Продолжение см. с. 55)
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ных: столов-каф едр для выдачи книг: столов-барьеров библиотечны х: 
столов аудиторных).

7.3.3. П осле нагружения изделие осматриваю т и ф иксирую т видимые 
разруш ения: в узлах, соединениях; поломку отдельны х деталей; н еп о
ладки в работе отдельных элементов.

7 .4 . О б р а б о т к а  р е з у л ь т а т о в
7.4.1. Столы считают выдержавшими испытания на прочность под д е й 

ствием ударной нагрузки, если в каж дом  образце не обнаруж ены  деф ек 
ты. указанны е в и. 7.3.3.

8 . М етод испытания на прочность при падении |2 )
8 .1 . С у щ н о с т ь  м е т о д а
8.1 .1 . С ущ ность метода заключается в визуальной оценке наличия  

деф ектов  при падении изделия с заданной высоты.
8 .2 . П о д г о т о в к а  и п р о в е д е н и е  и с п ы т а н и й
8.2.1. Стал св о б о д н о  устанавливают на ровном  полу.
8.2.2. П риподнимаю т опоры  (нож ки) одн ой  из сторон стала на высоту 

h =  200 мм (черт. 5). при этом противополож ны е опоры  (н ож ки) оп и ра
ются на пол. Затем поднятую  сторону опускаю т так. чтобы он а  упала на 
пол.

И спытания повторяю т для противополож ной стороны . О перацию  п о
вторяют пять раз для каждой и з сторон.

Черт. 5

8.2.3. П осле испытания изделие осматриваю т и ф иксирую т видимы е  
дефекты: полом ки, ослабление со еди н ен и й , неполадки и работе отдель
ных элементов.

8 .3 . О б р а б о т к а  р е з у л ь т а т о в
8.3.1. Столы считают выдержавшими испытания на прочность при па

ден и и . если  в каждом обр азце не обнаруж ены  деф екты , указанны е в 
п. 8.2.3».

(Продолжение см. с. 56)
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П риложения 1 .2  изложить в новой редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ I 
Рекомендуемое

ЖУРНАЛ
записи результатов испытания столов ученических и .для учителя 

на устойчивость, прочность, ж есткость и долговечность

11рсдприягнс-изготовитсль

П еречень, обозн ач ен ие столов

Краткая характеристика

Результаты испытания на устойчивость

Номер образна, 
обозначение

Значение вертикальной нагрузки. даН Примечание

Результаты испытания па прочность иод действием вертикальной 
статнческой нагрузки

Номер образца, 
обозначение

Точка приложе
ния нагрузки

Значение 
разрушающей 

нагрузки, даН

Характер
разрушения

Результаты испытания на прочность п од  действием ударной нагруз
ки

Помер образца, 
обозначение

Точка приложе
ния нагрузки

Высота падения 
груза / .  мм

Характер
разрушения

(Продолжение см. с. 57)
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Результаты испытания на жесткость

Номер
образца,

обозначение

Значение 
горизонтальной 
нагрузки. даН

Показания измерителя 
деформации, мм

Значение
деформации

мм

Жесткость

да II/мм
«0

Результаты испытания на долговечность под действием горизонталь
ной нагрузки

Номер
образца,

обозначение

Значение 
горизонтальной 
нагрузки, даН

Число
циклов
нагру
жения

Показания
измерителя

деформации.
мм

Значение 
деформации 

Е2. м м

Долговеч
ность

даН/мм

*0 а2

Результаты испытания на прочность при падении

Номер образца, 
обозначение

Высота падения 
А, мм

Ч исло 
падений

Характер
разрушения

Результаты испытания на прочность крепления задней стенки

Номер образца, 
обозначение

Значение 
горизонтальной 
нагрузки, даН

Число циклов 
нагружения

Характер
разрушения

Дата Полнись

(Продолжение см. с. 58)
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ 2 
Рекомендуемое

Наименование и адрес испытательной лаборатории (центра), данные о б
аккредитации

УТВЕРЖ ДА Ю  

должность руководителя ИИ

личная подпись и се расшифровка

(вид испытании)

П РО Т О К О Л  N2 
испы таний______

1. Н аим енование и обозн ач ен и е изделий
2. Заявитель, ю ридический адрес
3. И зготовитель, ю ридический адрес
4. О снование для проведения испы таний (п и сь м о) или акт отбора о б 

разцов (при  н еобходи м ости )
5. О бозначен и е нормативны х докум ентов на продукцию
6. О бознач ен и е нормативны х докум ентов  на методы испы таний
7. О пределяемы е показатели
S. П еречень испы тательного обор удования, сведен и я  о  его  аттестации  

(поверке)
9. Краткая характеристика объекта испы таний
10. Результаты испытаний
11. Заклю чение (при н еобходи м ости )

Л ичны е подписи Расш ифровка подписей».

Стандарт доп ол н и ть  прилож ениям и -  3. 4:

(Продолжение см. с. 59)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
Обязательное

Ударное тело

У дарное тело долж но иметь массу (17  ±  I) кг.
Полная масса устройства, включая пружины и ударную поверхность, 

долж на быть (25 ±  1) кг.
Пружины долж ны  быть такими, чтобы ком бинированная пруж ин

ная система имела номинальную  ж есткость (0 .69  ± 0 . 1 )  даН /м м  и пол
ное сопротивление трению  движущ ихся частей в пределах от 0 .025  до  
0.045 кг.

Пружинная система долж на быть сжата до  начальной нагрузки, рав
ной (104 г  0 .5) кг. а величина хода сжатой пружины от точки первона
чального сжатия к точке, где соприкасаю тся поверхности рабочих вит
ков. долж на быть не м енее чем 60 мм.

Ударная поверхность долж на быть почти плоском.
О сновны е детали ударного тела показаны на черт. 6.

Стандарт дополнить элементом — «Библиография»:

(Продолжение см. с. 62)
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«Библиография*
| l |  t i l  527—3:2002 Мебель для офиса. Столы рабочие. Методы испыта

ния на устойчивость и безопасность
|2 | ЕН 1730:2000 Мебель бытовая. Стапы. Методы определения устой

чивости. прочности и долговечности».

* Оригиналы международных стандартов находятся во ФГУП «СТАН- 
ДАРТИНФОРМ» Федеральною агентства по техническому регулирова
нию и метрологии*.

Информационные данные ихтожить в новой редакции:

*1. РАЗРАЬОТАП Министерством лесной п ромы ш лет  юсти СССР. 
Министерством просвещения СССР

Разработчики
В. II. Сахиовская. Л. В. Пинтус. Л. В. Жирнова. Я. В. Владимиров. 

К. 11. Марков

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госу
дарственного комитета СССР по стандартам от 17 декабря 1983 г. Ns 6078

3. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИ BHO-TEXIIИМЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НД. на который дана 
ссылка

Номер пункта, подпункта

ГОСТ 19195-89 Вводная часть
ГОСТ 19882-91 Вводная часть
ГОСТ 22046-2002 1.1: 2.3.1: 2.4.1:3.3.1: 3.4.1:4.4.1:

4.5.3:5.3.1:6.1
ГОСТ 28105-89 Вводная часть

<И УС N? 11 2009 г.)
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