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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

Сборочные единицы и детали трубопроводов 
КОЛЕНА С УГЛОМ 90е С ♦ЛАНЦАМИ

И ОПОРОЙ
НА Р у са. 10 до 100 МПа 
(св. 100 до 1000 кгс/см*) ГОСТ
Конструкция и размеры 22795— 83Assembly units and pipeline parts. 

Abutment and flanged elbow bends
for 9.81—98̂  1 MPa (100-1000 kgf/cm»).

Construction and dimensions
ОКП 36 4700

Дат* падения 01.01.85

1. Настоящий стандарт распространяется на колена с углом 
90э с резьбовыми фланцами и опорой для трубопроводов с лин
зовым уплотнением, применяемых на предприятиях отраслей 
нефтехимической промышленности и для производства минераль
ных удобрений, на Ру св. 10 до 100 МПа (св. 100 до 1000 кгс/смг) 
и D y от 40 до 200 мм при температуре среды от минус 50 до 
плюс 510 °С.

2. Конструкция и размеры колен должны соответствовать ука
занным на чертеже и в таблице.

3. Конструкция и размеры опор — по ГОСТ 22797—83.
4. Присоединительные резьбовые концы — по ГОСТ 9400—81.
5. Технические требования — по ГОСТ 22790—89.
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I  — колено по ГОСТ iOTOi 83; 1 — опора 
по ГОСТ i2 W - 8 J .  i  — ел аеец  ко ГОСТ 

9300—81

Издание официальное

Настоящие стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, 
тиражирован и распространен бел разрешения Госстандарта СССР
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с . Э ГОСТ 227*6-83 ч

П р и м е р  у с л о в и  о т о  . о б о з н а ч е н и я  колена с опорой 
и фланцами исполнения 4, с углом 90°, Dy 65 мм, на условное 
давление Ру 100 МПа согласно табл. 1 ГОСТ 22790—89, нз стали 
марки 20ХЗМВФ:

Колено с опорой 4—65— 100—20ХЗМВФ ГОСТ 22795 83
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1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством химического и неф
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2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Го
сударственного комитета СССР по стандартам от 25.11.83 
№ 5518

3. Срок проверки — 1993 г.

4. ВЗАМЕН ГОСТ 22795—77

б. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУ
МЕНТЫ

Обмммвтс Н ГД, ия который 
дям* ссылке Номер пуж»*

ГОСТ 9399—81 2
ГОСТ 9400-81 4
•ГОСТ 25790-89 5
'ГОСТ 2279-1—83 2
ГОСТ 22795—83 2
ГОСТ 22797-83 2, 3

6. Переиздание (июль 1991 г.) с Изменением J* !, утвержденным в 
декабре 1988 г.

7. Ограничение срока действия снято Постановлением Государст
венного комитета СССР по стандартам от 23.12.88 № 4515
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