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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

Сборочные единицы н детали трубопроводов 
ОТВОДЫ ЛИНЗОВЫЕ С ФЛАНЦАМИ 

НА Р у св. 10 до 63 МПа 
(св. 100 до 630 кгс/см?)
Конструкции и размеры 

Assembly units and pipeline parts.
Fianged lens arms for Ры ™ 9.81—63 MPa 

(100—630 kgf/crn*). Construction and dimensions

ОКП 36 4700

ГОСТ
22808-83

Дата введения 01.01.85

1. Настоящий стандарт распространяется на линзовые отводы 
с резьбовыми фланцами для трубопроводов с линзовым уплотне
нием, применяемых на предприятиях отраслей нефтехимической 
промышленности и для производства минеральных удобрений, на 
Ру СИ. 10 АО 63 МПа (св. 100 до 030 кгс/см*) и Dr X Dy от 6Х 6до 
200X15 мм при температуре среды от минус 50 до плюс 510ПС.

2. Конструкция и размеры отводом должны соответствовать 
указанным на черт. 1—6 и в табл. 1—3.

■ 1, 2. (Измененная редакция, Изм. № 1).
3. Присоединительные резьбовые концы — по ГОСТ 9400—81.
4. Технические требования — по ГОСТ 22790- -89.

Издание официальное
Настоящий стандарт нс может быть полностью или частично воспроизведен, 

тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта СССР

декор для дома

https://meganorm.ru/list0.htm


С . 2 ГОСТ 22808—83

Для D j  от 6 до 25 мм я от 6 до 15 м».

I —  л и ивовый ствол; I — ф л»нщ  по ГОСТ 9398-81 

Черт. I

По». I .  ЛяизоаыА отвод

«О



ГО С Т 22808-83 С. 3
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С  4 ГОСТ 22808—83

Для D у от 25 до 200 мм и Dy 8 мм

Зотд.

I  — лиамоиЯ отвод; г — Фдвнев по ГОСТ 

Черт. 3

Поз. I. Л инзовый отвод

Черт. 4
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С. 6 ГОСТ 22808-83

Для D у от 25 до 200 мм и D'y 10 и 15 мм

I  -  ли1«о»и* отвод; 2 — Ф*»и«ц по ГОСТ 9399—81 

Черт. 5

Поз /. Линзовый отвод

Черт. 6

I I '



ГОСТ 22808-83 С. 7
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С. 8 ГОСТ 22808—83
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ГОСТ 22808-83 С. 9
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С. 10 ГОСТ 22808-М

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  линзового отво
да с фланцами исполнения 2, Dy 65 мм и Д '7 15 мм, на условное 
давление Ру 50 МПа согласно табл. 1 ГОСТ 22790—89, из стали 
марки 20ХЗМВФ:

Отвод 2—65X.I5—50—20ХЗМВФ — ГОСТ 22808-83
\
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ГОСТ 22808—83 С II

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством химического и неф
тяного машиностроения

РАЗРАБОТЧИКИ

Б. И. Вагайцев (руководитель темы); М. И. Миль; Е. Я. Ней
ман; А. П. Корчагин, канд. техн. наук; А. Д. Головнев

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Го
сударственного комитета СССР по стандартам от 25.11.83 
Лк 5520

3. Срок проверки — 1993 г.

4. ВЗАМЕН ГОСТ 22808—77

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕН
ТЫ

Обозначена? НТД. ап коториВ 
дамп ссылка Номер пункте

Г О С Т  9 3 9 9 - 8 1 2
ГО С Т  9 4 0 0 - 8 1 3
Г О С Т  22790  89 4

6. Переиздание (июль 1991 г.) с Изменением № I, утвержденным 
в декабре 1988 г.

7. Ограничение срока действия снято Постановлением Государст
венного комитета СССР по стандартам от 23.12.88 J* 4516
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ГОСТ 22808-83

https://meganorm.ru/list0.htm

