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Настоящий стандарт распространяется на операционные усили
тели (ОУ) и устанавливает метод измерения коэффициента влия
ния нестабильности источников питания на напряжение и э. д. с- 
смещения нуля К»я. п.

Общие требования к измерению и требования безопасности — 
по ГОСТ 23089.0-78.

Стандарт соответствует СТ СЭВ 3411—81 в части метода из
мерения коэффициента влияния нестабильности источников пита
ния (см. приложение 1).

I. ПРИНЦИП И УСЛОВИЯ ИЗМЕРЕНИЙ

1.1. Метод основан на изменении напряжения одного из источ
ников питания или обоих источников питания одновременно и из
мерении приращения напряжения на выходе вспомогательного уст
ройства балансировки (ВУБ) с последующим вычислением коэф
фициента влияния нестабильности источников питания ОУ.

1.2. Электрический режим и условия измерений должны соот
ветствовать установленным в стандартах или технических усло
виях на ОУ конкретных типов.
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2. АППАРАТУРА

2.1. Электрическая структурная схема измерительной установ
ки приведена на чертеже.

2.2. Источники постоянного напряжения 01  и 02  должны обе
спечивать установку и поддержание напряжений питания U% и 
U * , установленных в стандартах или технических условиях на 
ОУ конкретных типов, с погрешностью в пределах ±  1 %.

23. Источники постоянного напряжения G3 и G4 должны обе
спечивать установку и поддержание на время измерения напряже
ний AU'a и A t/' , установленных в стандартах или технических 
условиях на ОУ конкретных типов с такой точностью, чтобы раз
ность |A t/n —At/’ | за время измерения не изменялась бы более
чем на ± 1  %.

2.4. Источник постоянного напряжения G5 должен обеспечивать 
установку и поддержание на время измерения напряжения U,ы« 
на выходе проверяемого ОУ, установленного в стандартах или те
хнических условиях на ОУ конкретных типов, с погрешностью в 
пределах ±  1 %. Источник постоянного напряжения 05  исключают 
из схемы измерительной установки, если в стандартах или техни
ческих условиях на ОУ не установлены конкретные требования к 
выходному напряжению проверяемого ОУ. При этом вход ВУБ, 
подключенный к G5, необходимо заземлить.
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С. 3 ГОСТ 23089.7-83

2.5. Измерители PVl, PV2 и PV3 должны обеспечивать измере
ние напряжений Ux\, Urf, ЛU'n . Д£/' с такой точностью, при ко
торой погрешность определения разности напряжений \UX\—Uxi| 
н | —ДU'a | должна быть в пределах ± 2  %, где Uxl и Uхг~
выходные напряжения проверяемого ОУ для первого и второго из
мерений соответственно.

2.6. Значение сопротивления резистора R\ =  R* следует выби
рать из условия

100Ra ,и«х < #  1 <0,0005/?,,. (1)
где Re,m»x — максимальное значение контактных сопротивлений 

переключателей и разъемов, используемых в изме
рительной установке;

RbX — входное дифференциальное сопротивление проверя
емых ОУ.

Допустимые отклонения сопротивлений резисторов RI и R2 
должны быть в пределах ± 0 ,5  %.

27. Значение сопротивления резистора R3 —R♦ следует выби
рать из условия

■К Л *,т*х+Д ^п+К м .И ,п ,Ж 8х|+Я з1Л 7»х.тахК 1У ,мя<1П4Х I*

где Utm, т»х — максимальное значение напряжения (э. д. с.) сме
шения нуля ОУ;

Д1/0 — значение изменения напряжения питания;
/См,«.п.шпх— максимальное значение коэффициента влияния не

стабильности источников питания ОУ;
Л/»х ш«х — максимальное значение разности входных токов 

ОУ;
max — максимальное значение выходного напряжения 

ВУБ.
Если совместно с условием (2) выполняется условие

|£/см.В1*х14- £* .( Щ Ш Я - К М ,х,л,«1ох1> (3 )

то устройство DS из схемы измерительной установки исклю
чают.

При наличии устройства DS дополнительно уточняют значение 
сопротивления резистора R*=>/?« исходя из условия

~ * ^^сИ _Ь ‘̂ Я * /С м 1«1о,т»хН 'Л*|Л/МС1|п« |<С ^вмх>т1х I» (^)

где &Uch — нескомпенсировакный остаток напряжения (э. д. с.) 
смещения нуля ОУ.

Допустимые отклонения сопротивлений резисторов R3 н R4 
должны быть в пределах ± 0 ,5  %.

66



ГОСТ 23089.7-83 С. 4

2 8. Значение сопротивления резистора tfs«*=/?6 указывают в 
стандартах или технических условиях на ОУ конкретных типов. 
Допустимые отклонения сопротивлений резисторов R5 и Кб долж
ны быть в пределах ± 0 ,5  %.

Дополнительно устанавливают требование к допустимому нера
венству сопротивлений резисторов R5 и R6

№ ъ-Щ <0,0 \- &U„ Ktl  „.г.min
л7Г. „ (5)

где Д/вх. ср • изменение среднего входного тока ОУ при измене
нии напряжения цитация на &Ua.

К&л.нл, min — мннихольное значение коэффициента влияния не
стабильности источников питания на напряжение 

(э. д- с.) смешения нуля.
2.9. Устройство выборки и хранения DS должно обеспечивать 

компенсацию напряжения (э. д. с.) смешения нуля проверяемого 
ОУ и хранение напряжения выборки за время измерения. Дрейф 
выходного напряжения устройства DS не должен превышать

Л ^ О 5 < 0 , 0 1  ■  — ft.- " '- •^Cun. n. n. Ti i n' l ' Ц , — ( ®)

где \ U ds — дрейф выходного напряжения устройства DS;
&U'„ — A t/' — абсолютное значение изменения напряжения пи

тания ОУ.
Выходное сопротивление устройства DS должно удовлетворять 

условию
Rmx.dsK  0,01К4, (7)

где Rtblx, о$ — выходное сопротивление устройства DS.
2 10. Коэффициент усиления ВУБ выбирают из условия

К'у.и>
R 100

Л>.О.т1и (В)

где Ку у— коэффициент усиления ВУБ с введенной отрицатель
ной связью. Коэффициент усиления ВУБ при ра

зомкнутой обратной связи должен быть более 60 дБ; 
Ар. о. ты — минимальное значение коэффициента усиления ОУ.

2 11. Измерительные приборы и элементы, указанные в элект
рической структурной схеме, допускается заменять другими уст
ройствами, выполняющими те же функции и обеспечивающими 
точность измерений, указанную в настоящем стандарте.

3. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЯ

3.1. Подключают ОУ к измерительной установке.
3.2. Подают напряжения на ОУ от источников постоянного па-
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пряжения G1 и G2 и на ВУБ от источника постоянного напряже
ния G5.

3.3. При измерении коэффициента влияния нестабильности ис
точников питания на напряжение смещения нуля коммутирующие 
устройства S1 и S2 разомкнуты, а мри измерении коэффициента 
влияния нестабильности источников питания на э. д- с. смещения 
нуля замкнуты..

3.4. Компенсируют устройством DS напряжение (э.д.с.) смеще
ния нуля ОУ, для чего устройство DS (при коммутирующих уст
ройствах S3 и S4 в положении I) включают в режим выборки.

3.5. Переводят устройство DS в режим хранения.
3.6. При определении К ;х ил положительного источника на

пряжения G1 переводят устройство коммутации S3 в положе
ние 2.

3.7 От источника постоянного напряжения G3 подают положи
тельное напряжение Д6Г+- .

3.8. Измеряют напряжение ДU 'a+ измерителем PV2.
3.9. Измеряют напряжение Uxi на выходе ВУБ измерителем 

PVI.
3.10. От источника постоянного напряжения G3 подают отрица

тельное напряжение ДU'~ .
3.11. Измеряют напряжение М!'„~ измерителем PV2.
3.12 Измеряют напряжение на выходе ВУБ измерителен 

PV1.
3.13. При определении К'м „ а отрицательного источника на

пряжения переводят устройство коммутации S3 в положение / .  
a S4 — в положение 2.

3.14. От источника постоянного напряжения G4 подают отри
цательное напряжение ДС/’~ .

3.15. Измеряют напряжение М )‘п ■ измерителем PV3.
3.16. Измеряют напряжение Uxi на выходе ВУБ измерителем 

PV1.
3.17. От источника постоянного напряжения G4 подают поло

жительное напряжение AU .
3 18. Измеряют напряжение Д(/'*  измерителем PV3.
3.19. Измеряют напряжение на выходе ВУБ измерителе»» 

PV1.
3.20. Для определения /С*л, *. я при одновременном изменении 

напряжений источников напряжения GI и G2 переводят коммути
рующие устройства S3 и S4 в положение 2.

3.21. От источника постоянного напряжения G3 подают поло
жительное напряжение ДUaT , а от источника G4—отрицательное 
напряжение W  такого значения, чтобы соблюдалось условие



ГОСТ 23089.7—83 С. 6

av;+ У„' (9)

3.22. Измеряют напряжения At/„+ и AU '  измерителями PV2 
и PV3 соответственно-

323. Измеряют напряжение Ux$ на выходе ВУБ измерителем 
PVJ.

3.24. От источника постоянного напряжения G3 подают отри
цательное напряжение Д1/я'  . а от источника G4 — положитель
ное напряжение ДС/„'+ такого значения, чтобы соблюдалось ус
ловие

АЦГ _  С/,
и* ’

(Ю)

3.25. Измеряют напряжения Л (/п“  и AU'+  измерителями PV2 
u PV3 соответственно.

3.26. Измеряют напряжение 6',6 на выходе ВУБ измерителем 
PVJ.

П р и м е ч а н и е . Выбор вида измерений коэффициента влияния (пи. 3.6— 
—3.19 или пп. 3.20—3.26) — по стан да ртам и техническим условиям на ОУ кон
кретных типов.

4. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

4.1. Значение коэффициента влияния нестабильности положи
тельного источника питания на напряжение (э.д.с) смещения 
нуля ОУ определяют по формуле

Щжж=М
( U )

4.2. Значение коэффициента влияния нестабильности отрица
тельного источника питания на напряжение (э. д. с.) смещения 
нуля ОУ определяют по формуле

УС- =  • Цп ~ и*  ̂-
« .1  «Г  |д у ;-  -д 1 /> | *

( 12)

4.3. Значение коэффициента влияния нестабильности источни
ков питания на напряжение (э. д. с.) смещения нуля ОУ определя
ют по формуле

А вл .м .п --- _ * • ________ ,_____g ja zg p L
Рх+Р* 1Д1;в+- ь и ' - - ь и - - (13)
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5. ПОКАЗАТЕЛИ ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИИ

5.1. Погрешность измерения коэффициента влияния нестабиль
ности источников питания без учета теплового а временного дрей
фа, а также шумовых параметров проверяемого ОУ должна быть- 
в пределах ± 1 0 %  с доверительной вероятностью не менее 
0,997.

52. Суммарную погрешность измерения коэффициента влияния 
нестабильности источников питания на напряжение (э. д. с.) сме
шение нуля указывают в стандартах или технических условиях на 
ОУ конкретных типов.

5.3. Определение показателей точности измерения приведено в 
приложении 2.

ПРИЛОЖЕНИЕ г  
Справочное

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ О СООТВЕТСТВИИ ГОСТ 23089.7-83  
СТ СЭВ 3411—81

ГОСТ 23089 7—83 соответствует п. 3.3 СТ СЭВ 3411—81.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
Рекомендуемое

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ 
КОЭФФИЦИЕНТА ВЛИЯНИЯ НЕ.СТАБИЛЬНОСТИ ИСТОЧНИКОВ 

ПИТАНИЯ НА НАПРЯЖЕНИЕ (» д. с.) СМЕЩЕНИЯ НУЛЯ

1. Коэффициент влияния нестабильности источников питания на напряжение 
(з. д. с.) смещения нуля определяют из уравнения

1 ( » -  2 К ^ Г ) ( 1+ 2 /С .Сф )] "

-к,.и-Ку.иХ*,л Л М '« -м 'п) ^1+ - г- —  j  • 1̂ +

А р̂х.ср №ь~Пс) 1 1
ь и п-& и '„  ' К * л ...п  J  ‘ * *

где К у и  ; K y V — коэффициенты усиления ОУ и ВУБ соответственно;

^ о с , сф '» ^ ос, сф— коэффициенты ослабления синфазных входных напряже
ний ОУ и ВУБ соответственно;

Д/ ю> рр — изменение среднего значения входного тока ОУ при изме
нении напряжения источника питания на значение 
Д С /й -Д и ';

Я.
1

R>“  «,+*, +Ri ’•

Rt~  r '+&7  * r *-

(2 )

(3 )

( 4 >

При соблюдении условий;

O-Ky'U'Ky.U •

?Квс.сф
1

2/С

«1.

«1,
'ос.с4>

^•х.еП^*- ^с) 1
’ К̂ Шь и а - Д  и а «1

(5>

( 6 >

(7>

( 8>

и с учетом алгебраических значений напряжений получаем формулу (II)  на
стоящего стандарта для определения коэффициента влияния нестабильности 
источников питания.
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Формулы (12) к (13) настоящего стандарта выводятся аналогично.
2. С о с т а в л я ю щ и е  с у м м а р н о й  п о г р е ш н о с т и  и з м е р е н и я
2.1. Погрешность 6i. вызванную условием (5). определяют по формуле

v <
1_______

^у.У.ша Ку,и
(9)

где /С у у  га|п — минимальное значение коэффициента усиления ОУ;
К у и — коэффициент усиления ВУБ.

2.2. Погрешность б*, вызванную условием (6), определяют по формуле

1
2«се.с*

(Ю)

2.3. Погрешность б», вызванную дрейфом выходного напряжения устройст
ва DS. определяют по формуле

Wps
д ип-&и'а

Rt 1
RffR 4 n̂n.ii.n.mln 0 1 )

где S U DS— дрейф выходного напряжения устройства DS за время изме
рения;

— минимальное значение коэффициента влиянии нестабильности 
источников питания проверяемых ОУ.

2 4. Погрешность б*, вызванную неравенством сопротивлений R ь и Rc , оп
ределяют по формуле

б ,<
Д̂ пх.ср (Rb~Rf)

ду„ - д  у;
1 ( 12)

где Д / ¥Х> ср— изменение среднего значения входного сока ОУ при изменении 
напряжения питания на |At/„ — |.

2 2. Погрешность ба, вызванную отклонением сопротивлений резисторов об
ратной связи R1 a R$ от номинального значения определяют по формуле

( » 3 )

где б — относительная погрешность номинальных значений сопротивлений ре
зисторов RI и R3.

2.6. Погрешность б», вызванную конечным значением / ( ос> с$, ОУ, определя
ют по формуле

б*<
1

2/С,ос,«ф,т'|П
( Н )

2.7. Погрешность измерения разности напряжений 
ляют по формуле

\U х \ —V п \ —б; опреде- 

(15)
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2.8. Погрешность измерения разности напряжений |ДУ П —ЛУЯ | —8» опре
деляют по формуле

а , - я д у ; - д а ;  I. ас>
2.9. Погрешность 8в. вызванную неточностью установки к поддержания на

пряжений источников напряжения 0J  и G3 определяют по формуле
(1^)

гдс /(  _  коэффициент влияния неточности установки н поддержания напряже
ния О / и G3:

6У„ — суммарная погрешность установки напряжений источников питания.
2.10. Погрешность б 10, вызванная тепловым и временным дрейфом, оценива

ют для каждого конкретного типи ОУ.
2.11. Погрешность 6ц, вызванную шумовыми параметрами проверяемого 

ОУ. оценивают статистической обработкой ряда измерений конкретных типов 
ОУ.

3. С у м м а р н а я  п о г р е ш н о с т ь
3 1. Суммарная погрешность измерения коэффициента влияния нестабильно

сти источников питания должна быть в интервале, определяемом по формуле

й2 = =t: Wil-!-Jfiel

е%
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