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Конструкция и размеры

Protective housings. Design and dimensions
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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры оградительных кожухов должны со
ответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1.

* Размер для справок.
Черт. 1
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★
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ГОСТ J4S37— *0 Стр. 3
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Стр. 4 ГОСТ 24SI7—М

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  кожуха размером 
Я - 60 мм для колонки d ^ 2 2  мм:

Кожух 1081-0051 ГОСТ 24537—80
2. Технические требования — по ГОСТ 18824—80.
3. Маркировать на бирке: условное обозначение кожуха без на

именования и товарный знак предприятия-изготовителя.
4. Пример применения оградительных кожухов дан в справоч

ном приложении.
5. Конструкция и размеры патрубков (поз. I ) должны соответ

ствовать указанным на черт. 2 и в табл. 2.

0,5.
\A vO

*  4

! Черг. 2

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  патрубка разме
рами D = 25 мм, И -3 0  мм:

Патрубок 1081-00511001 ГОСТ 24537—80
5.1. Материал — труба по ГОСТ 10701—76.
5.2. Технические требования — по ГОСТ 18824—80.
6. Конструкция и размеры лапок (поз. 2) должны соответство

вать указанным на черт. 3 и в табл. 3.

12.5.
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* Размер для справок.
Черт. 3
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ГОСТ 24537— М  Стр. 5

Обозначение
патрубка D Н S

Масса, яг, 
не более

1081-0051/001 30 0.018

1081-0052/001 25 50 0.030

1081-0053/001 70 0.041

1081 0054/001 33 0.022

1081-0055/001 55 1,0 0.037

1081 -0056/001
28

75 0.050

1081-0057/001 - 27 0.018

1081-0058/001 49 0.033

1081-0059/001 69 0.046

1081-0061/001 35 0,032

1081-0062/001 32 54 0.<И9

1061 0063,'001 74
1,2

0.067

1081-0064/001 39 0,040

1081-0065/001 36 59 0.061

1081-0066/001 84 0.076

1081-0067/001
42

39 0.062
1081-0068/001 59 0.094
1081-0069/001 84 0.134
1081-0071/001 43 0.075
1081-0072/001 63 * 0.109
1081-0073/001 4С 88 1.6 0.152
1081-0074/001 23 0.039
1081-0075/001 43 0.074
1081-0076/001 68 0.116
1081-0077,001 33 0.063
1081 0078001 50 53 0.101
1081-0079/001 73 0.139
1081-0081/001 49 0.133
1081-0082/001 69 0.187
1081-0083/001 57 89

2,0
0.241

1081-0084/001 40 0.108
1081-0085,001 60 0.163
1081-0086001 80 0,217
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Стр. 6 ГОСТ 14*37—М

Т  а б л и в  о 3
Р а з м е р ы  в мм

Обозначение 
да ПКИ А Н

Масса, кг, 
к* С але*

1061-0051/002 30 42 0.010

1081-0067/002 36 •18 0.011

1081 -0071/002 32 44 0,009

1081-0074/002 52 64 0,012
1081-0084/002 45 57

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  лапки размером 
Л —30 мм:

6. 1.

6 .2.

Лапка 1081-00511002 ГОСТ 24537—80
.. Б—ПН—1,5 ГОСТ 19904- 74
Материал лист 4_ 1V„ 08 г о с т  16523-70
Технические требования — по ГОСТ 18824 —80.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ ОГРАДИТЕЛЬНЫХ КОЖУХОВ
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