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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на вновь разрабаты
ваемые и модернизируемые триодные запираемые, незапираемые 
(малой и средней мощности) и импульсные кремниевые тиристо
ры и устанавливает ряды и допускаемые сочетания значений ос
новных параметров.

2. Допускаемые сочетания* значений основных параметров 
триодных незапираемых тиристоров малой мощности должны вы
бираться в соответствии с указанными в табл. 1.

Таблица I
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* В табл. 1—4 отмечены знаком « + ».
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3. Допускаемые сочетания значений основных параметров не- 
запираемых триодных тиристоров средней мощности должны вы
бираться в соответствии с указанными в табл. 2.
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4. Допускаемые сочетания значений основных параметров за
пираемых триодных тиристоров малой и средней мощности дол
жны выбираться в соответствии с указанными в табл. 3.

Таблица 3

Максимально доп у с тимы А 
средний ток в открытом 
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в закрытом состоянии U
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прямое напряжение 
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5. Допускаемые сочетания значений основных параметров им
пульсных триодных тиристоров должны выбираться в соответствии 
с указанными в табл. 4.
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Повторяющийся 
импульсный ток 

в закрытом состоянии,
А

Повторяющееся импульсное напряжение в закрытом 
состоянии, В
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6. Значения максимального времени нарастания (при активной
Н |ГТ о К п чД°пЛ? Н,ЫоВЫбИратЬСЯ из ряда: °>01; °-02; °-03; 0,05; 0,075; 1, и,А и,о; 1,0 мкс.
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