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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

КРОНШТЕЙНЫ РЕГУЛИРУЕМЫЕ 
Конструкция и основные размеры ГОСТ

24199-80Regulated brackets. 
Design and basic dimensions

ОКП 48 3475

Дата введения 01.07.M

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на регулируемые 
кронштейны, применяемые для крепления стеклянных трубопро
водов.

2. Конструкция и основные размеры регулируемых кронштей
нов должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1.

Издание официальное Перепечатка аоспретцена 
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С. 2 ГОСТ J4 l9 f-« 0

Испв/тенае 1

< /¥ Ч  7

Исполнение 1

/ —ст*ож«лв: ^-ползунок: 3—сгоб«; * -хои ут ; J—хо- 
м гт с  тоостоаиком: 6-прокхохч» го  ГОСТ Я 102—80: 
7—болт М вхгл.*.01« ПО ГОСТ 7ГЭД-70; « -raflxa  
Мб 4.0.10 по ГОСТ 3013—70; 0.30.01 по ГОСТ
11371-7*: Ю—Сот г MSXlC.3f.0t0 по ГОСТ Г70в—ГО;

/7—болт M 0x2i.30.0l6 по ГОСТ 7798-70

Черт. 1
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ГОСТ 241*9—М  с . 3

Условии*
ПРОХОД

О,

Наружный 
дну него

*>.

Иеаолнекие 1 Наводнение 3

'’а»!
Масел. «г ие боям Масса, кг. ие более
/—350 /—500 4— 350 /—600

40 4 5 62 119 0.91 1.18 5 9 122 0.95 1.22
5 0 67 75 131 0.96 1.23 72 131 1.00 1.27
80 93 8 9 146 1.26 1.53 86 149 1.34 1.61

100 122 104 161 1.34 1.61 и и 1&4 1.48 1 .7 5

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  кронштейна для 
трубы наружным диаметром D „= 45 мм, длиной /= 3 5 0  мм ис
полнения 1:

Кронштейн 45—350—1 ГОСТ 24/99—80 
То же, исполнения 2:

Кронштейн 45—350—2 ГОСТ 24/99—80
3. Конструкция и основные размеры стержня должны соответ

ствовать указанным на черт. 2 и в табл. 2.

Т а б л и ц а  2

/. мм Масса, кг.
не более

3 5 0 0j61
5 0 0 088

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  стержня длиной 
/= 3 5 0  мм из стали марки СтЗкп:

Стержень 350 ГОСТ 24199—80
То же, из стали марки СтЗсп:

Стержень 3 5 0 -С  ГОСТ 24199-80
4. Конструкция н основные размеры ползунка н скобы должны 

соответствовать указанным на черт. 3 и в табл. 3.
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С. 4 ГОСТ 24199—$0

* Размер для справок.
Черт. 3
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ГОСТ 24199-М С. 5

Т а б л и ц а  3
Р а з м е р ы  о мм

УсломыО
■POXOSО, о„ 1 /. 1. Н it d ь

Массе, кг. 
и« бом«

mvrsvHta скобы

40 45 45 2в 18 15 25 40 26 16 30 0.07 0.11
50 67

80 93
58 41 31 28 38 53 35 30 45 0.10 0.18

100 122

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  ползунка для тру
бы наружным диаметром £)и= 4 5  мм:

Ползунок 45 ГОСТ 24199—80

То же, скобы:

Скоба 45 ГОСТ 24199—60
5. Конструкция н основные размеры хомута и хомута с хвос

товиком должны соответствовать указанным на черт. 4 и в 
табл. 4.
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с 6 гост миме

Хонуп с  xfocmoik/KO*

Разясры 1ля справок.
Черт. 4



ГОСТ J41W—М  С. 7

Т а б л и ц а  4

Р а з м е р ы  в мм

H ipyacsu fl М асс*, к г. н« бол*«

BPOXOJ
О ,

ЛИ* исто 
TPVCU D Л L А Н d

*ОМУТ» хомута с 
хвостиком

40 ♦5 53 7 П О 85 140
12 0 .06

/
0 .10

5 0 67 75 8 135 П О 152 0 .08 0.11

80 9 3 100
10

175 150 167
25

0 .15 0 .29

100 122 130 205 180 182 0 .18 0 .32

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  хомута для трубы 
наружным диаметром £>„=45 мм:

Хомут 45 ГОСТ 24199-80  
То же, хомута с хвостовиком:

Хомут с хвостовиком 45 ГОСТ 24199—80
6. Детали кронштейнов должны быть изготовлены: 
стержень и скоба — из стали марки СтЗкп или СтЗсп по ГОСТ

380-71;
ползунок, хомут с хвостовиком и хомут — из алюминиевого 

сплава марки АК7 по ГОСТ 2685—75.
7. Технические требования — по ГОСТ 24201—80.
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С  8 ГОСТ 2419*—to

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

Условное пСоммчскас 
кронштейна Коя ОК.П н контрольное число

4 S -3 5 0 -1 48 3475 4001 05
46 350-2 48 3475 4002 Q4
4 6 -5 0 0 -! 48 3475 4003 03
45—500—2 48 3475 4004 02
67—350—1 48 3475 4005 01
6 7 -3 5 0 -2 48 3475 4006 00
6 7 -5 0 0 -1 48 3475 4007 02
6 7 -5 0 0 -2 48 3475 4008 09
93—350—1 48 3475 4009 08
9 3 -3 5 0 -2 48 3475 4011 03
9 3 -5 0 0 -1 48 3475 4012 02
93—5 00-2 48 3475 4013 01

122-350-1 48 3475 40.14 00
122- 350-2 48 3475 4015 10
122-500-1 48 3475 4016 09
122 -5 0 0 -2 48 3475 4017 08
169-350-1 48 3475 4018 07
169-350-2 48 3475 4019 06
169-500-1 48 3-175 402! 01
169 -5 0 0 -2 48 3475 4022 00

(Введено дополнительно, Или. M l ) .
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ГОСТ 241W—во С. 9

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством монтажных и специаль
ных строительных работ СССР

ИСПОЛНИТЕЛИ

М. Г. Скдкумо*. д-р то***, неук ; Н. Н. Куликов; Р. И. Шарунов*

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государ
ственного комитета СССР по стандартам от 22.05.80 № 2306

3. ВЗАМЕН ГОСТ 15931—74

4. Срок проверки — I квартал 1990 г.; периодичность проверки — 
5 лет.

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

ОСошачччнгс Н7Д. ил который 
дана ссылка Номоо пункта

ГОСТ 5915-70 2
ГОСТ 7798 -70 2

ГОСТ 21192-80 2
ГОСТ 2685—75 6
ГОСТ 2Ш 1—80 7

6. ПЕРЕИЗДАНИЕ (май 1988 г.) с Изменением Не 1, утверж
денным в январе 1988 г. (ИУС 4—88).
Снято ограничение срока действия Постановлением Госстандар
та СССР от 28.01.88 № 156
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Изменение J6 2 ГОСТ 24199-80 Кронштейны регулируемые. Конструкция и ос
новные размеры
Утверждено и введено 
СССР по управлению

в действие Постановлением Госудврственното комитета 
качеством продукции и стандартам от 29.11.99 *  п и

Дата введения 01.07.91

Наименование стандарта. Исключить слива «и основные размеры».
(Продолжение с.н. с. оо)

5 3.1».
1-5



(Продо.*жение изменения к ГОСТ 24199—80}
Пункт 1 дололвлть абзацем: «Требования настоящего стандарта являются 

обязательными».
Пункт 2. Таблицу 1 изложить в новой рсдвкглн:

(Продолжение см. с. 67)

бб



(Продолжение изменения к ГОСТ 24199—80) 
Т а б л и ц а  1

Р а з м е р ы  а мы

Для труб
Усвое

ний
проход

°У
“ « р
Т “

Исполнеяие 1 Исаолненне а

*mln *m»«
Меоел. кг, 
иг более

Aelii *nux
Масел, кг, 
■в более

L -ая> jL-soo Ь-ЖЯ £-.40

С бур
тами

15 ___ 45 92 _ 1.04 44 96 _ 1,08

25 ___ 55 98 ___ 1,06 51 102 — 1.10

32 _ 58 103 ___ 1,09 54 107 — 1,13 .

40 _ . 64 109 ___ 1.П 60 112 — 1.15

50 __ . 70 113 — 1,14 66 117 — 1.18

С глад
кими 
концами

40 45 62 119 0,91 1,18 59 122 0,95 1,22

50 67 75 131 0.96 1.23 72 134 1.00 1.27

80 93 89 146 1,26 1,53 86 149 1,34 1.61

100 122 104 161 1.34 1.61 101 164 1.48 1.75

Пример условного обозначения изложить в новой редакции: « П р и м е р  
у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  кронштейна исполнения 1 для трубы с бур
тами Dу =  15 мм:

Кронштейн 1 5 -1  ГОСТ 24199-80  
То же. к п а ш а м п  2:

Кронштейн 1 5 -2  ГОСТ 24199-80
То же, исполнения 1, для трубы с гладкими концами Dr  — 40 мы. длжгой 

£ = 3 5 0  мм:
Кронштейн 4 0 -3 5 0 -1  ГОСТ 24199-80 

То же, иссоли сияя 2:
Кронштейн 40—350—2 ГОСТ 24199-80».

Пункт 3. Чертеж 2 заменить новым:

А А -А

Черт. 2
Таблица 2. Графа «Масса, кг. не более*. Заменять значения: 0.61 и а 0,63; 

0,86 на 0,89.
(Продо.иление см. с. 68)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 24199—90) 
Пункт 4. Таблицу 3 изложить в новой редакции:

Т а б л и ц а  Э

Пример условного обозначена изложить в новой редакции: « П р и м е р  
у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  ползунка для трубы с буртами D-, =  15 мак

Ползунок 15 ГОСТ 24199-80

То же, скобы Dу =  15 мы:

Скоба 15 ГОСТ 24199-80

То же, для трубы с гладкими концами D y — 40 мм и О* =  45 мм 

Ползунок 4 0 -45  ГОСТ 24199-80 

Те же, скобы D y =  4С мы a D,, — 45 мы

Скоба 4 0 -4 5  ГОСТ 24199-80».
(ПроОолшние ем. с. 69)



(Продо.*жение изменения к ГОСТ 24199—SO) 
Пункт 5. Таблицу 4 изложить в новой рвдаКШКИ.

Т а б л и ц а  4
Р а з м е р ы  в мм

Да* труб
Уелсэгый
диаметр
трубы

Наруж
ный диаметр 
грубы 

£)„
D ft L А Н Л

М асса, кг. in- боде г

*омута
хомут н *• 

«»ОСтони
ком

С бур
та ми

15 .  . 28 5 80 60 HG

12

0.020 0.050

25 — 40 ЭО 70 122 0.025 0,055

32 __ 47
6

100 80 126,5 0.035 0.065

40 _ 57 ПО 90 131,5 0,040 0.070

50 — 67
7

120 100 137,5 0,060 0.080

С глад
кими 
концами

40 45 S3 110 85 140,0 0.С60 0.100

50 67 75 8 175 ПО 152,0 0.080 0,110

60 93 100
10

175 150 IG7.0
25

0.150 0.290

100 122 130 205 180 1S2,0 0.180 0.320

(Продолжение гм г 70)



(Продолжение изменения к ГОСТ 24199—SO)
Пример условного оботначекян юложить в новой редакции: « П р и м е р  

у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  хомута для труб с буртами Dy «=* 15 км:
Хомут 15 ГОСТ 24199-80 

То же. хомута с хлостеоиком:
Хомут с хвостовиком 15 ГОСТ 24199—80 

То же, для труб с гладкими концами £>у 40 и D e ~45 мм:
А'омрг 40—45 ГОСТ 24199-80 

То же, хомута с  хвостовиком:
Хомут с хвостовиком 40—45 ГОСТ 24199—80».

Пункт 6. Заменять ссылку: ГОСТ 380—71 на ГОСТ 380—88.
Стандарт дополнить пунктом — 8: «8. Кади ОКП приведены в пркложенши». 
Приложение дополнить обозначениями хрояплейяа а  ходами ОКП:

Условное обоз» « Я С 
И Н *  K p O M IU T C D x *

Код ОКП ■  коит-
р о д М 1 0 С  ЧИ С Л О

Условно* С б о » * Л Ч в -  
В И И  к р о ш и т с - й я *

Код ОКП и ко»»- 
рольное тесло

15-1 48 3475 4024 09 3 2 -2 48 3475 4029 04
15-2 48 3475 4025 08 40-1 48 3475 4031 С4
25-1 48 3475 4026 07 4 0 -2 48 3475 4032 09
2 5 -2 18 3475 4027 Об 50-1 48 3475 4033 0.8
32-1 48 3475 4028 05 5 0 -2 48 3475 4034 07

(ИУС Лг 2 1991 г.)

ГОСТ 24199-80
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