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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на интегральные 
микросхемы цифровых устройств: регистры, счетчики (делители 
частоты), дешифраторы, шифраторы, сумматоры, полусумматоры, 
арифметическо-логическпс устройства (АЛУ), а также усилители 
индикации к схемы сопряжения с магистралью и устанавливает 
ряды и допускаемые сочетания значений основных электрических 
параметров для различных схемно-технологических вариантов из
готовления при нормальных климатических условиях но ГОСТ 
1(3962- 71.

2. Допускаемые сочетания* схемно-технологического исполне
ния и максимального значения среднего времени задержки рас
пространения сигнала /Эд,Р •C|>ifO«X •

от информационного входа до информационного выхода на 
один разряд регистра;

от информационного входа до информационного выхода дешиф
ратора, шифратора;

от счетного входа до информационного выхода на один разряд 
счетчика (делителя частоты);

от информационного входа до выхода суммы на один разряд 
сумматора, полусумматора. АЛУ должны соответствовать указан
ным в табл. 1.

• В табл J—3 отмечены знаком «-f>. для аяовь разрабатываемых микро
схем знаком «X».

Издание официальное Перепечатка воспрещена
★

Переиздание. Июль 1987 г.
(g) Издательство стандартов. 1988
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3. Число разрядов регистра должно выбираться из ряда: 4, б, 
8, 10, 12. 16. 18, 24, 32. далее выбираются по двоичному закону.

4. Число разрядов счетчика и фиксированный коэффициент де
ления делителя должны выбираться из ряда: 2, 4. 5, 6, 8. 10. 14, 
16, 32, далее выбираться по двоичному закону.

5. Допускаемые сочетания числа информационных входов и 
выходов дешифратора и шифратора должны соответствовать ука
занным в табл. 2.

6. Число разрядоз сумматора, полусумматора, АЛУ должно 
выбираться из ряда: 1. 2, 4. 8, 1о, 32, 04.

7. Допускаемые сочетания значений основных параметров уси
лителен индикации должны соответствовать указанным в табл. 3.
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8. Максимальное значение выходного напряжения U a ,*,*« схе
мы сопряжения с магистралью должно выбираться из ряда: 2,5; 
4.0; 5.0; 9.0; 15,0 В.

9. Допустимые отклонения от максимальных значении вре
менных параметров, выходных напряжений и токов должны вы
бираться из ряда: ± 5 ; dh 10; ±15; ±20 %.
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