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УДК 621.643.4:006 Л И  Группа Г18

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  с т а н д а р т  С О Ю З А  С С Р

СОЕДИНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ С ШАРОВЫМ 
НИППЕЛЕМ ПРОХОДНЫЕ

Конструкция

Passage tube connections with ball nipple. 
Construction

ГОСТ
24485-80

О К П  41 9300

Срок действия с 01.01.1982 
до 01.01.2000

1. Настоящий стандарт распространяется на проходные сое
динения трубопроводов с шаровым ниппелем с углом конуса 
.штуцера 24°.

2. Конструкция н основные размеры соединений трубопроводов 
должны соответствовать указанным на чертеже н в таблице.

♦ Размеры дли справок
I — штуцер *>0 ГОСТ 218*6-78. 2 — накидная гайка и» ГОСТ 

23355-78. 3 -  шарово* ниппель по ГОСТ 23554-78

Издание официальное
★

S Издательство стандартов, 1980 
Издательство стандартов, 1992

Переиздание с изменением
Настоящий стандарт не может быть полностью иди частично воспроизведен, 

тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта России
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С. 2 ГОСТ 24485-80

Р а з м е р ы ,  мм

Групп*
Наружной

д м я ы е т р
труГы £>и

Условный
прокол L 1

р*ам < 1»1 .п о д  и м .
М *сс»
IOCO ш т .# 
К Г . КС
болееД

1 4 2 5
6 9 3 2 9 10 19

5 3 .0 12 12 28

2

6 4.0 78 42 12 14 43

8 6.0 8 3 43 14 17 68

10 8.0 8 9 45 17 19 9 0

12 10 .0 94 4 6 19 22 125

15
12.0 100 49

2 2 2 7 158

(161 24 3 0 2 4 3

18 15.0 104 5 2 2 7 3 2 2 7 2

22 2 0 .0 ’ 08 5 9 32 3 6 3 8 2

28 2 5 ,0 113 6 2 41 41 5 1 4

(341
3 2 .0 122 6 9 4 6 5 0

7 7 4

35 764

4 2 4 0  0 123 71 55 60 1159

3

6 3 .0 84 4 8 14 17 7 3

8 4 .3 9 0 5 0 17 19 101

10 5 .0 94 5 2 19 22 143

12 6 ,0 100 54 22 24 184

14 8.0
108 6 0

24 27 2 4 9

16 10.0 2 7 3 0 2 9 8

2 0 12.0 118 7 2 3 2 3 6 4 8 0

2 5 15.0 127 7 9 41 4 6 8 5 8

3 0 20.0 131 8 5 4 6 5 0 1141

3 8 2 5 .0 142 % 55 6 0 1 7 4 5
П р и м е ч а н и е .  Размеры, приведенные в скобках, неаредпочтитсльны. 
П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  группы I с Он =  

= 5  мм:
Соединение 1 - 5  ГОСТ 24485-80

1, 2. (Измененная редакция, Изм. I).
3. Условные давления для каждой группы соединений приведе

ны в рекомендуемом приложении 1 к ГОСТ 22525—77.
4. Технические требования, правила приемки, методы испыта

ний, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение — 
по ГОСТ 15763-91.
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