
УДК 621.983.5.06 : 006.354 Групп* П 2

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н  Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

КОЖУХИ ОГРАДИТЕЛЬНЫЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ

Конструкции м размеры

Telescopic protective housing;.
Design and dimensions

ГОСТ
2 4 5 3 8 - 8 0 *

OKI! 39 6330

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 31 декабре 
1980 г. Н8 6297 срок введение установлен

с 01.01.82

Прсаереи в 1985 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

I. Конструкция н размеры оградительных телескопических ко
жухов должны соответствовать указанным на черт. I и в табл. I.

Издание официальное
•к

Перепечатка воспрещена

Переиздание (декабрь I9S6 г.) с Изменением .\3 1. 
утвержденным в декабре 1985 г. (ИУС №4—86)
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Стр. 2 ГОСТ 245)1—80

/aj.fi
J m i)

ГОСТ H77I - 7 JM -Я*hi

* Размер для справок.
I. г. 3. 4. 5, £—Патрубки ПО 

табл. I ;  7—лап **  ICSI-
0 I0 I.W 7 {коя 3)

Черг. I
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ГОСТ 2453»—М Стр. 5

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  кожуха размера
ми 0  =  117 мм, Н — 272 мм:

Кожух 1081-0101 ГОСТ 24538—80
2. Технические требования — по ГОСТ 18824 — 80.
3. Маркировать на бирке: условное обозначение кожуха без на

именования и товарный знак предприятия-изготовителя.
4. Пример применения оградительных телескопических кожухов 

дан в справочном приложении.
5. Конструкция и размеры патрубков (поз. 1...6) должны соот

ветствовать указанным на черт. 2 и в табл. 2.

• Раэиср для справок.

Черт. 2

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я патрубка разме
ром 0  =  70 мм:

Патрубок 1081-01011001 ГОСТ 24538—80
,  . Б—ПН—1,5 ГОСТ 19904-74
5.1. Материал -  лист ? = Н .. 08 ГОСТ 16523- 70 ~
5.2. Технические требования — по ГОСТ 18824—80.
6. Конструкция н размеры лапки (поз. 7) должны соответство

вать указанным на черт. 3.



■Стр. 6 ГОСТ 24JM — 80

Обозгачеиие
н

Масса, кг,
патрубке d О <Г| не более

1061-0101/001 62 70 56 0,171

1081-0101/002 72 80 66 0.197

1081-0101/003 82 90 76 71 0.226
1081-0101/004 92 100 86 0.253
1081-0102/006 102 110 96 0.279

1081-0103/006 112 120 106 0.516
1081-0106/006 122 130 116 0.562

1081-0109/006 132 НО 126 120 0.607

1031-0113/006 142 150 136 0.650

1081-0116/006 1S2 160 146 0.696

1081-0119/006 162 170 156 0.743

%

• Размер для справок. 
Масса, нс более — 0,02 кг.

Черт. 3

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з  н а ч е н н я лапки: 
Лапка 1081-0101.1007 ГОСТ 24538-80  

(Измененная редакция, Изм. № I). 
с _ Б —ПН—1,5 ГОСТ 19904-74
6.1. Материал лист 4_ JV_ 08 г о с т  | 6523—70
6.2. Технические требования — по ГОСТ 18824—80.
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ГОСТ 24538—80 Стр. 7

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ ОГРАДИТЕЛЬНЫХ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ КОЖУХО*
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