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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А  Н Д А И С О  Ю З А  С С Р

Постановлением Государственного комитата СССР по стандартам от 23 июня 
1980 г. Н® 2985 срок действие установлен

Настоящий стандарт распространя , ...
ные для информирования о назначении органов управления изде
лий стоматологической техники, и устанавливает их форму, раз
меры и технические требования к ним, а также требования к вы
полнению оригиналов знаков.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 1387—78, рекомен
дации СЭВ по стандартизации PC 3715—72 в части, касающейся 
знаков «Включено», «Отключено», «Ускоренное движение», «Ре
гулирование»; Публикации МЭК 417 в части, касающейся знаков 
«Включено», «Отключено», «Включено—отключено», «Направле
ние движения», «Ускоренное движение», «Регулирование», «Све
тильник». «Вентилятор»; Публикации МЭК 416 в части, касаю
щейся общих принципов построения знаков.

1.1. Смысловое значение и изображение знаков указаны в таб
лице.

Стоматологическая техника 

ЗНАКИ

Ф о р м  и размеры. Технические требования

Dentallechnics Symbols. Shapes and dimensions. 
Technical requirements

ГОСТ
2 4 2 6 1 — 8 0

|

c 01.67 1911 r. 
до 01.07 198* r .

Несоблюдение стандарта преследуется no

1. ФОРМА И РАЗМЕРЫ

Издание официальное 

★
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Стр. 2 ГОСТ 24261—80

Номер эмке Значение ИэоОрэкеии*

] ВкЛЮЧС1К> |
2 Отключено

О
а Включено—отключено

CD
4 Направление движения 

Ускоренное движение5 ч»
6 Регулирование (усиление 

при перемещении вора-

7

ао)

Регулирование усиление 
при вращении по часо
вой стрелке)

8 Регулирование (усиле
ние при вращении про
тив часовой стрелки)

9
йкт ;

Светильник ЛV
10

*:с *-? .

Наполнение стакана 
водой и

•г-' ,



ГОСТ 24241—>0 Стр. В

Продолжение

Номер пики Зпаееине Изображен»

11 Ручная плевательница

V
12 Отсасывающее сопло {)
13 Включение слюкоотса- 

сывятеля

п
14 Промывание слюкоотса- 

сывателя щ
15 Охлаждение инструмен

та микродвигателя

Д
16 Охлаждение инструмента 

турбинного нвкоиечмика

17 Промывание чаши плева
тельницы е>

2'



Crp. 4 ГОСТ 3 4 Ш —to

Номер мае»

18

19

20

21

22

23

24

Значение

Негатоскоп

Вентилятор

Зэуховой сигнал

Испытатель чувстаигсль- 
кости пульпы

Диатермокоагулятор
(каутер)

Подогрев

Зеркало со светильником

Продолжение

Изображение

А
И

о
-*

№
■



ГОСТ 242М— М  Стр. 5

1.2. Размеры знаков, наносимые на изделия, определяются раз
мером а (см. обязательное приложение 1), который выбирается 
из ряда: 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 12,5; 16; 20; 25; 32; 40; 63; 80 мм.

1-3. Условное обозначение знаков должно состоять из обозна
чения номера знака, его размера и цвета.

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  знака № 16 раз
мером а=- 10 мм для органа управления водой:

Знак 16— 10 зеленый’ГОСТ 24261—80

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Знаки следует располагать на органах управления, к ко
торым они относятся, или в непосредственной близости от них.

2.2. Способ нанесения знаков должен обеспечивать четкое их 
изображение в течение всего срока эксплуатации изделия.

2.3. Размеры знаков, соответствующие п. 1.2, должны воспро
изводиться путем пропорционального изменения изображений 
знаков, выполненных на образцах, приведенных в обязательном 
приложении 2.

2.4. Знаки, наносимые на изделия, должны быть одноцветны 
мк н выполняться контрастным цветом на одноцветном фоне.

2.5. Знаки для органов управления водой должны выполняться 
только зеленым цветом, а знаки для органов управления возду
хом — только синим.

2.6. Выполнение оригиналов знаков должно производиться вы
черчиванием их с помощью основного изображения, состоящего из 
восьми взаимосвязанных геометрических фигур, вписанных в сет
ку с размером стороны квадрата ячейки, равным 12,5 мм. Конст
рукция основного изображения приведена в обязательном прило
жении 1.

2.7. Толщина линий знаков на выполненных оригиналах дол
жна быть равной 2 мм. Для лучшего восприятия допускается тол
щины линий знаков или отдельных нх элементов увеличивать до 
4 мм.

2.8. Зазор между линиями знака должен быть не менее 1,5- 
краткой толщины линии.

•2.9. Угол стрелок должен быть равным 60°. В обоснованных 
случаях вместо стрелки допускается применение заполненного 
равностороннего треугольника.

2.10. Для удобства воспроизводства знаков в необходимом ме
сте нзделня на оригиналах знака на необходимом по технологиче
ским соображениям расстоянии наносятся четыре коротких штриха, 
мннмая точка пересечения которых является геометрическим 
центром знака.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Обязательное

КОНСТРУКЦИЯ о с н о в н о го  И306РАЖ1НИЯ

1- о сновио* квадрат е д е т о й  стороны, равное 80 ми. Данный 
размер является иомиявлышм размером о оригинала знака; 2 -  
основиая окружность диаметром, равным И  мм: 3— окружность, 
вписанная в основной квадрат; 4-квадр ат, вписяяиы* в окруж 
ность 2: 5 . в—взаимно перпендикулярные прямоугольники пло
щадью важлы * рваный площади осаоиного квадрата I ;  7- к м д -  
рвт. ойрааованный отрезками, проходящими через точки пересе
чения осиопиого кввдрата /  к  основной окружяости 1. Данный 
квадрат определяет наибольшую высоту и ширину аиака; У— 
восьмиутодьиик. овисаииый вокруг квадрата 7  и обравовамиий ли

ниями вод углом 30* к  сторон* и квадрата 7 .
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Обязательно*

ОБРАЗЦЫ ИЗОБРАЖЕНИЙ ЗНАКОВ

Знак Л  1

Знак J* 2
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Знак М 3

Знак .** 4



ГОСТ 242*1—«О Стр. 9

Знак № 5

Знак J* в
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Знак JA 7

Знак М 8
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Знак М 9
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Знак М  I I

Знак М  12
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Знак M  13

Знак J t  14
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Знак А* 15

Знах .4  16
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Знак М  17

Знак М  18
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Знак М 20
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З и м  J* 21

Зим  Н  22
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Знак J* 24
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