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УДК 421.3S7.014J3 : 006.354 Группа Э02

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ИСТОЧНИКИ ВЫСОКОИНТЕНСИВНОГО ОПТИЧЕСКОГО 
ИЗЛУЧЕНИЯ ГАЗОРАЗРЯДНЫЕ ИМПУЛЬСНЫЕ 

ШАРОВЫЕ
Конструкция и основные размеры

Oneonlines discharge impulsive sources ol 
High-Intensity optical radiation. Construction 

and basic dimensions

ГОСТ
23449 -79

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 2* январе 
1979 г. Hf 303 срок введения установлен

с 01.01. 1980 г .

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на импульсные ша
ровые газоразрядные источники высокоинтеисивного оптического 
излучения (далее — лампыf  и устанавливает их конструкцию н 
основные размеры.

2. Конструкция, основные размеры и их допустимые сочетания: 
должны соответствовать указанным на черт. I 5 и в таблице.

Испо.мение I

Расположение штырьков 
РШ-8 по ГОСТ 7842—71

Черт. I

Исполнение 2

Расположение штырьков 
РШ-24 по ГОСТ 7842-71

Черт. 2

Издание официальное

★
Перепечатка воспрещена

© И здательство  стандартов, 197?



Ctp. 2 ГОСТ 23449—79

Исполнение 5

Исполнение 3 Исполнение 4

977.9»а*

Ж :

Расположение 
штырьков РШ-8— 
по ГОСТ 7842—71 

Черт. 3

Расположение 
штырьков РШ-24— 
но ГОСТ 7842-71 

Черт. 4

Испохие-
нас

Р а с с т о я н и е  м е ж д у  о с и о в э ы м и  
э л е к т р о д а м и , м м

Прсимущеет* 
•««мое ыкаривле-

КНС «ЫХ0.1Я
и з л у ч е н и и

Д о п у с т и м а !
СрСШ Я!

э л е к т р и ч е с к а я  
М01Ц 11ОСТ1 ., В т , 

к с  С о л с е2 * 0 .6 3 ± 0 .5 S±0,S 1 8 ± ] . 0 ] 0 £ ] . 0

1 + 4 - + + Через торец 
лампы

7

2 + 2 0

3 + Д- + + Через боковую 
поверхность 

лампы

7
4 + + 4- + 2 0

'  5  *“ -г- + + + 5 0 0

П р и м е ч а н и е .  Пространственное расположение основных влектродов 
должно устанавливаться в нормативно-технической документации на лампы 

конкретных типов.



Изменение .4  1 ГОСТ 23449—79 Источники высокоивтеисяаного оптического 
излучения газоразрядные импульсные шаровые. Конструкции и основные разме
ры
Постановлением Государственною комитета СССР по стандартам от 29.04.84 
Л  1555 «рок введения установлен

с 01.09.84

Чертеж 2- Заменить размеры: 34 шах на 40 шах, 0 3 0  max на 0 3 2  max. 
(ИУС Nr 8 1984 г.)

ГОСТ 23449-79
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