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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

СКИПЫ ДОМЕННОГО ПОДЪЕМНИКА 
Основные параметры и размеры

Skips of blast furnace hoist.
Main parameters and sites

ГОСТ
23458— 79

Постаиоапемием Государственного комитата СССР по стандартам от 20 амаара 
1979 г. Ms 344 срои действия установлен

с 01.01. 1980 г. 
до 01.01. 1985 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону
c p f r U L  С * 0 - * Г Г ' С

1. Настоящий стандарт распространяется на скипы доменных 
подъемников геометрической емкостью от 4,5 до 20 м3. предназна
ченные для транспортирования шихты из скиповой ямы на ко
лошник доменной печи.

2. Основные параметры скипов должны соответствовать ука
занным в табл. I.

Т а б л и ц а  1

Нвименоввнм параметре

Нормы ».и типоримгров

СДПЧ.В СДП-« СДП-10 СДП-13.5 СЛП-50

Геометрическая емкость, м3 4.5 8.0 10.0 13,5 20,0
Полезная грузоподъемность, тс 10.0 15.0 22.5 29.0 39,0
Масса, т, ве более 6.5 9.8 10.5 16,0 20.7

Издание официальное Перепечатка воспрещена
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Стр. 2 ГОСТ 2J4JJ—7*

3. Основные размеры скипов должны соответствовать указан
ным на чертеже н в табл. 2.

Т а б л н и а  2
Р а з м е р ы  а мм

Нормы ia i т»поразы»роа

Иаимехоааямс размера •в
¥
с
ЧW

<0
Счо

2
Счо

?
Счо

Ъ
с«

Габаритные размеры, ис более: 
длина 5370 5510 .5510 6270 7150
ширина 1755 1780 1990 1990 2800
высота 1950 2500 2850 2960 3440

База скипа А 1800 2-400 2400 3800 3100
Диаметр колоса D 500 500 500 600 700
Ширима куаоэа £, не более 1250 1265 1480 1490 2160
Ширина тягоеого устройства С , не более 1550 1590 1800 1800 2550
Расстояние по оебордам передних колес F 1378 1378 1582 1582 2326
Расстояние по ребордам задних колес F \ 1610 1612 1818 1822 2594

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  скипа доменного 
подъемника емкостью 10 м3, спроектированного в 1980 г.
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