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" ~ ™ ов" * иием Государственного комитета стандартов Совета Министров 
СССР от 30 июне 1977 г. Н* 1636 срок введения устаиоалси

с 01.07. 1978 г.

Настоящий стандарт устанавливает применяемые в науке, тех
нике и производстве термины и определения основных понятий в 
области систем кондиционирования воздуха самолетов и верто
летов.

Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны 
для применения в документации всех видов, учебниках, учебных 
пособиях, технической и справочной литературе.

Приведенные определения можно, при’ необходимости, изме
нять по форме изложения, не допуская нарушения границ поня
тий.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный тер
мин. Применение терминов-синонимов стандартизованного терми
на запрещается.

Недопустимые к применению термины-синонимы приведены в 
качестве справочных и обозначены «Ндп».

Для отдельных стандартизованных терминов в стандарте в ка
честве справочных приведены их краткие формы, которые разре
шается применять в случаях, исключающих возможность их раз
личного толкования .

В случае, когда существенные признаки понятия содержатся 
в буквальном значении термина, определение не приведено и. со* 
отвегствснно, в графе «Определение» проставлен прочерк

В стандарте приведен алфавитный указатель содержащихся в 
нем терминов.

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, 
их краткая форма — светлым, а недопустимые синонимы — кур
сивом.

Издание официальное 
★

Перепечатка воспрещена

©Издательство стандартов, 1977
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Гермиа Определение

ВИДЫ СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА

I. Система кондиционирования 
воздуха кабины (отсека) само
лета (вертолета)

СКВ

2. Система кондиционирования 
воздуха кабины (отсека) самоле
та (вертолета) с воздушным цик
лом охлаждения

СКВ с воздушным циклом ох
лаждения

3. Система кондиционирования 
воздуха кабины (отсека) самоле
та (вертолета) с замкнутым ис
парительным циклом охлаждения

СКВ с замкнутым испаритель
ным циклом охлаждения

4. Система кондиционирования 
воздуха кабины (отсека) самоле
та (вертолета) с разомкнутым 
испарительным циклом охлажде
нии

СКВ с разомкнутым испаритель
ный циклом охлаждения

5. Система кондиционирования 
воздуха кабины (отсека) самоле
та (вертолета) с комбинирован
ным циклом охлаждения

СКВ с комбинированным цик
лом охлаждения

6. Система индивидуальном 
вентиляции * кабине самолета 
вертолета

7. Система наддува кабины (от
сека, блока) самолета (вертоле
та)

Система наддува
8. Система обогрева кабины 

(отсека, блоки) самолета (верто
лета)

Система обогрева

Комплекс устройств для обеспечен»!,: в 
кабине (отсеке) самолета (вертолета) тре
буемого температурко-влажностного и 
воздушного режимов.

П р и м е ч а н и е .  Системы кондицио
нирования воздуха могут обеспечив-п. 
требуемую температуру, относительную 
влажность, скорость движения, давление, 
скорость изменения давления, а та.:же 
газовый состав воздуха 
Система кондиционирования воздуха !ча- 

бины отсека самолета (вертолета), в кото
рой рабочее тело охлаждается воздухом

Система кондиционирования воздуха 
бнны (отсека) самолета (вертолета), в .со- 
торой охлаждение рабочего тела происхо
дит за счет испарения хладагента, цнр-.: • 
пирующего в шрметичном замкнутом кон
туре

Система кондиционирования воздуха ка
бины (отсека) самолета (вертолета), в ко
торой охлаждение рабочего тела проис
ходит за счет испарения хладагента и вы
броса сто в атмосферу

Система кондиционирования воздуха ка
бины (отсека) самолета (вертолета), в ко
торой используются два или более различ
ных способов охлаждения

Комплехс устройств, обеспечивают.IX 
принудительный обдув каждого пассажира 
или члена экипажа самолета (вертолет .1 » 
воздухом с регулированием расхода и на
правления обдува самим пассажиром или 
членом экипажа

Комплекс устройств, обеспечивают».', 
наддув кабины (отсека, блока) сзмо.-.е:з 
(вертолета)

Комплекс устройств для нагревания во» 
духа кабины (отсека. блока) само теть 
(вертолета)
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9. Система охлаждения кабины 
(отсека, блока) самолета (верто
лета)

Система охлаждения
10. Воздушная система охлаж

дения кабины (отсека, блока) са
молета (вертолета)

Воздушная система охлаждения
II- Жидкостная система охлаж

дения кабины (отсека, блока) 
самолета (вертолета)

Жидкостная система охлажде
ния

12. Замкнутая система охлаж
дения кабины (отсека, блока) са
молета (вертолета)

Замкнутая система охлаждения

13. Испарительная система ох
лаждения кабины (отсека, блока) 
самолета (вертолета)

Испарительная система охлаж
дения

14. Открытая система охлажде
ния кабины (отсека, блока) само
лета (вертолета)

Открытая система охлаждения
15. Система очистки воздуха ка

бины (отсека) самолета (верто
лета)

Система очистки воздуха
16. Бортовой кондиционер само

лета (вертолета)

Комплекс устройств для охлаждения воз
духа в кабине (отсеке, блоке) сахо.ччл 
(вертолета)

Система охлаждения кабины (отсека, 
блока) самолета (вертолета), а которой 
охлаждение осуществляется х.тгдочосчгс- 
лсм, циркулирующим в замкнутом хон- 
туре

Система охлаждении кабины (опека, 
блока) самолета (вертолета), в которой 
охлаждение происходит за счет использо
вания жидкости

Система охлаждения кабины (отсека, 
блока) самолета (вертолета), в которой 
отработанный хладагент выбрасывается 
в атмосферу

Комплекс устройств для поддержания 
заданной чистоты воздуха в кабине (отсе
ке) самолета (вертолета)

Кондиционер воздуха, устанавливаемый 
I в кабине самолета (вертолета)

УСТРОЙСТВА н а д д у в а , р е г у л и р о в а н и я  д а в л е н и я , р а с х о д а ,
ТЕМПЕРАТУРЫ И КОНТРОЛЯ

17. Нагнетатель кабины само
лета (вертолета)

18. Предохранительный клапан 
кабины самолета (вертолета)

Предохранительный клапан
19. Предохранительный клапан 

двухстороннего действия каби
ны самолета (вертолета)

Предохранительный клапан 
двухстороннего действия

20. Клапан сброса давления в 
кабине самолета (вертолета)

Устройств» для наддува кабины само, 
лета (вертолета) воздухом из агмосфеоы 

Предохранительный клапан, ограничива
ющий избыточное давление воздуха в ка
бине самолета (вертолета) 

Предохранительный клапан, ограничив» 
хмцин избыточное давление и разрежение 
воздуха в кабине самолета (вертолета*

Клапан для выравнивания давления в 
кабине самолета (вертолета) с дамеьпем  
окружающей атмосферы
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2;. Регулятор давления в каби
не самолета (вертолета)

Регулятор давления

22. Выпускной клапан кабины 
caMo.ieia (вертолета)

Выпускной клапан

23. Сигнализатор «высоты» в 
кабине (отсеке) самолета (верто
лета)

Определение

Устройство для автоматического поддер
жания заданного давления воздуха в ка
бине (отсеке) самолета (вертолета) по 
средством сброса воздуха из кабины (от
сека)

Клапан, осуществляющий а составе си
стемы автоматического регулировании дав
ления регулирование давления в кабине 
(отсеке) самолета (вертолета) путем т и с 
нения проходного сечения, сообщающего 
кабину с атмосферой

Устройство для выдачи сигнала о до
стижении определенной «высоты» и каби
не (отсеке) самолета (вертолета)

УСТРОЙСТВА УВЛАЖНЕНИЯ И ОСУШЕНИЯ

24. Влагоотяелиiедь кабины са
молета (верто.тега)

25. Оросительное устройство 
кабины самолета (вертолета)

Ороситель

Устройство для отдедення влаги, нахо
дящейся d свободной состоянии, из по
тока воздуха, подаваемого в кабину (от
сек) самолета (вертолета)

Устройство для орошения воздуха во
дой с иелыо интенсификации теплообмена 
или увлажнения воздуха в кабине (отсе
ке) самолета (вертолета)
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ

Влагоотделмтель кабины самолета (вертолета)
Клепал выпускной
Клапан двухстороннего действия кабины самолета (вертолета) предо

хранительный
Клапан двухстороннею действия предохранительный 
Кланам кабины самолета (вертолета) выпускной 
Клапан кабины самолета (вертолета) предохранительный
Клопам предохранительный 
ivsai.au сброса давления
Клапан сброса давлений в кабине самолета (вертолета)
Кондиционер самолета (вертолета) бортовой 
Нагнетатель кабины самолета (вертолета)
Ороситель 
Регулятор давления
Регулятор давления в кабине самолета (вертолета)
Сигнализатор «высоты» в кабине (отсеке) самолета (вертолета)
Система индивидуальной вентиляции в кабине самолета (вертолета) 
Система кондиционирования воздуха кабины (отсека) самолета (вертолета) 
Система кондиционирований воздуха кабины (отсека) самолета (вертоле

та) с воздушным циклоп охлаждения 
Система кондиционирования воздуха кабины (отсека) самолета (вертоле

та) с замкнутым испарительным цкхлом охлаждения 
Система кондиционирования воздуха кабины (отсева) самолета (верто

лета) с комбнцироваин'лм циклом охлаждения 
Система кол..пиво:.арова.им воздуха кабаны (отсека) самолета (верю- 

ле а) с разомкнутым испарительным циклом охлаждения 
Система наддува
Система наддува кабины (отсека, блока) самолета (вертолета)
Система обогрева
Система обогрева кабины (отсека, блока) самолета (вертолета)
Система охлаждения
Система охлаждения кабины (отсека, блока) самолета (вертолета)
Система охлаждения воздушная
Система охлаждения кабины (отсека, блока) самолета (вертолета) 

воздуш ная
Система охлаждения жидкостная
Система охлаждения кабины (отсека, блока), самолета (вертолета) 

жидкостная
Сиспма охлаждении замкнутая
Система охлаждения кабины (отсека, блока) самолета (вертолета) 

замкнутая
Система охлаждения испарительная
Система охлаждения кабины (отсека, блока) самолета (вертолета) испа

рительная
Система ох вождения открытая
Система охлаждения кабины (отсека, блока) самолета (вертолета) от

крытая
Система очистки воздуха
Система очистки воздуха кабины (отсека) самолсга (вертолета)
СКВ
СКВ с воздушным циклом охлаж дения
СКВ с замкнутым испарительным циклом охлаждения
СКВ с комбинированным циклом охлаждения
СКВ с разомкнутым испарительным циклом охлаждения
Устройство кабины самолета (всртодста) оросительное

24

1*1
19 
22 
KS 
|Н
2 0  
20 
16 
17 
25 
2! 
21 
23
0
1

0 

3 

5

1
7

8
8
9
9

Ш

К)
II

11
12

12
13

13
14

!4
15 
!Г>

1
2
3 
5
4

25
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА

Термин Овр«лвл<мие

!, Вентиляция кабины (отсека, 
блока) атмосферным воздухом 

Вентиляция 
2. «Высота» в кабине

3. Герметичность кабины (от
сека)

КС
■1 Кратность воздухообмена в 

кабине (отсеке)

I  Масса системы кондициони
рования воздуха кабины (отсека)

Масса СКВ
6. Сухая масса системы конди

ционирования воздуха кабины 
(отсека)

Сухая масса СКВ
7. Наддув кабины (отсека, бло

ка)

S. Разгерметизация кабины (от
сека)

Разгерметизация
0. Аварийная разгерметизация 

кабины (отсека)

10 Взрывная разгерметизация 
кабины

Ндп. Взрывная декомпрессия
Ц. Экстренная разгерметизация 

кабины (отсека)

12. Степень негерметкчности ка
бины (отсева)

Степень негерметичностп

13. Программа регулирования 
давлении в кабине (отсеке)

Ндп. Закон регулирования дав
ления

14. Теплообменник
1У Турбовеятилятор

Продувка кабины (отсека, блока) ат
мосферным воздухом за счет скоростного 
напора или принудительных средств 

Высота по стандартной атмосфере, соот
ветствующая абсолютному давлению в ка
бине

Способность злемевтов конструкции ка
бины (отсека) не пропускать газообразные 
вещества

Отношение количества воздуха, подавае
мого в кабину (отсек), к количеству воз 
духе, находящемуся о кабине (отсеке) за 
единицу времени

Сумма масс здементо» системы конди
ционирования воздуха кабины (отсека) 
включая рабочие тела и детали креплении 

Масс» системы кондиционирования воз
духа кабины (отсека) без заполнения ее 
элементов рабочими телами

Принудительная додача воздуха в каби
ну (отсек, блок) для создания в ней за 
данного давления

Увеличение степени исгермстичкосгн ка
бины (отеска) сверх допустимого значения

Увеличение степени негермети-шости хз- 
бииы (отсека), приводящее к аварийной 
ситуации

Резкое, за доли секунды, снижение дав
ления я кабине до давления, близкого к 
атмосферному

Разгерметизация кабины (отсека) по
средством принудительного открытия вы
пускных и предохранительных устройств 

Утечка воздуха из герметической каби
ны (отсека) за единицу времени, приходя
щаяся на еднинцу объема кабины (от- 
ееха)

Принятая зависимость давления возду
ха в кабине (отсеке) от высоты а времени 
полета

По ГОСТ 16305—70
Вентилятор с приводом от воздушной 

турбины
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JG. Турбокомпрессор 

17, Турбохолодидьник

18. Турбохолодильник с венти
лятором

19. Турбохолодидьник с надду
вом

20. Сетевой регулятор давлении

Компрессор с приводом от воздушной 
турбины

Турбомашкиа, в которой рабочее тело 
охлаждается за счет расширения в турби
не. а получаемая при этом мощность сни
мается тормозным устройством

Турбохолодильник. в котором в качестве 
тормозного устройств используется вен
тилятор

Турбохолозииьиик. о котором тормозное 
устройство обеспечивает дополнительное 
сжатие воздуха, подаваемого и турбину, л 
охлаждение в гур6охолоаи.-ышке проис
ходит при условии предварительного отво
да тепла от воздуха между компрессором 
и турбиной

Устройство для автоматического поддер
жания заданного давлении о трубопрово
дах систем кондиционирование воздуха

Редактор Р. С. Федорова 
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