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Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Научно-исследовательским и проектно-кон
структорским институтом рслукторостроения (НИИрсдуктор) Мим- 
машпрома Украины

ВНЕСЕН Государственным комитетом Украины но стандартиза
ции, метрологии и сертификации

2 ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации, 
метрологии и сертификации (протокол N? 4— 93 от 21 октября 1993 г.)
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Республика Азербайджан 
Республика Армения 
Республика Белоруссии 
Республика Грузин 
Республика Казахстан 
Кирооскоя Республика 
Республика Молдова 
Российская Федерация 
Республика Узбекистан
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Азгосстандарт 
Армгосстандпрт 
Белстандарт 
Г рутстандарт
Госстандарт Республики Казахстан
Киргихтандарт
Молдонастанаарт
Госстандарт России
Узгосстандарт

3 Постановлением Комитета Российской Федерации по стандар
тизации, метрологии и сертификации от 10 января 19% г, N? 10 
межгосударственный стандарт ГОСТ 30077— 93 введен в действие 
непосредственно в качестве государственного стандарта Российской 
Федерации с 1 июля 1996 г.
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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт распространяется на мотор-барабаны об
щемашиностроительного применения с двигателями мощностью 
от 0,37 до 22,00 кВт и скоростью движения ленты от 0,10 до
3.15 м /с, предназначенные для привода ленточных транспортеров 
и конвейеров.

Для мотор-барабанов специального назначения стандарт является 
рекомендуемым.

Требования настоящего стандарта являются обязательными

2 ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

2.1 В качестве определяющего размера мотор-барабанов прини
мается диаметр барабана.

2.2 Диаметр барабана следует выбирать из ряда: 160; 200; 250; 315; 
400; 500; 630; 800; 1000 мм.

2.3 Длину барабана следует выбирать из ряда: 320; 400; (420); 500; 
(520); 600; (620; 670); 750; 950; 1150; 1400; 1600; 1800 мм. Значения 
без скобок являются предпочтительными.

2.4 Номинальные значения скорости движения ленты (линей
ная скорость барабана) следует выбирать из ряда: 0,10; 0,12; 0,16; 
0,20; 0,25; 0,32; 0.40; 0,50; 0,63; 0,80; 1,00; 1,25; 1,60; 2.00; 2,50:
3.15 м/с.

Фактические значения скорости движения ленты не должны 
отличаться от номинальных более чем на ±10%.

Издание официальное
1



ГОСТ 30077-93

Приведенные в 2.3 и 2.4 параметры относятся к мотор-барабанам 
с частотой тока 50 Гц. При частоте тока 60 Пн скорость движения 
ленты увеличивается на 20%.

2.5 Мощности приводных двигателей следует выбирать из ряда: 
0,37; 0,55; 0.75; 1,10; 1,50; 2,20; 3.00; 4,00; 5.50; 7,50; 11,00; 15,00; 
18,50; 22,00 кВт.

УДК 621.83.061.1.621.833.6:006 354 ОКС 21.200 Г 15 ОКП 41 6100

Ключевые слова: мотор-барабан, определяющий размер, скорость 
движения, лента, диаметр, длина, барабан, мощность двигателя
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