
УДК 621.643.4 :606.354 Группа П 9

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  с т а н д а р т  С О Ю З А  С С Р

СОЕДИНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ С 
ВРЕЗАЮЩИМСЯ КОЛЬЦОМ УГЛОВЫЕ 

ВВЕРТНЫЕ С УПЛОТНЕНИЕМ РЕЗИНОВЫМ
КОЛЬЦОМ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ГОСТ

Конструкция 28042.5 -  91
Fittings with compression rings, swiveling stud 
elbow type with Wring fact seal. Construction 

ОКП 41 9 * »

Дата цветении Ut.01.92

Настоящий стандарт распространяется на угловые ввертные с 
уплотнением резиновым кольцом круглого сечения соединения тру
бопроводов с врезающимся кольцом с углом конуса 24е.

Требования по. I; 3 являются обязательными, другие тре
бования настоящего стандарта являются рекомендуемыми.

1. Конструкция и основные размеры соединении трубопроводов 
должны соответствовать указанным на чертеже н в таблице.

Издание официальное
Настоящий стандарт не может бить полностью или частично воспроизведем, 

тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта СССР
сертификаты на светильники

https://meganorm.ru/list0.htm


ГОСТ 28°42.5—91

• Размеры для гпраоок.
> —  амрлюП »толы»и* по ГОСТ 28912.2; 2 — я*к**и*« 
г*Ам> то ГОСТ 29363; t  — ц к з а о щ н с а  Ш А М  то ГОСТ 
'.’3364; 4 — установочная ra.lxa по ГОСТ 2S0tю . 4 — >»• 
щмтяая шайба по ГОСТ 2Ю6С; f  — рстямгапо? сольно 
■о ГОСТ 9ввЗ. тааораамры «алей — по ХОСТ ДОЬЗ
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С .З  ГОСТ 28942.5-91

Р а з м е р ы ,  мм

Груп
па

О Н
<°г> О L & l s 5, s,

M s e c *  
1000 иг .

КГ

2.5 4 М8Х1 21 W  £ 11.0 7 10 12 33.0

1 3 S ) 5 OO 9.5 9 T 9
36.0

4.0 6
М10Х1

l l

34,5
1Z

14
42.0

6.0 8 23 11.5 12 14 45.5
4.0 6 М10Х1 27 34,5 12Д 1 9 14 50.0
6.0 8 Ml 2X1,5 29 41.0 14.0

U
17 74.0

8.0 10 MMX 1.5 31 42.0 15.0 14 19 91.5
10.0 12 М16Х15 33 43.0 17.0 17 22 126.0

12,0
15 М18Х15 38 45.0 20,3

19 27 24 161.0
(16)

M22X15 52.0 24
30 30 251.0

2
15.0 18 40 23.5 32 251.0

20.0 22 M27X2 45 59.0 27,5 27 36 361.5
25.0 26 M33X2 49 65.0 30.5 36 41 448.0

32.0
(34)
35 M42X2 58 71.0 34.5 41 50 843.0

40.0 42 M48X2 64 78.0 40.0 Г50 60 1226.0
3.0 6 Ml 2X1,5 31 41.0 16.0 12 17 90.0
4.0 8 M14X1.5 32 42.0 17.0 14 19 109.0
5.0 10 M16X1.5 35 43.0 17Л 17 22 150.5
6.0 12 M18XI.5 39 45Х) 21.5

1 f

24 171.5

3 8.0 14 M20X1.5 42 48.0 22.0 19 27 234.0
10.0 16 M22XI.5 45 52.0 24.5 24 30 272.5
12.0 20 M27X2 50 59.0 26.5 27 36 460.0
15.0 25 M33X2 55 65Д 30.0 36 46 I 41 786.0
20.0 30 Л\42Х2 64 71.0 35.5 41 50 1170.5
25,0 38 M48X2 74 780 41.0 50 60 1880.0

П р и м е ч а н и я :
I. Размер L  указан при затянутом состоянии соединения.
2 Значения, приведенные в скобках, непредпочтнгельиы.
3. Масса указана для справок.

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  соединения груп
пы 1 с О п = 6  мм:

Соединение 1— 6—ГОСТ 28942.5—91 
То же, группы 2: I

Соединение 2— 6— ГОСТ 28942.5—91 ч
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ГОСТ 28942.5—91 С. 4

То же, группы 3:
Соединение 3—6—ГОСТ 28942.5—91

2. Значения номинального (условного) давления для каждой 
группы соединений — по ГОСТ 15763, приложение 3.

3. Технические требования, приемка и методы испытаний •—п» 
ГОСТ 15763.
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2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением 
Государственного Комитета СССР по управлению качеством 
продукции и стандартам от 21.03.91 Jfc 307

3. Срок проверки — 1997 г., периодичность проверки — 10 лет
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ТЫ

Обоымчешге НТД. s a  « о г о р и в  
х а я а  с с и а х а Номер «уякт*
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