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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н  Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

Сборочные единицы и д ети н  грубопроиодо»
ОТВОДЫ ГНУТЫЕ НА Р1 с». 10 до 100 МП* 

(сн. 100 до 1000 кгс/см*)
Конструкции и размеры

Assembly units and pipeline parte.
Bend arms

for P„«.„ 9.81-98,1 MPa ( 100—1000 kgf/cm*).
Construction and dimensions

ОКП 36 4700 ______________________

гост
2 2 7 9 3 — 83 

Взамен

ГОСТ 22703-77

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25 ноябре 
1983 г. А  5517 срок аведенни установлен

с 0101.83

1. Настоящий стандарт распространяется на гнутые отводы 
с углом <т= 15; 30; 45; 60; 905 для трубопроводов, применяемых 
на предприятиях отраслей нефтехимической промышленности н 
для производства минеральных удобрений, на Р , св. 10 до 
100 МПа (св. 100 до 1000 кгс/см*) н Dr от 6 до 200 мм при тем- 
пературе среды от минус 50 до плюс 510°С.

2. Конструкция и размеры отводов должны соответствовать 
указанным на чертеже н в таблице.

3. Технические требования — по ГОСТ 22790—89.

Издание официальное
Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспронзкеден. 

тиражирован и распространен без разрешение Госстандарта СССР

сертификационные испытания

https://meganorm.ru/list0.htm


С. 2 ГОСТ 22793—М
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П р и м е ч а н и е .  В отдельных технически обоснованных случаях по со* 
гласованию между потребителем и изготовителем допускается наготовлен ие от
водов с длинами прямых участков меньшими, чем L , но не менее, чем Li+D , 
а также увеличивать размер L с  одного или обоих кондов отвода в предела* 
мерной длины труб.



С. 4  ГОСТ 237W—83

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  гнутого отвода 
исполнения 4. с углом <р= 15е. Dy 65 мм, на условное давление 
Р у 100 МПа согласно табл. I ГОСТ 22790-89, из трубы 
127 X28 мм, из стали марки 20ХЗМВФ: .

Отвод 4—15°—65—100—127'Х.28—20ХЗМВФ -  ГОСТ 22793-83

ГОСТ 22793-83
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