
УДК 621.643.4.083:006.354 Групп* ГIв

г о с у д а р с т в е н н ы й  с т а н д а р т  С О Ю З А  С С Р

Сборочные единицы и детали трубояроаодо*
ТРОЙНИКИ ПЕРЕХОДНЫЕ НЕСИММЕТРИЧНЫЕ 

НА Ру си. 10 до 100 МП*
(си. 100 до 1000 кгс/си*) ГОСТ

■ Конструкции и размеры 22824—83 ,
Assembly units and pipeline parts.

Asymmetric reducing T-branchea 
(or Яи в  9.М -90Л MPa (100-1000 kKl/cm«).

Construction and dimensions
ОКП 36 4700

Дат» •■едения 01.01.85

1. Настоящий стандарт распространяется на несимметричные 
переходные тройники для трубопроводов, применяемых на пред
приятиях отраслей нефтехимической промышленности и для про
изводства минеральных удобрений, на Ру св. 10 до 100 МПа 
(св. 100 д о ,1000 кгс/см2) н Dу x D y' от 10X6 до 200X150 мм при 
температуре среды от минус 50 до плюс 510°С.

2. Конструкция и размеры тройников должны соответствовать 
указанным на чертеже и в таблице.

(Измененная редакция, Изм. 1).
3. Технические требования — по ГОСТ 22790—89.

Издание официальное
Нас-гоиший стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, 

тиражирован и распространен бел разрешения Госстандарта СССР
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ГОСТ 22824-ад С. 3

Продолжение
Р а з м е р
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С. 4 ГОСТ 22824—ад

Продолжение

Р а з м е р ы  в мм

f g vп*
1
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О D, 4 L t , t в Г * •и
5 s

1 1 У) 78 55 190 240 80 140 to 31.9

100X50 2 140 85
236 290 95

155 55.9

3 IG0
105

170 50 72.8

4 180 250 300 100 190 105.2

1 133 90 193 240 83 140 40 31.9

100X65
2 140 105 100 70 235 290 05

155 56.0

3 160 115 170 60 73.6

4 180 130 250 300 100 190 109.2

1 130 115 85 190 240 80 140 40 31.2

10 0 x 80
2 140 130

90 235 293 95
155 55.9

3 163 140 170 74.1

4 180 160 85 250 103 193 111.3

1 160 90 235 95 170 58.2

125X66
2 180 105

70
2о0 315 193 85.1

3 1У5 115 285 360
1W 210 141.8

4 220 130 240 201.3

1 160 115 85 23S 300 95 170 57.9 _

125X80
2 180 130 90

250 315 190 60 85.1

3 195 140
120

285 350
100 210 141.8

4 220 160 86 240 203.0

1 160 130 235 300 95 170 57.5

125X100
2 180 140
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250 315 190 84.9

3 193 И »
285 350

100 210 141.7

4 220 180 240 208.1
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ГОСТ 22824-83 С- 5

Р а з м е р ы  в мм
Продо.икение
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1 195 115
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390 4S0 320 457.1

200X150

1 245
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3 .400 245 390 490 320 456.5



С. 6 ГОСТ 2 И 2 4 -М

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  несимметричного 
переходного тройника исполнения 4, Dy 65 мм и D'y 40 мм, на ус
ловное давление Ру 100 МПа согласно табл. 1 ГОСТ 22790—89. 
из стали марки 20ХЗМВФ:

Тройник переходной несимметричный 
4-6 5 Х 4 0 -1 0 0 -2 0 Х З М В Ф  ГОСТ 22824-80
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